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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. Hlavni cile FfeSeni

Hlavnim cilem uzemniho planu resp. uzemniho planovani je legislativné zavaznou
formou stanovit zasady organizace uzemi, vécné a Casové koordinovat vystavbu a jiné
¢innosti, ovliviujici rozvoj uzemi (§1 odst.1 zakona ¢.50/1976 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu v platném znéni - dale Stavebni zakon). V dikci tohoto zakona jde o to
vytvofit uzemné technickymi prostfedky predpoklady k zabezpeceni trvalého souladu
vSech pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v uzemi (trvale udrzitelny rozvoj).

V roce 2002 mésto Stéti jako organ Gzemniho planovani v souladu s ustanovenim
§12 Stavebniho zakona rozhodlo o pofizeni nového uzemniho planu. Zastupitelstvo més-
ta na svém jednani dne 27.6.2002 schvalilo postup a rozsah zpracovani a nasledné byla
uzaviena smlouva €.6/2002 mezi pofizovatelem Uzemniho planu — Méstskym ufadem
Stéti a jeho zhotovitelem, ing.arch. Petrem Vavrou, Studio KAPA na zpracovani nového
uzemniho planu mésta Stéti (dale UP Stéti).

Dfive platny Uzemni plan sidelniho Gtvaru Stéti byl dokon&en v prosinci roku 1993
(ing.arch. Petr Vavra, Studio KAPA) a schvalen Zastupitelstvem mésta dne 2.2.1995.
V roce 2000 byla pofizena jeho prvni zména, ktera reagovala na aktualni potfeby mésta a
jeho rozvoje a nové skutecnosti ve vyuZziti Uzemi. Jiz v pribéhu zpracovani a projednava-
ni zmény bylo konstatovano, Zze s ohledem na novelizaci legislativnich pfedpisi v oblasti
uzemniho planovani, ale i restrukturalizaci statni spravy a samospravy, bude potiebna
zasadni aktualizace této dokumentace, nejlépe pak zpracovani nového uzemniho planu v
rozsahu celého spravniho uzemi mésta.

Hlavnim diivodem pro zpracovani nové Gzemné planovaci dokumentace mésta Stéti
je tedy poskytnout uzivateli k dispozici legislativné zavazny nastroj k ucinné a predevsim
ucelné regulaci stavebnich a dalSich aktivit v rozsahu celého jeho spravniho uzemi. Pro
administrativni obec (zde mésto Stéti) jako zakladni jednotku Gzemniho planovani Gzem-
ni plan pfedstavuje legitimni nastroj k fizeni jejiho rozvoje, ktery zabezpeci deklarovanou
koordinaci potfeb a zajmul se zjisténymi omezujicimi faktory a stane se tak metodickym
navodem k efektivnimu rozhodovani pfi obnové krajinné, urbanisticko architektonické i
demograficko socialni struktury sidelnich utvart spravniho uzemi. Podstatou nové uzem-
né planovaci dokumentace pak neni do detailu planovat druhy ¢i kapacity jednotlivych
zafizeni, ale racionalné podle skute¢nych potfeb regulovat funkce i architektonicko urba-
nistické zasahy do stavajicich sidelnich organismu a jejich zajmovych uzemi.

1.2. Zhodnoceni vztahu dfive zpracované a schvalené
uzemné planovaci dokumentace a navrhu izemniho planu mésta

Uzemni plan mésta Stéti (UP Stéti, ing.arch. Petr Vavra — Studio KAPA, prosinec
2004) byl schvalen usnesenim Zastupitelstva mésta Stéti dne 2.6.2005, zavazna &ast
vydana obecné zavaznou vyhlaskou Mésta Stéti £.5/2005, o vymezeni zavazné &asti UP
Stéti. Aktualné je UP Stéti platny ve zn&ni Zmény &.1 (schvalena usnesenim Zastupitel-
stva mésta Stéti dne 15.6.2006, zavazna &ast vydana obecné zavaznou vyhlaskou Més-
ta Stéti ¢.4/2006), Zmény &.2 (opatfeni obecné povahy &.j.:2889/2007-9867/2008/
IVRMM/Pe, vydano 18.12. 2008, nabyti ucinnosti dne 5.1. 2009), Zmény €.3 (opatfeni
obecné povahy ¢.j.:2069/2008-11057/2009/VRMM/Pe, vydano 10.12. 2009, nabyti ucin-
nosti dne 14.1. 2010), Zmény ¢.4 (opatfeni obecné povahy ¢€.j.:955/2009-5827/2010/
NRMM/Pe, vydano 30.7. 2010, nabyti ucinnosti dne 19.8. 2010), Zmény €.5 (opatreni
obecné povahy ¢&.j.: 1698/2009-11432/2011/VRMM/Pe, vydano 21.12.2011, nabyti ucin-
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nosti dne 6.1. 2012), Zmény €.6 (opatfeni obecné povahy ¢€.j.: 730/2010-3549/2012/
OSZPD /Zw, vydano 27.4.2012, nabyti uginnosti dne 12.5. 2012) a Zmény &.7 (opatfeni
obecné povahy &.j.: 1901/2011-6459/2012/0SZPD/Zw, vydano 18.7.2012, nabyti Ggin-
nosti dne 2.8. 2012).

Této platné uzemné planovaci dokumentaci pfedchazela cela frada uzemné plano-
vaci dokumentace a podkladG pro vlastni mésto Stéti, pro jednotlivé obce pak jsou
k dispozici spiSe dil¢i podklady. Jejich vyuzZitelnost pro souCasné prace byla podrobné
popsana v pruzkumech, nasledujici vyCet je uspofadan chronologicky jako orientacni in-
ventura s komentafem k jejich zohlednéni:

Uzemni plan sidelniho Gtvaru (UPN-SU) Stéti byl dokon&en v prosinci roku 1993
(ing.arch. Petr Vavra, Studio KAPA) a schvalen Zastupitelstvem mésta dne 2.2.1995.
V roce 2000 byla pofizena jeho prvni zména, ktera zohlednila aktualni potfeby mésta a
jeho rozvoje a zaroven reagovala na nové skute€nosti ve vyuZiti uzemi. Po zapracovani
téchto zamérd a zarovenn doplnéni dokumentace, vyplyvajici z provedené novelizace
vSech zasadnich predpisl v oblasti uzemniho planovani, bylo konstatovano, ze je nutna
zasadni aktualizace této dokumentace. Doporuceno pak bylo zpracovani nového uzem-
niho planu v rozsahu celého spravniho uzemi mésta.

Zasady rozvoje sidelni struktury vlastniho mésta Stéti, zavazné zakotvené v platném
UPN-SU Stéti ve zn&ni Zmény ¢&.1, jsou s dil&imi korekcemi napt. jiz realizovanych staveb
a arealu do nového uzemniho planu pfevzaty v nasledujicim rozsahu :

- rozvojové plochy mésta s vymezenim jejich funkce v€etné zavaznych regulativi

- rozSifeni plochy hibitova a vyhlaseni jeho PHO

- omezeni VPS — plocha pro vyrobni a nevyrobni sluzby pod nadrazim

- Uprava mostu pfes Labe pro silni¢ni dopravu v€etné uprav obou pfedmosti, na-

vrh nového mostu pro viecku

- propojeni Okruzni komunikace na silnici 11/261

- plochy a zafizeni pro dopravu v klidu

Smérny uzemni plan Stéti (SUP Stéti - PPU Praha, 1970) je dnes jiz pfekonany
Casovym odstupem, prestoze tento uzemni plan byl ve znacné mife pouzivan a dodrzo-
van. V zasadé zde byla vyfeSena doprava, coz je z dopravniho hlediska jisté pfinosem
(realizovany dopravni okruh a pfelozka), z urbanistického hlediska vSak doslo k trvalému
odtrzeni mésta od feky jako pfirodniho fenoménu tak, jak jsme toho svédkem u fady dal-
Sich polabskych mést (napf. Roudnice nad Labem). Okruzni komunikaci pak byla vyme-
zena na dlouhou dobu hranice mésta, takZze dalSi pfedevSim bytova zastavba byla reali-
zovana uvnitf téchto hranic a to necitelnymi zasahy do struktury pdvodniho méstského
organismu, ¢imz bylo zcela devastovano historické centrum. Za prudkym narGstem bytu
vSak zaostala vystavba pfedevsSim vysSi obCanské vybavenosti, jejiz deficit byl dlouhou
dobu jednim z hlavnich problému funkéni struktury mésta. Obdobné vSak s dynamickym
ristem vyroby byla zcela podcenéna a zanedbana opatfeni pro ochranu zivotniho pro-
stfedi, coZ byla chyba zcela zédsadniho charakteru s katastrofalnimi nasledky. Smérny
uzemni plan byl v celém rozsahu nahrazen sou€asné platnym uzemnim planem.

Podrobny tGzemni plan Stéti (PUP Sté&ti - PPU Praha, 1970) je zcela pfekonan
predevSim s ohledem na podrobnost dnes jizZ neakceptovatelného feSeni.

Uzemni projekt zény ,,Obytny soubor Stéti-stied” (UPJ-Z, zmény a dodatky, Sta-
voprojekt Liberec) je v zasadé v celém rozsahu realizovan a dale nepouzitelny. Jedna se
demolici rozsahlych uzemi vstoupily do tohoto prostoru péti- az osmipodlazni panelové
domy zcela bez méfitka a navaznosti na zbytek historického centra mésta.



Urbanisticka studie namésti a SPSP bezprostfedné& navazuje na obytny soubor
Stéti-stfed. Nové namésti mélo byt vymezeno novym osmipodlaznim objektem, dvoupod-
laznim obchodnim domem, ttipodlazni pFistavbou SPSP s jedenactipodlaznim internatem
a objektem blize neurCené obCanské vybavenosti.

Timto na prvni pohled problematickym, hmotové nesourodym feSenim by doslo k
dalsi likvidaci pdvodnich objektd (v€etné pamatkové chranénych) v centru mésta.
Vzhledem k soucasné situaci ve Skolstvi i v pfedmétné lokalité se jedna o prfekonany a
nepouzitelny material.

Urbanisticka studie Stéti - stfed (ing.arch. Petr Vavra, Studio KAPA, 11/1992). Na
zakladé pretrvavajiciho problému feSeni pfechodového prostoru mezi puvodni zastavbou
a stale se pfiblizujici hromadnou bytovou vystavbou byla zpracovana nova studie tohoto
prostoru, vychazejici z tehdy aktualni situace i potfeb mésta. Tato dokumentace byla v
prosinci 1992 schvalena zastupitelstvem a byla zapracovana do UPN-SU Stéti, z vétsi
Casti pak v prostoru nového namésti byla i realizovana. Podle poslednich informaci by
nemél byt realizovan pouze posledni objekt v priceli nového namésti, ale ponechan zde
volny meéstsky prostor s dokomponovanim vyraznou soliterni zeleni ¢i vytvarnym dilem.

Mezi vyCet uzemné planovaci dokumentace je pak nutno zaradit pocitat i doku-
mentaci UP mésta nadfazenou a tou je UPN-VUC okresu Litoméfice (TERPLAN a.s.
Praha, gistopis 05/1996), ktery byl schvalen usnesenim Vlady CR &.110 ze dne 7. tnora
1996, zavazna &ast vyhladena Nafizenim vlady CR &.64/1996 Sb. Zavazné prvky této
dokumentace jsou v UP Stéti zakotveny podle schvaleného Souborného stanoviska (viz
vykres limit vyuziti uzemi) :

- kostra ekologické stability krajiny (nadregionalni a regionalni prvky USES)

- CHKO Kokofinsko

-  CHOPAV v rozsahu celého feSeného uzemi

- PHO vodnich zdroja vSech stupnil

- revitalizace vodniho toku Obrtka

- retenéni nadrz Cakovice — zrealizovano

- zaplavove uzemi Labe — aktualizovano viz vymezeni hranice Q100

- Ujezd, Veseli vytipovany k rekreacnim ucelim }

- provéreni kolizni lokalizace zahradkarské kolonie Stéti s cca 1.000 rekreaCnimi
parcelami na ekologicky exponovanych svazich

- rozSifeni sportovniho arealu Stéti

- trasy a ochranna pasma stavajicich nadmistnich siti (VVN, VN, vodovody)

- modernizace trati Stéti — Litoméfice

- nevyhovujici PHO prum. arealu Frantschach Pulp & Paper Czech a.s. z roku 1964

Tato dokumentace v souladu s pfisluSnymi pfedpisy pozbyla platnosti vydanim Za-
sad uzemniho rozvoje Usteckého kraje (dale ZUR UK, vydany dne 5.10.2011 opatfenim
obecné povahy &.j.: UPS/412/2010-451 na zakladé usneseni Zastupitelstva Usteckého kra-
je 6.23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, nabyti uginnosti 20.10.2011). ZUR UK zpfesnily vyme-
zeni rozvojovych oblasti a os republikového vyznamu vymezenych v PUR CR 2008 na
uzemi Usteckého kraje. Rozvojova osa OS2 Praha - Usti nad Labem - hranice CR (- Dre-
sden) zahrnuje spravni Uzemi mésta Stéti, Zadné konkrétni Ukoly pro feSené Uzemi vSak
z toho nevyplyvaji. ReSené Uzemi neni souéasti vymezené Rozvojové oblasti nadmistniho
vyznamu NOB1 Litomé&ficko, Lovosicko, Roudnicko. Z nadfazené UPD je nutno v feSeném
uzemi respektovat :

- NRBK K10 Labe (Stfibrny roh — Polabsky luh)

- NRBK K16 Vé&dlice — Repinsky dal s RBC &.1858 JeSovicky vrch

- RBK 0007 VeleSice — Radour a 0008 Radouri — K15 s RBC 018 Radoun

- koridor E1 vedeni VVN 110 kV Stéti - Hostka — Usték — (TR Babylon) s plochou pro
transformovnu TR 110 kV Hostka, Sitka 600 metr
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Plan lokalniho systému ekologické stability krajiny (ing. Krause, ing. Svrckova,
listopad 1993) byl zpracovan jako podklad UPN-SU Stéti a specifikuje jednotlivé prvky
kostry USES — nadregionalni, regionalni i lokalni biocentra a biokoridory s rozdélenim na
stavajici (vymezené) a prvky navrhované (chybéjici). Tyto prvky byly potvrzeny v UPN-
VUC (NR a R USES) a jsou zapracovany jako zavazna &ast nového uzemniho planu.
Pro Zménu ¢.1 byla zpracovana ucCelova dokumentace ,Plan uzemniho systému ekolo-
gické stability krajiny v prostoru a v okoli skladového aredlu CEPRO, a.s., stfedisko
Roudnice nad Labem® (ing. I.M. Rothbauer, CSc., ¢erven 2005), ktera je na zakladé sta-
novisek dotéenych organ( statni spravy do navrhu zapracovana.

Z UPD sousednich obci Hostka, Lib&chov, Horni Pogaply, Ragice a Bechlin - Pre-
donin nevyplyvaji pro feSené uzemi zadné naroky ani omezeni, ktera by pfipadné ovlivni-
la koncepci rozvoje feSeného uzemi. DilCi uprava se dotyka vyusténi mistni obsluzné
komunikace z navrhové plochy pro RD a sport v Racdicich mimo puvodné navrzené
vstficné napojeni do kfizovatky — divodem je respektovani majetkovych vztahl v uzemi.

1.3. Vyhodnoceni spIinéni souborného stanoviska

Pozadavky pofizovatele na zpracovani navrhu UP Stéti jsou obsazené v jeho vefej-
nopravné projednaném a zastupitelstvem schvaleném souborném stanovisku jako ,poky-
ny pro zpracovani navrhu uzemné planovaci dokumentace mésta Stéti“ :

A. textova cast :

a) na titulni stran& opravit oznageni pofizovatele na ,Mé&stsky urad Stéti“ - opraveno

b) v kapitole 2.1 ,Vymezeni feSeného Uuzemi dle katastralnich uzemi obce“ opravit
text tak, aby byl seznam k.. Gplny, tzn. Stéti |, Stéti 1l, Hnévice, Cakovice, Ra-
douri u Stéti, Chcebuz, Ujezd u Chcebuze, Brocno, Po&eplice, Stradi - doplnéno

c) terminy ,Navrhové obdobi“ a ,Vyhledové obdobi“ budou nahrazeny v ramci ,eta-
pizace vystavby“ terminy v souladu s platnou legislativou — v grafické i textové
casti je zakotvena etapizace = navrh rozdélen na l.a Il. etapu

d) vypustit z podkapitoly ,Podminky vyuziti funk&nich ploch - regulaéni opatfeni®
nasledujici text - V pfipadé podminecné pfipustnych funkci se pfedpoklada jako
podminka umisténi této funkce do pfredmétného uzemi souhlas (vyjimka) organu,
ktery uzemni plan schvaloval.....do pfedmétného uzemi (studie s vyhodnocenim
dopadul na okolni prostfedi, dopravni zatizeni uzemi, atd.) - vypusténo

e) vtéze kapitole sjednotit terminologii u funkéniho vyuziti ploch a to v souladu
s ustanovenim § 10 odst.1 stavebniho zakona na ,pfipadné podminéné“ (Uzemni
plan fedi funk&ni vyuziti ploch: pfipustné, nepfipustné, pfipadné podminéne) —
funkéni vyuZiti tzemi je vazano k plocham s definovanim jejich ucelu, tj. pripust-
nosti a pfipadné podminénosti s tim, Ze v§echny ostatni funkce jsou nepfipustné

f) v kapitole ,Limity vyuziti uzemi vCetné stanovenych zaplavovych uzemi“ rozdélit
limity na stavajici a nové navrzené, pfiCemz nové navrzené limity budou uvedeny
v zavazné &asti UPD — rozdéleno, v zavazné &asti vymezeny jen limity navrzené

g) nahradit pojem ,Funkéni regulaéni zony“ platnou terminologii dle stavebniho za-
kona - ,funkéni vyuZiti ploch® — provedeno viz e)

h) v kapitole 2.7.3.2. doplnit navrh koncepce vytapéni v okolnich sidlech - el. pfimo-
topy, lokalni zdroje — doplnéno

i) Vv kapitole 2.9 konkrétné specifikovat jednotlivé prvky mistniho uzemniho systé-
mu ekologické stability, které budou uvedeny téz v zavazné &asti UPD. Bude Fe-
Seno ve vySe uvedeném rozsahu v souladu se zpracovanym Generelem lokalni-
ho systému ekologické stability (Ing. Josef Krause, Ing. Milada Svrckova,
11/1993) a to jako soucast hlavniho vykresu. V textové ¢Casti pak budou defino-
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)

K)

1)

vana omezeni vyuziti téchto nezastavitelnych uzemi vyplyvajici z lokalizace jed-
notlivych prvkd USES — v8echny vymezené a navrzené prvky USES jsou jednot-
livé definovény v kapitole 2.9 a kapitole 4 podle UPN-VUC okresu Litoméfice a
zpracovaného Generelu lokalniho systému ekologické stability a zakresleny
v grafické ¢asti v hlavnim vykrese ¢€.1

v téZe kapitole popsat jednotlivé prvky nadregionalniho a regionalniho USES tak,
jak jsou uvedeny v nadiazené UPD - UPN VUC okresu Litomé&fice — dopinéno
¢islo 38 RBC Radourn a specifikace NRBK, RBK

v kapitole 2.10. identifikovat jednotlivé vefejné prospésné stavby, z verejné pro-
spésnych staveb vypustit koridory doprovodné a izola¢ni zelené v navrhovanych
plochach, avdak v t&chto plochach ponechat stavby jako jsou CS, TS, destové
odvodnéni téchto ploch - verejné prospésné stavby jsou identifikovany kody (V1,
E1 atd.), koridory doprovodné a izolacni zelené byly vypustény a ponechany zde
pouze trasy zafizeni technické infrastruktury

v kapitole 2.13 vypustit ,navrhové obdobi se stanovuje do roku 2020 a ponechat
navrh Ihat aktualizace v intervalu Ctyf let od jeho schvaleni — kapitola upravena

m) kapitola 4. - zavaznou &ast UPD Fesit v souladu s ustanovenim § 29 stavebniho

n)

0)

p)

zakona a ustanovenim § 18 odst.2 pism.b) vyhlasky ¢. 135/2001 Sb. a jeji pfilohy
¢. 2/11.D. a to formou zavaznych regulativli - upraveno

v kapitole 2.6. u lokalit s navrzenou zménou funkce tyto specifikovat (napf. do-
provodna a izolaéni zelefi namisto stavajicich zahrad nad trati V$etaty - Usti nad
Labem, smi$ené Uzemi centralni namisto stavajiciho izemi obytného ve Stéti u
arealu pramyslovych vyrob, atd.) a uvést vlegendé grafické casti — plochy
S navrZzenou zménou funkce jsou specifikovany v grafické casti véetné textu le-
gendy — navrhovana funkce je jednoznacné definovana barvou Srafy pfes barvu
vyznacujici funkci stavajici.

v ramci navrhovanych ploch pro bytovou vystavbu, do kterych zasahuji vyznacCe-
né izofony, fesit vhodné protihlukové opatfeni — do vypocitané a v grafické casti
vymezené izofony nezasahuji Zadné navrhové plochy obytné

v kapitole 2.5 textové Casti - Pasmo hygienické ochrany - v druhém odstavci
uvést, Zze pro spole¢nost Frantschach Pulp & Paper Czech, a.s. bylo Krajskym
uradem Usteckého kraje vydano dne 12.2.2004 pod &.j. 7775/03/ZPZ/IP-10.6/Sk
integrované povoleni a pro spoleénost Norske Skog Stéti a.s. byl tymZ organem
statni spravy vydano integrované povoleni ze dne 9.1.2004 pod ¢,
7612/03/ZPZ/1P-11.5/Sk — kapitola upravena ve vyse uvedeném smylsu

B. graficka cast :

a)

b)

v grafické ¢asti bude pouzito u vyznaceni etapizace terminl dle platné legislativy
- napf. etapa €.l a etapa €.Il — provedeno viz vykres ¢.2

v grafické Casti identifikovat jednotlivé vefejné prospésné stavby, z vefejné pro-
spésnych staveb vypustit koridory doprovodné a izolacni zelené v navrhovanych
plochach, avdak v t&chto plochach ponechat stavby jako jsou CS, TS, destové
odvodnéni téchto ploch — verejné prospésné stavby jsou identifikovany kédy (V1,
E1 atd.), koridory doprovodné a izolacni zelené byly vypustény

graficka ¢ast dle prilohy €. 2, bodu Il., 2A vyhlasky ¢. 135/2001 Sb. bude zahrno-
vat celé uzemi mésta s pouzitim shodné terminologie jako v textové Casti — hlav-
ni vykres zahrnuje celé spravni tzemi s komplexnim reSenim celého uzemi més-
ta, obsahuje graficky vyjadritelné regulativy v méfitku 1:10.000, vymezeni hra-
nic zastavitelného tzemi a vyznaceni hranic soucasné zastavéného uzemi ob-
ce, vymezeni ploch s rozdilnym vyuZitim a regulaci; zpracovan je na mapovych
podkladech v méritku 1:10 000 dle souborného stanoviska a je doplnén vy$kopi-
sem. Terminologie resp. legenda odpovida textové &asti UPD.



d) uvést v legendé u lokalit s navrzenou zménou funkce tyto specifikovat (napf. do-
provodna a izolaéni zelefi namisto stavajicich zahrad nad trati VSetaty - Usti nad
Labem, smi$ené Gzemi centralni namisto stavajiciho Gzemi obytného ve Stéti u
arealu prumyslovych vyrob, atd.) — plochy s navrZzenou zménou funkce jsou od-
déleny od ploch uréenych k regeneraci (tj. obnové pfi zachovani funkce) a jejich
navrhovana funkce je jednoznacné definovana barvou Srafy pfes barvu vyznacu-
Jici funkci stavajici.

e) vSechny rozvojové plochy budou fadné& oznadeny v navrhu UPD tak, aby grafika
korespondovala s textovou casti - doplnit v jednotlivych vykresech zakres navr-
hované cyklostezky, kanalizaéniho sbérace Po&eplice - Stéti, nové vedeni VVN
110 kV apod. v celém rozsahu v ramci feSeného uzemi—doplnéno dle poZadavku

f) vykres SirSich vztahu feSit na dostatec¢né velkém formatu z duvodu znazornitel-
nosti navaznosti na okolni uzemi — $irSi vztahy jsou dokumentovany na mapo-
vém podkladu v méfitku 1:100.000, dokumentujicim navaznost reSeného uzemi
na okoli v rozsahu cca 100 km

g) v grafické €asti budou zakresleny izofony hluku z provozu po komunikaci 11/261
(zejména pro noc 50 dB (A)) — izofony byly spocCitany a do navrhu je rozhodujici
izofona 50dB(A) dle poZzadavku KHS Litoméfice zakreslena. Zakres pak prokazu-
Je fakt, Ze do takto zasaZzeného tuzemi neni navrhovana Zadna nova obytna za-
stavba, opatieni proti hluku z dopravy vici stavajici zastavbé jsou pak specifiko-
vana v kapitole 2.7.

Na zakladé uvedenych skuteCnosti Ize konstatovat, ze pozadavky pofizovatele na
zpracovani navrhu UP Stéti, obsaZené v souborném stanovisku, jsou v plném rozsahu
splnény, coz bylo potvrzeno pfi prubéznych konzultacich zhotovitele s pofizovatelem.

1.4. Vyhodnoceni souladu s cili tzemniho planovani

Podle §1, odst. 2 Stavebniho zdkona ma uzemni plan vytvofit pfedpoklady k zabez-
pecCeni trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot v uzemi,
zejména se zfetelem na péci o Zivotni prostfedi a ochranu jeho hlavnich slozek, kom-
plexné vyresit funkeni vyuziti Uzemi a stanovit zasady jeho organizace a zajistit vécnou a
¢asovou koordinaci vystavby a jinych ¢innosti, ovliviiujicich rozvoj uzemi.

Navrh UP Stéti je zpracovan v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Stavebniho za-
kona a podle vysledkl vefejnopravniho projednani konceptu, vyhodnocenych v soubor-
ném stanovisku a neni tedy v rozporu s cili uzemniho planovani, stejné tak jako Zmény
UP Stéti, které byly z vy$e uvedeného aspektu vzdy jednotlivé posouzeny.

2. RESENi UZEMNIiHO PLANU

2.1. Vymezeni freSeného uzemi podle katastralnich izemi obce

Predmétem feSeni navrhu UP Stéti v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Stavebni-
ho zakona a souborného stanoviska je souhrn katastralnich uzemi sidel (viz vykres ¢.8 —
Sirsi vztahy), tvoficich administrativni obec Stéti :

Stéti | Chcebuz

Stéti |l Ujezd u Chcebuze
Hnévice Brocno

Cakovice u Radouné Pocgeplice

Radour u Stéti Stragi



V takto vymezeném Uzemi, definovaném jako zajmové Uzemi mésta Stéti, jsou vy-
znaceny katastralni hranice jednotlivych sidel, hranice feSeného uzemi = hranice admi-
nistrativni obce Stéti a téZ hranice krajl. Vykres &.8 Siri vztahy je dokumentovan na ma-
povém podkladu v méFitku 1:100.000 (zakladni mapa CR, ¢ Cesky ufad zemé&méficsky a
katastralni 2001 ).

Pro vypracovani UP Stéti bylo pouzito zakladnich map CR v méfitku 1 : 10.000 (c
Cesky Ustav zeméméFicsky a katastralni) pro dokumentaci celého fe$eného Uzemi, tj.
souhrnu katastralnich zemi administrativni obce Stéti (viz Hlavni vykres &.1).

Pro zastavéna uzemi sidelnich uUtvar( je zpracovana podrobna dokumentace na
ucelovych mapovych podkladech, zhotovenych ze statnich map odvozenych v méfitku
1:5.000 (c Cesky Ustav zemé&méfitsky a katastralni 1995) se specifikaci funkénich regula-
tivQl v rozsahu podle souborného stanoviska.

Zhotovitel povaZuje za nutné konstatovat, ze statni mapova dila — zde SMO 1:5.000
i zakladni mapa 1:10.000 vykazuji celou fadu nepfesnosti a pfedevsim v nich nejsou zob-
razeny jiz realizované stavby a celé arealy. Doplnéni podkladd zhotovitelem podle pod-
klad( stavebniho ufadu resp. priizkumu v terénu nema charakter mapového dila.

2.2. Zakladni predpoklady a podminky vyvoje obce a ochrany prirodnich,
civiliza€nich a kulturnich hodnot uzemi

Vyborné pfirodni podminky urodné polabské kotliny se staly zakladnim pfedpokla-
dem rozvoje osidleni celé oblasti Podfipska a nejbliz§iho okoli Labe. Prikazné archeolo-
gické nalezy uz z doby prehistorické svédci o osidleni v dobé bronzové, odkdy kontinual-
ni kulturné historicky vyvoj uzemi probihal pfes rany stfedovék, kdy je pisemnou zminkou
doloZena uZ cela fada mésteCek a obci, az do sou€asnosti.

Resené Uzemi mésta Stéti je soudasti rozsahlého regionu Roudnicko - Litomé&fické
kotliny, ktera disponuje vyrazné kontrastnimi krajinnymi podminkami. Ty |ze charakterizo-
vat na jedné strané vysokymi hodnotami pfirodniho a kulturné historického charakteru,
zaroven v8ak je uzemi pfedevsim podél historické vodni cesty feky Labe intenzivné vyu-
Zivano pro pramysil.

Vlastni mésto Stéti leZi na rozhrani dvou spravnich regionl - Stfedogeského a Us-
teckého a to pomérné velmi vzdalené od jejich obou center a tudiz i na okraji zajma. V
dUsledku blizkosti vétSich, strategictéji umisténych (napf. ve vztahu k dalnici D8) a urba-
nisticko historicky vyznamnéjSich mést jako jsou Litoméfice, Roudnice nad Labem a Mél-
nik se pak dostava Stéti do jejich stinu, coZ zplsobuje jeho stagnaci i postaveni jako re-
gionalniho centra, které dale zfejmé bude oslabeno lokalizaci administrativy do spravniho
centra Litomé&fice. Presto je Stéti diky rozvinutému prdmyslu a tim i Sirokou nabidkou
pracovnich prileZitosti pfirozenym centrem spadového uzemi — zde vSak v zasadé pouze
pFidruZenych okolnich obci.

Atraktivni krajinné i historicko pamatkové hodnoty feSeného uzemi vytvareji vhodné
podminky také pro rekreacné odpocinkovou funkci a to turistiku kratkodobou (denni Ci
vikendovou), ale i cestovni ruch, ¢asto i z nedaleké némecké strany. Silné zastoupena je
také specificky Ceska rekreacni forma - chalupafeni, které nijak vzhledové neodliSuje
objekty od obytnych kromé miry udrzby a péce o vzhled. Protoze na rozdil od funkce trva-
lého bydleni pfevazné vyuziva starSi pamatkové cenné objekty, muze v tomto regionu byt
fenoménem zachovani historické paméti uzemi.

V prabéhu poslednich desetileti doSlo k mnohym nevhodnym zasahim do krajiny a
predevSim organismu sidel, naruseni jejich funkéni i hmotové prostorové struktury, promi-
tajici se vyrazné nejen do siluety obci, ale i jejich kazdodenniho Zivota. Negativni zasahy
se vSak také projevuji v architektonickém znehodnoceni jednotlivych plvodnich objektd,
které nevhodnymi upravami fasad ztratily své proporce a €asto i celkovy charakter.

10



Také vyrobni aktivity a pfedevSim jejich dusledky, spojené s vyraznym narlstem
téZké nakladni dopravy a narokl na plochy skladek a deponii, zanechavaji na pfirodnim
prostfedi nesmazatelné vlivy. Pfesto |ze konstatovat, Ze prfedpoklady rozvoje feSeného
uzemi jsou velmi dobré, coz dokazuje i posledni vyvo.

Ochrana kulturnich hodnot uzemi je zajisStovana pfedevsim nastroji statni pamatko-
vé péle ve smyslu zakona €.20/1997 Sb. o statni pamatkové pécive znéni zakona
€.242/1992 Sb.. Ve statnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek jsou zapsany pa-
matkové chranéné objekty a arealy, vyznacené v grafické pfiloze:

Stéti
2329 - aredl kostela sv.Simona a Judy :
2339/1 — kostel sv. Simona a Judy
2339/2 - socha sv. Jana Nepomuckého |.
2339/2 - socha sv. Jana Nepomuckého II.
2330 - areal fary ¢p.175
2330/1 - vlastni objekt fary
2330/2 - brana

Vv s

Brocno
- vesnicka pamatkova zéna prohladena Vyhlaskou €.249/1995 Sb. MK CR ze dne 22.9.1995
2052 — chalupa ¢p.17 :
2052/1 — chalupa ¢p.17
2052/2 — brana
2052/3 — branka
2053/4 - zed
4534 - chalupa ¢p.19 :
4534/1 — chalupa ¢p.19
4534/2 — brana
4534/3 — zed
5564 — dum usedlosti €p.122
5918 — areal usedlosti ¢p.67 :
5918/1 — dum usedlosti ¢p.17
5918/2 — chlévy
5918/3 — stodola
5918/4 — ohradni zed
5918/5 — plot

Cakovice
1979 - kaple sv. Jana a sv.Pavla
1980 — areal usedlosti ¢p.17 :
1980/1 — diim usedlosti ¢p.17
1980/2 — vymének
1980/3 - stodola
1980/4 - zed
1980/5 - kfiz
1981 - chalupa ¢p.45

Chcebuz

2048 - areal kostela sv.Petra a Pavla :
2048/1 - kostel sv.Petra a Pavla
2048/2 — ohradni zed
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2048/3 - schodisté
2048/4 — brana |.
2048/5 — socha sv. Petra
2048/6 — socha sv. Pavla
2048/7 — brana ll.
2048/8 — fara ¢p. 61
2049 — sousoSi P. Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavfince
2050 — areal dvora ¢p.1:
2050/1 — hospodarsky objekt C.1.
2050/2 — hospodarsky objekt C.11.
2050/3 — sypka
2051 - areal hibitovni kaple :
2051/1 — hibitovni kaple
2051/2 — ohradni zed
2051/3 — brana se 2 vazami
2051/4 — kostnice
2051/5 — socha sv. Anny
2051/6 — socha sv. Mikulase

Poceplice

2337 — chalupa ¢p.8

2338 — areal usedlosti €p.2 :
2338/1 — dum usedlosti &p.2
2338/2 — brana
2338/3 — branka
2338/4 — stodola
2338/5 — vymének
2338/6 — hospodarsky objekt
2338/7 - zed

2339 — areal sypky :
2339/1 — sypka
2339/2 — brana

4603 — chalupa €p.5

4604 — areal usedlosti ¢p.3
4604/1 — dam usedlosti ¢p.3
4604/2 — brana
4604/3 — branka
4604/4 - vymének
4604/5 — hospodarsky objekt I.
4604/6 — hospodarsky objekt 1.
4604/7 — hospodarsky objekt 1.
4604/8 - stodola

4605 - chalupa ¢p.4

Radoun

2247 — kaple sv. Floriana
2248 — socha sv. Floriana
2251 — chalupa ¢p.78
2252 — ddm ¢&p.92

2253 — hibitovni kaple
2254 — podstavec kfize
4609 — chalupa ¢p.87
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4610 — chalupa €p.86
4611 — chalupa €p.79
4612 — chalupa ¢p.97

Ujezd
2053 - chalupa ¢p..22

V navrhu jsou respektovany v plném rozsahu vSechny pamatkové chranéné objekty
a arealy. Pro jakékoli stavebni upravy a zasahy do uvedenych pamatek v€etné uprav je-
jich prostfedi je povinnosti vlastnika objektu podle § 14, odst. 1 zakona o statni pamatko-
vé péci vyzadat si pfedem zavazné stanovisko dotCeného organu statni pamatkové péce.

Vesnicka pamatkova zéna Brocno byla prohlagena vyhlaskou MK CR &. 249 ze dne
22.zari 1995 a je zakreslena v grafické pfiloze. V souladu se zakonem o statni pamatko-
vé peéci musi byt veSkeré stavebni zasahy do urbanistického celku (napf. demolice, vy-
stavba novych objektd), ale také zasahy do vSech objektu v pamatkové zéné a do jejich
prostfedi pfedem projednany s organy statni pamatkove péce. Jako smérné jsou dale
uvedeny regulativy zastavby a podminky rezimu ochrany pamatkové zény Brocno.

1) Pfedmétem ochrany a péce jsou:

a) historicky pudorys sidla a jemu odpovidajici prostorova a hmotova skladba

b) nemovité kulturni pamatky, objekty navrhované k pamatkové ochrané, objekty
pamatkoveho zajmu a objekty ostatni

c) veskera prostranstvi v€. povrchl komunikaci, historicka zelen a vodni plochy

d) archeologicka situace pod terénem

e) charakteristicka silueta sidla v krajiné v€etné vySkové hladiny zastavby a archi-
tektonickych dominant v dalkovych i blizkych pohledech

2) Pro zabezpeceni ochrany a péce o pamatkovou zonu se stanovi tyto podminky:

a) pfi pofizovani uzemné planovaci dokumentace je tfeba respektovat pamatkovou
hodnotu zény a posilit vyznam souboru lidové architektury ve funkéni i prostoro-
vé strukture sidla

b) pfi vyuzivani uzemi, prostor a staveb je nutné pfihlizet k jejich kapacitnim a sta-
vebné technickym moznostem a kulturnim hodnotam

C) pfi nové vystavbé je tfeba respektovat historické prostfedi, navazovat na objemo-
vou a prostorovou skladbu pavodni zastavby a upfednostiiovat vystavbu na mis-
té objektd zaniklych. Nové objekty budou v tradi¢nim provedeni.

d) veSkeré upravy nezastavénych prostranstvi a ploch v€etné verejné zelené, po-
vrchu komunikaci a vefejného osvétleni je tfeba provadét v souladu s historickym
prostfedim zény, musi sméfovat k jejich obnové, rehabilitaci, funkénimu zhodno-
ceni a odstrafiovani nevhodnych, rusSivych prvkl, pfi vysadbé zelené je nutno
preferovat tradi¢ni dfeviny, stavby technického vybaveni a infrastruktury je nutné
umistovat citlivé na pohledové neexponovana mista

e) kompozi¢ni a vysSkové usporadani nové vystavby v bezprostfednim okoli zény
nesmi rusivé ovliviiovat plisobeni charakteristického panoramatu obce

V FfeSeném Uzemi doSlo jiz v minulosti k ¢etnym archeologickym nalezim. V soula-
du s ustanovenim zakona o statni pamatkové péci je celé feSené uzemi tfeba povazovat
za Uzemi s archeologickymi nalezy a proto je nutno pfi vypracovani jednotlivych projekt
v daném uzemi vychazet z ustanoveni § 22 a § 23 zminéného zakona. Soupis
v feSeném uzemi se vyskytujicich archeologickych lokalit poskytlo Oblastni vlastivédné
muzeum Litoméfice :

13



Brocno, k.u. Chcebuz

Kuckucsteichel” - panské pole

Kontext: sidlisté
Kultura: k. s linearni keramikou, s vypichanou keramikou, luzicka, pozdni d. hradistni,
vrcholny stfedovék

Poloha ,Horice*

Kontext: pohfebisté (minimalné 3 Zarové hroby)
Kultura: k. luzicka

Kontext: sidlisté

Kultura: unéticka

Dvdr hajovny
Kontext: ojedinély nalez
Kultura: neolit/eneolit

Cakovice, k.0. Radoun

U domu ép. 29
Kontext: ojedinély nalez
Kultura: eneolit

U domu ép. 41

Kontext: sidlisté
Kultura: mladsi d. bronzova, pravék (bez specifikace)

“

LHlinisté” (cihelna)

Kontext: ojedinély kostrovy hrob
Kultura: d. laténska

Piskovna smérem k Radouni

Kontext: ojedinély kostrovy hrob
Kultura: d. laténska

Pole p. Lehnera

Kontext: ojedinély kostrovy hrob
Kultura: mladsi d. hradistni

Hnévice, k.U. Radice
U nadrazi

Kontext: pohfebisté (4 kostrové hroby)
Kultura: k. se Sidrovou keramikou, pravék (bez specifikace)

Chcebuz

Smérem k Brocnu, severné od spojovaci cesty na polich

Kontext: depot bronz(
Kultura: mladsi d. bronzova

Poéeplice, k.U. Stéti
Pole zapadné od navrsi ,Na Pelunce” - kéta 182,0 m n.m.

Kontext: sidlisté
Kultura: k. s linearni keramikou, s vypichanou keramikou, mladsi d. bronzova, d. laténska
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Pole vychodné od navrsi ,Na Pelunce” - kéta 182,0 m n.m.

Kontext: sidliSté - stanice
Kultura: paleolit

Radoun

Cihelna severné od obce

Kontext: ojedinély kostrovy hrob

Kultura: d. laténska

Kontext: sidlisté

Kultura: k. s linearni keramikou, d. halStato/laténska

Stavba kravina

Kontext: sidlisté
Kultura: k. unéticka

Pole 1,5 km vychodojihovychodné od obce, mezi Radouni a Stétim
Kontext: ojedinély nalez
Kultura: eneolit

Stéti
Pozemek papirny - u traté treti vlecky, cca 600 m od budovy papirny

Kontext: pohfebisté (8 kostrovych hrob()
Kultura: k. se Snarovou keramikou, zvoncovitych pohara, unéticka, d. laténska

U papirny, ppé. 236

Kontext: sidlisté
Kultura: k. nalevkovitych pohar

Skryvka severné od papirny pfi silnici do HoStky

Kontext: sidlisté
Kultura: k. s linearni keramikou, d. halStatska, halStato/laténska

U éeské Skoly

Kontext: pohrebisté (3 kostrové hroby)
Kultura: k. unéticka

Byv. ul. Rudé armady, stavba bytovych jednotek v r. 1957

Kontext: sidlisté
Kultura: k. s linearni keramikou, s vypichanou keramikou

Nové sidlisté - blok VI, jizni okraj mésta, mezi silnici od Mélnika a Labem

Kontext: pohrebisté (5 kostrovych hrob()
Kultura: mladsi d. hradistni

Z Labe u mésta
Kontext: ojedinély nalez
Kultura: neolit
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V feSeném uzemi se vyskytuji nasledujici chranéna uzemi pfirody, ktera jsou pfi na-
vrhu rozvoje sidel v plném rozsahu respektovana :

- CHKO Kokofinsko (zfizena vynosem Ministerstva kultury CSR dne 19.3.1976
€.j.6070/76) zasahuje do feSeného uzemi ve vychodni €asti. Pro pfedmétna uzemi
CHKO je zpracovana a schvalena zonace odstupnované ochrany pfirody na obci spra-
vovaném katastralnim uzemi (viz hlavni vykres) s ochrannymi podminkami

- pfirodni rezervace ,Mokirady Dolni Lib&chovky“ (Vyhlaska ¢.6/2001 SCHKO Kokofinsko
ze dne 14.2.2001) zasahuje naprosto minimalné vychodni hranici spravniho uzemi a
nema v zasadé vliv na feSené uzemi

- maloplosné zvlasté chranéné uzemi pfirody (pfirodni pamatka) Radouri — opukové stra-
né udoli Obrtky s bohatym vyskytem vstavacovitych

- vyznamny krajinny prvek (VKP) - Spi¢ak a opukova terasa severné od Stéti - geolo-
gicky a ekologicky vyznamna lokalita

- lesni komplex Borovy - krajinafsky vyznamna lokalita s hvézdicovité usporfadanou siti
cest barokni obory a Marianskou a Hrabéci kapli, ¢ast v CHKO Kokofinsko.

Dale jsou v uzemi vytipovany ekologicky a krajinarsky vyznamné lokality, taktéz re-
spektované pfi navrhu :

- v lesich izolované piskovcové skalni utvary

- levy bieh Labe jihovychodné od Stéti - cenny zbytek luzniho porostu

Podle zakona ¢.114/1992 Sb. plati obecna ochrana vyznamnych krajinnych prvki
(VKP) pro lesni porosty, vodni plochy, toky a nivy vodnich toku, které nejsou urbanistic-
kym navrhem dotceny.

Ochranné pasmo lesa €ini vzdalenosti 50 metrli od okraje lesa a neni navrhem
uzemniho planu dotéeno. Pfipadné ojedinélé vyjimky pro novou zastavbu (napf. v k.u.
Poceplice) by musel jednotlivé investor pfedem projednat s dotéenym organem ochrany
lesa. Pro fe$ené Uzemi je k dispozici lesni hospodarsky plan (Ustav pro Upravu lest
Brandys nad Labem, pobocky Stara Boleslav) s platnosti od 1.1.1997 do 31.12.2006.

Progndzovany podet obyvatel Stéti k roku 2010 dosahuje 9 000 osob, na stejné
hodnoté by se mél udrzet i v horizontu roku 2020. Navrh vychazi z predpokladu, ze pfiro-
zena ména se nebude vyraznéji ménit a oCekava se setrvaly stav, tzn. i nadale velmi mir-
né ubytky poctu obyvatelstva. V migracnim chovani obyvatel oekavame pretrvani tren-
du, ktery znamena pfesun obyvatel z vétSich mést do jejich zazemi, pfipadné do venkov-
ského prostoru a tedy rovnéz pokraCovani ubytku obyvatel.

Bilan&né& by k roku 2010 na Uzemi mésta St&ti mélo vzniknout 105 novych bytovych
jednotek, v pribéhu nasledujicich deseti let potom dalSich 202 bytl, pramérny rocni po-
Cet nové dokoncenych byt by se tak mél pohybovat mezi 10 a 20. Celkové uzemni plan
vyCleniuje plochu, ktera umozni vystavbu 278 novych bytovych jednotek v horizontu roku
2010 a 378 bytu v nasledujicich deseti letech (viz bilance vymezenych ploch zastavitel-
ného uzemi, kapitola 2.6.

V navrhu jsou zohlednény nové tendence v uspokojovani potfeb bydleni obyvatel-
stva, které smérfuji spiSe k individualnimu bydleni v rodinnych domech. To je patrné jed-
nak z proporci navrhovych ploch pro individualni zastavbu vuci plocham pro hromadnou
bytovou vystavbu ve Stéti a zejména ve snaze posilit postaveni zazemi mésta Stéti.
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2.3. Navrh urbanistické koncepce

Hlavni zasadou celkové urbanistické koncepce navrhu Gzemniho planu mésta Stéti
je kontinuita rozvoje sidelni struktury vlastniho mésta Stéti s postupnym odstrané&nim na-
hromadénych dopravnich i hygienickych zavad, u jednotlivych sidel pak zachrana a ob-
nova jejich dochovanych hodnot pfi nabidce moznosti jejich rozvoje. Navrhované zasahy
do sidelnich organizm0 tak sestavaji nejen z vymezeni ploch pro novou vystavbu, ale
pfedevSim z navrhu regenerace domovniho fondu i ostatnich tradi¢nich prvk( a hodnot
urbanistické struktury.

Nové plochy jsou vymezeny tak, aby vyvazené doplnily postupné se rozvijejici
v zasadé pllkruhovou urbanistickou kompozici mésta Stéti s respektovanim koridoru in-
zenyrskych siti do pramyslového arealu. S ohledem na rozsah navrhovych ploch
je navrzena etapizace vyuziti téchto uzemi jako nastroj efektivniho vynakladani vefejnych
prostfedkl v oblasti dopravni a technické vybavenosti uzemi. V prvni etapé uzemniho
planu se predpoklada jako limitni hranice rozvoje nova patefni komunikace celého rozvo-
jového uzemi Jih, v zasadé soubézna s ulici Okruzni. Navrhové ploch jsou pak sefazeny
do jednotlivych segmentld smérem od stavajici zastavby tak, aby jesté v tomto rozsahu
bylo mozné oddélovat jednotlivé ucelené etapy, investi¢ni celky. Plochy za touto komuni-
kaci se pak predpokladaji pro vyuziti ve druhé etapé. DalSim cilem navrhu etapizace roz-
vojovych ploch pak je zamezeni spekulace s pozemky, tzn. zamezeni chaotické urbani-
zace rozvojového uzemi podle okamzité dostupnosti (ceny) pozemku.

Naopak v jednotlivych sidlech administrativni obce se snazime jejich jiz v minulosti
narusenou hmotové prostorovou strukturu prfedevsim rehabilitovat v jeji puvodni urbanis-
tické struktufe (navrh regenerace ploch predevsim zemédélskych areall), teprve nasled-
né umoznit doplnéni sidel navrhovymi plochami s cilem dokomponovani jejich obvodu
zejména ve vztahu k okolni krajiné a vyznamnym dalkovym pohleddm (Brocno,Chcebuz).

Koncem minulého stoleti vyrazné silici trend ubytku stalych obyvatel a postupného
preferovani rekreaCniho vyuZiti stavebniho fondu je podle naseho nazoru paradoxné jed-
nou z moznosti zachrany staveb a urbanistické struktury sidel obecné. Proto v souladu
s navrhem UPN-VUC okresu Litoméfice respektujeme moznost vyuziti stavajicich obyt-
nych objektl pro rekreacni ucely i do budoucna s tim, Ze neni vyloucen jejich nasledny
navrat pavodni funkci, tj. trvalému bydleni.

Vedle pfirodnich a urbanistickych predpokladd je dilezitym faktorem pro navrh roz-
voje sidel jejich mozna ochrana proti povodnim — jednak lokalizaci navrhovych ploch mi-
mo realné zaplavitelna uzemi (a to jak vzestupem hladin vodotedi, tak i pfivalem desto-
vych vod z pfilehlych ploch), nebo v krajnim pfipadé technickym opatfenim s ochranou
navrhovych ploch (vyrobni plochy na severnim okraji stavajiciho pramyslového arealu).

Kromé navrhu adjustace ploch, regenerace hmotové prostorové struktury i architek-
tonickych hodnot je v uzemnim planu jako komplexni uzemné planovaci dokumentaci
zakotveno doplnéni komunikaéni sité a zafizeni technické infrastruktury jako nutné pod-
minky pro rozvoj sidel a celého feSeného Uuzemi. Dulezitou soucasti navrhu je v souladu
se zpracovanym planem USES také regenerace a rozsifeni ploch vefejné a doprovodné
zelené a ochrana vymezenych prvkl ekologické stability krajiny.

V uzemnim planu jako legislativné zavazné dokumentaci jsou tedy stanoveny zasa-
dy ucelné regulace stavebnich aktivit pfi navrhu rozvoje a obnovy feSeného uzemi. Zaro-
ven je zde vymezena hranice zastavitelného uzemi obce s ohledem na ochranu zivotniho
a prirodniho prostfedi a moznosti jejich zainvestovani technickou vybavenosti. Uzemni
plan se po jeho projednani a schvaleni stane dulezitym nastrojem komunalni politiky,
podkladem k fizeni rozvoje a obnovy obce se zajiSténim koordinace jednotlivych aktivit.
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Zména &.1 UP Stéti

Lokalita 1/1, k.u. Hnévice — rozSifeni zastavitelného uzemi pro primyslovou vyrobu (VP)
uvnitf stavajiciho oploceného arealu pro vystavbu podzemniho zafizeni
s minimalnimi dopady na okolni prosttedi umisténi prvkd lokalniho USES
bylo upraveno podle zpracované dokumentace ,Plan uzemniho systému
ekologické stability krajiny v prostoru skladového arealu CEPRO, a.s., stfe-
disko Roudnice nad Labem® (ing. I.M. Rothbauer, CSc., ¢erven 2005).

Lokalita 1/2, k.u. Chcebuz — rozSifeni zastavitelného uzemi pro obytnou zastavbu (OB-V)
0 proluku ve stavajici zastavbé nema zadny dopad na celkovou urbanistic-
kou koncepci.

Lokalita 1/3, k.u. Brocno — rozSifeni zastavitelného uzemi pro obytnou zastavbu (OB-V)
o proluku ve stavajici zastavbé nema zZadny dopad na celkovou urbanistic-
kou koncepci.

Zména ¢€.2 UP Stéti
Lokalita 2/1, k.0. Radoun u Stéti - rozsifeni uzemi bydleni venkovského typu (OB-V),
kontaktné navazujici na funkéné identickou stavajici zastavbu

Lokalita 2/2, k.u. Cakovicich u Radouné - vymezeni plochy pfestavby pro funkci sportu a
rekreace (SPR) na puvodni stavebni parcele

Zména é.3 UP Stéti

Lokalita 3/1, k.G. Radouf u Stéti - rozsifeni uzemi bydleni venkovského typu (OB-V) o
proluku ve funkéné identické stavajici zastavbé

Lokalita 3/5, k.u. Sté&ti | - zmé&na funk&niho vyuZziti jihovychodni &asti Nového Namésti
z plochy vefejné zelené a parkovisté na plochu zastavitelnou pro zafizeni
obcCanské vybavenosti — novou administrativni budovu méstského ufadu

Lokalita 3/6, k.u. Sté&ti | - zmé&na funk&niho vyuZiti Gzemi se stavajicimi objekty ubytoven
¢.p.600 a 601 v ulici Pivovarska na plochu se smiSenou funkci (SM)

Lokalita 3/8, k.u. St&ti | - zména klasifikace stavajiciho funké&niho vyuZiti plochy arealu

sbé&rnych surovin u autobusového nadrazi ve Stéti z nizkopodlazni zastavby
méstského typu na plochu vyrobnich a nevyrobnich sluzeb (VNS) jako stav
Zména &.4 UP Stéti
Lokalita 4/2, k.U. Brocno - zména vyuziti neurbanizovaného uzemi pfi severozapadnim
okraji sidla na plochy doCasné zastaviteIné s omezenim na dobu 20ti let od
vydani této zmény pro umisténi fotovoltaické elektrarny. Podminkou pro po-
voleni vystavby je realizace izolaCni zelené, tzn. Ze po obvodé celé funkéni
plochy bude provedena vysadba kefového porostu v pasu min. 10 metra.
Lokalita 4/3, k.u. PoCeplice - zména vyuZiti dosud neurbanizovaného uzemi severné od
sidla pfi Zeleznicni trati na plochy doCasné zastavitelné s omezenim na do-
bu 20ti let od vydani této zmény pro umisténi fotovoltaické elektrarny. Pod-
minkou pro povoleni vystavby je realizace izola¢ni zelené, tzn. ze po obvo-
dé celé funkéni plochy bude vysadba kefového porostu v pasu min. 10 m
Lokalita 4/4, k.G. Stéti | - zmé&na funkéniho vyuziti v UP Stéti navrzené rozvojové plochy
v lokalité ,Na travni cesté” za arealem vézovych domua a zastavbou rodin-
nych domu podél ulice Okruzni, ktera je dle platné uzemné planovaci do-
kumentace ur€ena pro hromadnou bytovou zastavbu méstského typu (OB-
M), a to na plochy obytné pro nizkopodlazni zastavbu (OB). NavySuje se tak
podil ploch pro individualni obytnou zastavbu na ukor ploch pro hromadnou
bytovou zastavbu, jejichz navrhovy potencial je tak omezen na jedinou plo-

chu — lokalitu ,K nadrazi“ s kapacitou max. 48 bj. (viz platny UP Stéti, str.24)
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Lokalita 4/5, k.0. Radour u Stéti - zména vyuZiti dosud nezastavitelného Gzemi na seve-
rozapadnim okraji sidla na plochu zastavitelnou (pozemek p.€.1738) pro
nizkopodlazni zastavbu venkovského typu, resp. zahradu k této obytné plo-
Se (pozemek p.¢.115)

Zména é.5 UP Stéti

Lokalita 5/1, k.u. Radouri u Stéti - zména vyuziti stavajici zahrady p.¢. 557/5 ve vymeze-
ném zastavéném uzemi na plochu zastavitelnou pro nizkopodlazni zastavbu
venkovského typu (OB-V). Po schvaleni Zmény &.2 zUstala pfedmétna za-
hrada obklopena rozvojovymi plochami pro obytnou zastavbu venkovského
charakteru a proto byla také doplnéna do zastavitelnych ploch OB-V.

Lokalita 5/2, k.u. Brocno - zména vyuziti ¢asti pozemkl p.€.1039/6 a 1039/7, orna plda
mimo vymezené zastavéné uzemi na jihovychodnim okraji sidla na plochy
zastavitelné nizkopodlazni zastavbou venkovského typu (OB-V).

Lokalita 5/3, k.u. Chcebuz - zména vyuziti pozemku p.€.174/1, trvaly travni porost mimo
vymezené zastavéné uzemi na severozapadnim okraji sidla, na plochu za-
stavitelnou pro nizkopodlazni zastavbu venkovského typu (OB-V).

Lokalita 5/4, k.0. Stéti Il - zmé&na vyuziti pozemk( p.&. 1750 ostatni plocha a p.&.1759/1
orna puda, mimo vymezené zastavéné Uzemi na vychodni hranici mésta za
Zeleznicni trati, na plochy zastavitelné s funkénim vyuzitim individualni re-
kreace — zahradky

Zména ¢.6 UP Stéti

Lokalita 6/1, k.u. Brocno - zména vyuziti pozemku p.¢. 1039/1, orna ptida mimo soucas-

né zastavéné uzemi na jihovychodnim okraji sidla na plochu zastavitelnou
pro nizkopodlazni zastavbu venkovského typu (OB-V)
S ohledem na lokalizaci pfedmétného pozemku na pohledové exponova-
ném okraji sidla mimo stavajici zastavbu v CHKO Kokofinsko jsou
z hlediska ochrany krajinného razu stanoveny funkcni i prostorové regulati-
vy (viz kapitola 2.4.2) - vystavba pouze 1RD v severozapadni ¢asti pozem-
ku p.€.1039/1 v navaznosti na zastavéné uzemi sidla, jeho umisténi (hlavni
stavebni ¢ara) bude respektovat navazujici uli¢ni frontu budov, vySka za-
stavby max. 1,5NP, zastavitelnost pozemku max. 20%

Lokalita 6/2, k.u. Stéti |. - zmé&na funké&niho vyuziti pozemk p.&. 920/1 a 920/4 ve vyme-
zeném zastavéném uzemi z ploch sportu a rekreace na plochu pro navazu-
jici smiSenou funkci — bydleni a sluzby (SM) - stav.

Lokalita 6/4, k.u. Stéti | - zména funkéniho vyuZiti pozemki p.¢. 61 a 62/1ve vymezeném
zastavéném uzemi ze stavajicich ploch dopravnich, resp. ploch verejné,
doprovodné a izolaéni zelené na plochu pro obanskou vybavenost (OV)

Lokalita 6/5, k.u. Stéti |. - zména funkéniho vyuziti pozemku p.&. 343, zastavéna plocha a
Casti pozemku p.¢. 320/1(aktualné p.€. 320/5), ostatni plocha v zastavéném
uzemi z vefejné zelené na plochu se smiSenou funkci (SM) - stav.

Lokalita 6/6, k.u. Stra€i - zména funkéniho vyuziti pozemku p.¢. 784/1, zahrada ve vy-

mezeném zastavéném uzemi je zarazena do ploch zastavitelnych pro niz-
kopodlazni zastavbu venkovského typu (OB-V).
S ohledem na lokalizaci pfredmétného pozemku na pohledové exponova-
ném okraji sidla jsou z hlediska ochrany krajinného razu stanoveny funkéni i
prostoroveé regulativy (viz kapitola 2.4.2) - vystavba pouze 1RD na pozemku
p.C. 784/1 v navaznosti na zastavéné uzemi, vlastni objekt bude podélného
puadorysu o vySce max. 1,5 NP, zastavitelnost pozemku max. 20%,
s ohledem na pohledové uplatnéni prokazat negativni vliv na krajinny raz.
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Zména &.7 UP Stéti

Lokalita 7/1, k.G. Stéti |. - zména, resp. Uprava a rozsifeni jiz navrzené plochy pro vyrobu
v navaznosti na stavajici rozsahly primyslovy areal na severnim okraji za-
stavéného uzemi podle provéfenych pozadavku (projekt dievozprac. arealu)
V UP Stéti navrzené plochy doprovodné a izolaéni zelené jako souéast uce-
leného koridoru izolacni zelené podél silnice 11/261 (sidelni zelen) budou
nahrazeny v souladu s uplatnénymi prostorovymi regulativy adekvatni vy-
sadbou uvnitf nového arealu.

2.4. Navrh ¢lenéni uzemi obce na funkéni plochy a podminky jejich vyuziti

2.4.1. Navrh funkéniho ¢lenéni

Organizace jednotlivych funkci ve mésté Stéti i jednotlivych sidlech & samostatnych
lokalitach je vzdy dana historickym vyvojem a vychazi predevsim z krajinné konfigurace a
tedy moznosti lokalizace nové zastavby s podminkou plné zainvestovatelnosti takové lo-
kality (komunikace, inz. sité). Z hlediska urbanistickych zasad vymezeni jednotlivych
funkénich ploch, zakotvenych v navrhu UP Stéti, je dllezitym momentem naplfiovani této
dokumentace uplatiiovani principt funkéni regulace, tzn. stanoveni a dodrzovani podmi-
nek jejich vyuziti. Jediné tak Ize zabezpecit optimalni rozvoj vdech slozek uzemi bez jejich
vzajemného negativniho ovliviiovani.

Jak jiz bylo v pfedchozi kapitole uvedeno, kromé dopravniho feSeni v uzemnim pla-
nu neni navrhovana zadna zasadni zména funkéni organizace uzemi, tzn. principielniho
rozdéleni Uzemi mésta Stéti na severni vyrobni zénu a jizni obytnou a spoleéenskou. Na-
vrh tak spociva predevSim v doplnéni jednotlivych potiebnych funkci do urbanistické
struktury tak, aby mezi nimi a stavajici zastavbou nedochazelo ke stfetim ¢€i vzajemnému
omezovani a naopak se jejich funkce vhodné doplfiovaly a spolecné vytvarely komplexni
harmonicky organismus. Doplnéni novych funkénich ploch vychazi jak z majetkopravnich
vztahu v Uzemi, tak z celkové krajinné konfigurace uzemi a tedy moznosti lokalizace nové
zastavby bez konfliktu s omezujicimi faktory (napf. zaplavami, trasami nadmistnich vede-
ni inz. siti apod.), okolni krajinou a dalkovymi pohledy. To plati i pro dalsi sidla v feSeném
uzemi, zde s dlirazem na primarni vyuziti stavajicich fondd pfed extenzivnim rozvojem
zastavéného uzemi. Nékteré pavodné obytné objekty jsou v sou€asné dobé pouzivany k
rekreaci, ktera nékteré z nich paradoxné zachranila pfed zanikem. Potencialné se vSak
stale jedna o obytné objekty s moznosti napf. druhého bydleni i bydleni "na dichod" a
proto nebyly ani vyjmuty z bytového fondu a Ize tento trend akceptovat i do budoucna (v
souladu s UPN-VUC zejména sidla Veseli a Ujezd, obdobné také Cakovice &i Brocno).

Nové monofunkéni plochy pro ob&anskou vybavenost sidel jsou navrZzeny jako
soucast resp. doplnék vétsich rozvojovych ploch obytnych v omezeném rozsahu, pficemz
tento navrh vychazi z minimalni redlné moznosti ovlivnéni této funkcni slozky sidel — viz
kapitola 2.7. V ramci definice pfFipustnosti funkci jednotlivych ploch je v8ak umoznéno
umisténi zafizeni ob&anské vybavenosti a to v ramci ploch se smiSenou funkci jako pfiro-
zena soucast objektl &i ploch obytnych.

Navrhuje se téz postupna rehabilitace vefejnych prostranstvi a rozSifeni ploch ve-
fejné, doprovodné a izolacni zelené s doplnénim potfebnou vybavenosti.
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2.4.2. Podminky vyuziti funkénich ploch - regulaénich opatreni

¢innosti v oblasti nové vystavby i regenerace stavajicich ploch a objektd. Podminky vyuzi-
ti funkCnich ploch jsou dany regulaci pripustnosti jednotlivych funkci v téchto uzemich
tak, aby nedochazelo k jejich vzajemnému negativnimu ovlivhovani a tak snizovani uzit-
nych hodnot uzemi. Pro umisténi kazdé stavby Ci jiné aktivity do daného uzemi je tedy
rozhodujici jeji funkce a z ni vyplyvajici naroky na uzemi.

V grafické &asti UP Stéti jsou vymezeny jednotlivé funkéni plochy s uréenim jejich
hlavni funkce (viz vykres €.2) a dale v textu podrobnym taxativnim vymezenim pfipust-
nych €i podminec¢né pfipustnych funkci. Pro kazdou funkéni plochu je tedy specifikovana
jeji hlavni napli a z ni se odvijejici pfipustné funkce, které lze v tomto uzemi umistovat,
pripadné akceptovat zmény stavajicich funkci. Dale jsou zde uvedeny i funkce pfipadné
podminéné, ostatni v textu neuvedené funkce jsou pro danou plochu funkci nepfipustnou.

plochy obytné — nizkopodlazni zastavba (OB)

- slouzi vyluéné pro bydleni

a) pripustné

- obytné domy charakteru RD s max. po¢tem 3 bj

b) pfipadné podminéné

- maloobchod, stravovaci zafizeni a neruSici provozy sluzeb, slouzici vyhradné
pro potfebu tohoto uzemi

- sportovni a rekreaCni objekty a plochy

- mala ubytovaci zafizeni max. do 20 luzek (penzion)

- ubytovaci zafizeni pro staré obCany

- kulturni, zdravotnicka a sportovni zafizeni slouzici pro potfeby tohoto uzemi

- pfedskolni zafizeni

- odstavna stani a garaze pro mistni potfebu

¢) podminky prostorového usporadani — lokalita 4/4

- vySka zastavby neprekro€i 2,0 NP, zastavitelnost pozemku max. 30%

plochy obytné — nizkopodlazni zastavba venkovského typu (OB-V)

- slouzi pro bydleni venkovského charakteru s odpovidajicim zazemim uzitkovych
zahrad a moznosti chovu drobného hospodarskeho zvifectva

a) pripustné

- rodinné bydleni s hospodarskymi stavbami, uZitkovymi zahradami a pfipadnym
chovem drobného hospodarského zvifectva

- obytné domy

- maloobchod, stravovaci zafizeni a sluzby, slouZici pro obsluhu tohoto uzemi a
nerusici bydleni

- sprava a administrativa

- pfedskolni a zakladni Skolni zafizeni

- zahradnictvi

b) pfipadné podminéné

- ostatni obytné budovy a ubytovny

- zafizeni na zpracovani a vykup zemeédélské produkce

- kulturni, socialni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

- ubytovaci zafizeni s omezenou kapacitou

- individualni rekreace

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb, nerusSici bydleni

- odstavna a parkovaci stani, Cerpaci stanice pohonnych hmot

- zafizeni technické infrastruktury
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¢) podminky prostorového usporadani (pro vystavbu objekt()

- v lokalité 2/1 a 2/2 vySka zastavby nepfekroCi 1,5 NP, zastavitelnost pozemkd
max. 30% s doplnénim izola¢ni zelené s cilem pfiznivého zakomponovani do
okolni krajiny a zachovani krajinného razu

- v lokalité 3/1 a 4/5 vySka zastavby nepiekroCi 1,5 NP, zastavitelnost pozemku
max. 20%

- v lokalité 5/1 Radouri u Stéti a lokalité 5/3 Chcebuz budou dodrzeny zasady

hospodafreni ve Il. ochranném pasmu vodniho zdroje

- v lokalité 5/2 — vystavba pouze 1RD v severozapadni ¢asti pozemku p.¢.1039/7
v k.U. Brocno a to v navaznosti na zastavéné uzemi sidla, vySka zastavby max.
1,5NP, zastavitelnost pozemku max. 20%

- v lokalité 5/3 — vystavba pouze 1RD v jihovychodnim cipu pozemku p.¢.174/1
v k.u. Chcebuz tak, aby jeho pudorysna stopa nezasahovala dale jak 20m od ji-
hovychodni a 15m od jihozapadni hranice pozemku, vlastni objekt bude podéiné-
ho puadorysu o vysce max. 1,5 NP s hlavhim hfebenem rovnobézné s pfilehlou
komunikaci

- v lokalité 6/1 vystavba pouze 1RD v severozapadni ¢asti pozemku p.€.1039/1 v
k.U. Brocno a to v navaznosti na zastavéné uzemi sidla, jeho umisténi (hlavni
stavebni ¢ara) bude respektovat navazujici uli¢ni frontu budov, vyska zastavby
max. 1,5NP, zastavitelnost pozemku max. 20%

- v lokalité 6/6 vystavba pouze 1RD na pozemku p.€. 784/1 v k.u Straci v navaz-
nosti na zastavéné uzemi, vlastni objekt bude podélného pudorysu o vySce max.
1,5 NP, zastavitelnost pozemku max. 20%, s ohledem na pohledové uplatnéni
prokazat negativni vliv na krajinny raz

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

plochy obytné — hromadna bytova zastavba méstského typu (OB-M)

- slouzi prfevazné pro bydleni méstského charakteru

a) pripustné

- obytné domy vcetné vicepodlazni zastavby

- maloobchod, stravovaci zafizeni a nerusici femeslnické provozy, slouZici pro ob-
sluhu tohoto uzemi

- mala ubytovaci zafizeni do 20 lGzek

- kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro potfeby uzemi

- pfedskolni a zakladni Skolni zafizeni

- odstavna stani a garaze pro mistni potfebu

b) pfipadné podminéné

- stfedni ubytovaci zafizeni max. do 50 luzek

- ostatni nerusici provozy sluzeb a drobné vyroby

- zafizeni statni a komunalni spravy

- zahradnictvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

plochy a zafizeni obéanské vybavenosti (OV)

- slouzi pro umisténi obchodnich, spravnich, hospodarskych a kulturnich zafizeni
mistniho i nadmistniho vyznamu s moznosti umisténi bytu

a) pripustné

- obchodni, administrativni a spravni budovy, penézni ustavy

- maloobchod, verejné ubytovani a stravovani

- kulturni, socialni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb neruSici ostatni funkce

- hromadné parkingy a garaze s motoristickymi sluzbami

22



- byty sluzebni, pohotovostni a majitelt zafizeni

- zabavni stfediska

b) pfipadné podminéné

- ostatni bydleni

c) podminky prostorového usporadani

- podminkou pro vystavbu v lokalité 6/4 je jednoznacné prokazani skute¢nosti, Ze
realizaci obchodniho zafizeni v bezprostfedni blizkosti navrhu dopravniho napo-
jeni mésta Stéti na Roudnici nad Labem a dale dalnici D8 nesmi byt znemozné-
na realizace tohoto zaméru, coz bude prokazano uzemni studii

d) nepfipustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy se smisenou funkci (SM)

- slouzi pro bydleni a umisténi ostatnich zafizeni, ktera podstatné nerusi bydleni s
povinnosti zachovani min. 50% ploch obytnych pfi rekonstrukcich

a) pripustné

- obytné budovy v€etné RD

- maloobchod, vefejné stravovani a ubytovani

- administrativa a vefejna sprava

- kulturni, socialni, zdravotni a sportovni zafizeni

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb ne podstatné rusici bydleni

- odstavna a parkovaci stani, hromadné garaze

b) pfipadné podminéné

- zahradnictvi

- zabavni strediska

plochy sportu a rekreace (SPR)

- slouzi pro hromadnou rekreaci, bydleni a individualni rekreaci
a) pripustné

- zafizeni hromadné rekreace

- lazenska zafizeni

- vefejné stravovani a ubytovani, maloobchod

- kulturni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

b) pfipadné podminéné

- obytné domy

- zafizeni individualni rekreace

- socialni zafizeni

- nerusici zafizeni sluzeb a drobné vyroby, slouzici pro obsluhu tohoto uzemi

plochy individualni rekreace - zahradky

- slouzi pro individualni rekreaci formou zahradek, zahradkarskych osad a kolonii

a) pfipustné

- plochy zahradek (ZPF) slouzici pro péstovani zeleniny, ovoce, okrasnych rostlin

- zahradni domky pro uschovani naradi a ukryti pfed nepohodou

b) pfipadné podminéné

- pfistfesky pro automobily, drobnou zahradni techniku

c) podminky prostorového usporadani

- v lokalité 5/4 bude vymezena plocha vyuzivana pro danou funkci jako celek bez
dalSi parcelace, pfipadna vystavba objektu bude situovana mimo ochranné
pasmo drahy, bude respektovan pozemkem prochazejici sdélovaci kabel a prav-
d&podobné i hlavni zasobovaci vodovodni fady z VDJ Stéti 3

d) nepfipustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti
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plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb (VNS)

- slouzi pro umisténi a rozvoj vyrobnich a nevyrobnich sluzeb a to zejména téch,
ktera nemohou byt umisténa v jinych uzemich

a) pripustné

- zafizeni drobné vyroby, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb

- sklady a vefejné provozy

- obchodni, administrativni a spravni budovy

- odstavné plochy a garaze

b) pfipadné podminéné

- byty sluzebni, pohotovostni a majitelt zafizeni

- ubytovny

- sportovni zafizeni

- kulturni, zdravotnicka a socialni zafizeni

- nakupni centra

- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury

c) podminky vyuziti plochy v lokalité 3/8

- areal sbérnych surovin bude plnit funkci drobné sbérny bez hluénych €innosti a
nebude kapacitné navySovan s ohledem na okolni bytovou zastavbu.

- Z hlediska ochrany ovzdu$i bude dodrZzena povinnost plnéni imisnich limita pro
ochranu zdravi lidi dle nafizeni vlady ¢€.597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnoco-
vani kvality ovzdu$i, ve znéni pozdéjSich zmén a dodatku

plochy primyslové vyroby a technické infrastruktury (VP)

- slouzi pro umisténi a rozvoj pramyslové vyroby a zafizeni technické infrastruktury
a to zejména téch, ktera nemohou byt umisténa v jinych uzemich

a) pripustné

- zafizeni primyslu a sluzeb vSeho druhu, vefejné provozy

- administrativa a sprava

- sklady a skladky materialu

- zafizeni technické infrastruktury

- motoristické sluzby vSeho druhu v€etné Cerpacich stanic pohonnych hmot

- odstavné plochy pro nakladni dopravu

- nakupni centra

b) pfipadné podminéné

- byty sluzebni a pohotovostni, ubytovny

- kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro obsluhu uzemi

¢) podminky prostorového usporadani

- Z hlediska ochrany krajinného razu je v lokalité 7/1 podminkou pro vyuziti vyme-
zené plochy jeji doplnéni pasem izolaéni zelené po vnitinim obvodu plochy v Sifi
minimalné 10 metru s vysadbou stfedné vysoké a vysoké zelené

- vyska jednotlivych objektl (kromé otevienych technologickych prvkd) nepfesahne
9,5 metru od rostlého terénu

d) nepfipustné
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

skladky a kalova pole
slouzi vyhradné jako skladky odpadu
a) pfipustné
- skladky tuhého komunalniho odpadu
- skladky pramyslového odpadu
b) pfipadné podminéné
- manipulacni a odstavné plochy
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plochy pro energetické stavby a zafizeni z obnovitelnych zdrojti

- lokality 4/2, 4/3

- slouzi k do¢asnému umisténi a rozvoji ploch, staveb a zafizeni k ziskavani ener-
gie z obnovitelnych zdroju

a) pripustneé

- fotovoltaické elektrarny s omezenou dobou vyuZiti uzemi 20 let od vydani této
zmeény

- nezbytna dopravni a ostatni technicka infrastruktura

- plochy doprovodné a izolacni zelené s funkci eliminace negativnich vlivl
na krajinny raz

b) podminéné pfipustné

- prvky USES

¢) podminky prostorového usporadani

- po obvodé celé funkéni plochy bude provedena vysadba kefového porostu
v pasu min. 10 metrd, k ozelenéni budou pouzity druhové domaci listnaté dreviny
z min. 2x — 3x pfesazovanych sazenic

- zarizeni na doCasné zastavitelné ploSe budou respektovat podminky vymeze-
nych ochrannych pasem, v lokalité 4/3 nebudou v ochranném pasmu drahy umis-
tovana zadna zarizeni ani stavby

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy zemédélskych zavodu a sluzeb (V2)
- slouzi pro zafizeni zemédélské a lesnické vyroby
a) pripustné
- veSkera zafizeni zemédélské a lesnické vyroby
- sklady a skladové plochy
- zafizeni na zpracovani a vykup zemédeélské produkce
- administrativa a sprava
b) pfipadné podminéné
- byty pohotovostni, maijitelt a spravcl zafizeni, ubytovny
- ostatni zemédélska zafizeni a sluzby
- zafizeni vyroby a sluzeb, vazicich se k zemédélstvi a lesnictvi

plochy dopravnich zafizeni a sluzeb

- slouzi pro specifické ucely dopravy v€etné dopravnich staveb a zafizeni a od-
stavnych a parkovacich ploch

a) pripustné

- hromadné garaze

- hromadné parkingy a odstavné plochy

- autobusové nadrazi

- depa automobilové dopravy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

b pfipadné podminéné

- prodejny a opravny automobill a motocykl

plochy verejné, doprovodné a izolac¢ni zelené, hrbitovy

- slouZi jako nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani funkce méstské urbani-
zovaneé zelené

a) pripustné

- park s hfisti definovanymi jako viceucelové travnaté a mlatové plochy s raznymi
doplnky, podnécujicimi hravost a tvofivost déti, pfipadné ucelové formovat jako
drahy pro bikross Ci skatepark

25



Mimo souCasné zastavéné a zastavitelné uzemi obce (= nezastavitelné uzemi) je
jakakoli nova vystavba v€etné vystavby a rozsifovani chat nepfipustna v souladu se za-
konem €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a dalSimi souvisejicimi predpisy. Pro stavajici
dislokovanou zastavbu pak plati regulativ zachovani stavajiciho objemu stavby jak plosné
tak i objemove.

2.5. Limity vyuziti izemi véetné stanovenych zaplavovych uzemi

V feSeném uzemi se vyskytuji ochranna pasma, chranéné lokality a dalSi regulacni
opatfeni, vyplyvajici z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti. Souhrn téchto faktord,
omezujicich moznosti vyuZziti uzemi, je definovan jako stavajici (vstupni) limity vyuziti
Uzemi a vymezen v grafické &asti UP Stéti (Hlavni vykres €.1), kde jsou zakresleny gra-
ficky znazornitelné limity vyuZiti Uzemi v rozsahu odpovidajicim méfitku 1:10.000.

Ochrana prirody a krajiny

- CHKO Kokofinsko v¢&. schvalené zonace odstupriované ochrany pfirody na obci
spravovanych katastralnich uzemich

- pfirodni rezervace ,Mokfady Dolni Libéchovky*

- pfirodni pamatka Radoun — dvé samostatné lokality opukové terasovité strané
udoli Obrtky s vyskytem vstavacovitych

- vyznamny krajinny prvek Spi¢ak a opukova terasa severné od Stéti

- lesni komplex Borovy

- nadregionalni a regionalni USES (dle UPN-VUC Litomé&ficko)

- ochrana lesnich porostd, vodnich ploch a niv vodnich tokl jako VKP ve smyslu
zakona 114/1992 Sb.

- na pfipadné stavby v ochranném pasmu lesa do vzdalenosti 50 metri od okraje
lesa se vztahuje §14 zakona ¢€.289/1995 Sb.o lesich (lesni zakon).

- vymezené zaplavové uzemi Labe pro Qo0 S podminkami pro jeho vyuziti, mj. vy-
stavbou v zaplavovém uUzemi nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych poméru ani
vznikat bezodtokova mista.

- pravo uzivani bfehu pro spravce vodniho toku u splavnych tokd 10 metrd, u
ostatnich 6 metrt od bfehové &ary

Pamatkova ochrana
- pamatkova zéna Brocno
- pamatkové chranéné objekty a arealy (seznam viz kapitola 2.2.)
- archeologické lokality (seznam viz kapitola 2.2.)

Pasma hygienické ochrany

Pro areal pramyslovych vyrob spole¢nosti Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.
(byvaly zavod SEPAP Stéti,a.s.) jako nejvétsiho znecistovatele Zivotniho prostfedi bylo
vyhlaSeno pasmo hygienické ochrany (dale PHO) jiz v roce 1964, které vSak neodpovida
soucasnému stavu legislativy ani vyroby. Proto byla jiz v fijnu 1987 zpracovana "Rozpty-
lova studie zapachajicich sirnych slouc€enin, oxidu sifiCitého a popilku, emitovanych zavo-
dem SEPAP Stéti,a.s.", kterou vypracoval Chemoprojekt Praha. Podle vysledkd vyse
uvedené rozptylove studie v zavislosti na hygienickych predpisech vSak neni mozné prak-
tické stanoveni PHO primyslového areélu, protoZe by zahrnulo nejen celé mésto Stéti
ale i pfilehla sidla v okruhu nékolika kilometra.
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Pro spole¢nost Frantschach Pulp & Paper Czech, a.s. bylo Krajskym ufadem Us-
teckého kraje vydano dne 12.2.2004 pod ¢.j. 7775/03/ZPZ/IP-10.6/Sk integrované povo-
leni a pro spoleénost Norske Skog Stéti a.s. byl tymz organem statni spravy vydano inte-
grované povoleni ze dne 9.1.2004 pod ¢.j. 7612/03/ZPZ/IP-11.5/Sk.

Ochrana ovzdusi bude zajistovana u navrhovanych staveb v ramci uzemnich a
stavebnich fizeni v souladu se zakonem €.86/2002 Sb. v platném znéni.

Ochranna pasma vodnich zdrojt
- |I. stupné Obrtka
|. stupné v k.u. Radoun (vrty Rd 1, Rd 2, Rd 3)
|. stupné v k.u. Cakovice (vrt O 8a)
|. stupné Ujezd (vrt 02-7)
|. stupné& Hnévice — 116 m? na p.p.&. 37/3 v k.U. Hnévice
CHOPAYV SeverocCeska kfida v rozsahu celého feSeného uzemi

Ochranna pasma dopravnich staveb a zarizeni
- ochranné pasmo silnic Il. a lll. tfidy 15 metri kolmo od osy vozovky
- ochranné pasmo drahy (pro traté celostatni, tvofici souvislou Zeleznic¢ni sit) 60
metrd od osy krajni koleje, nejméné 30 metrd od hranic obvodu drahy resp.
draznich pozemk a vlecek

Ochranna pasma liniovych vedeni a zafizeni technické vybavenosti
- vodovody a kanalizace
- ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizaci (vodorovna vzdalenost od vnéj-
Siho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu)
o do 500 mm v€etné 1,5 metru
o nad primér 500 mm 2,5 metru.
- plyn
- ochranna pasma NTL a STL plynovodu a pfipojek v zastavéném uzemi 1 metr
- ochranna pasma ostatnich plynovod, pfipojek a technologickych objektd 4 me-
try
- bezpelnostni pasma :
o regulaéni stanice vysokotlaké 10 metrQ
plynovody vysokotlaké do DN 100 15 metru
plynovody vysokotlaké do DN 250 20 metr(
plynovody vysokotlaké nad DN 250 40 metru

O O O

- elektro
- ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho stra-
ny:
o unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné pro vodiCe bez izolace 7 m, pro vodiCe
s izolaci zakladni 2 m, pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m,
u napéti nad 110 kV do 220 kV vcéetné 15 m
u napéti nad 220 kV do 400 kV v€etné 20 m,
o u napéti nad 400 kV 30 m,
- ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1, 5 m po stranach
krajniho vedeni
- ochranné pasmo sloupové TS je shodné s ochr. pasmem nadzemniho vedeni VN

o O O
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-CZT

ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostifedni blizkosti zafizeni
pro vyrobu Ci rozvod tepelné energie, ur€eny k zajisténi jeho spolehlivého provo-
zu a ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Sitka ochrannych pasem CZT je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach zafizeni na vyrobu Ci rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo k tomuto zafizeni, ktera &ini 2,5 m.

u vymeénikovych stanic ur€enych ke zméné parametri teplonosné latky, které
jsou umistény v samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 2,5 m

Navrhové (vystupni) limity vyuziti uzemi :

2.6.

ochranna pasma hrbitov (100m) ve Stéti a Chcebuzi, ktera bude nutno vyhlasit
v souladu s pfislusnymi pfedpisy (zakon o pohfebnictvi)

ochranné pasmo drahy 60 metrd od osy krajni koleje, nejméné 30 metru od hra-
nic obvodu drahy resp. draznich pozemkul a vie€ek

ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizaci do 500 mm v&etné 1,5 metru
ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni 110 kV 12 m od krajniho vodi-
Ce vedeni na obé jeho strany

ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni 22 kV 7 m od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany

ochranné pasmo sloupové TS je shodné s ochr. pasmem nadzemniho vedeni VN
ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1, 5 m po stranach
krajniho vedeni

lokalni USES

Prehled a charakteristika vybranych ploch zastavitelného uzemi

Zastavitelné uzemi tvofi v souladu s ustanovenim §139a, odst.3 plochy navrzené
uzemnim planem k zastavéni, které zpravidla navazuji na souCasné zastavéné uzemi
obce. Sou€asné zastavéné uzemi i zastavitelné uzemi je vymezeno hranici v grafické
Casti (viz vykresy €.1 a 2).

Rozsah navrhovanych ploch zastavitelného uzemi je nejlépe patrny z grafické €asti,
hlavni vykres €.1 a pfedevsim z vykresu €.2, kde jsou podrobné rozliseny jednotlivé za-
vazné navrhové funkéni plochy. Pro naplhovani urbanistické koncepce nového uzemniho
planu jsou navrzeny zakladni pfedpoklady resp. zasady takto :

mésto Stéti

- roz&ifeni stavajiciho sportovniho arealu Stéti — jedna se spise o plochy viceugelové &i
travnaté pro nové sporty (soft- a baseball, trasy pro bicross apod.), rozSifeni arealu je
v souvislosti s dokon€enim Okruzni komunikace doplnéno novou plochou parkoviste,
pfistupnou z navrzené spojky a slouzici i pro autobusy

- rozSifeni hrbitova

o

@)
@)
@)

rozSifeni vlastni plochy pohfebisté v¢. urnového haje

vyhlaseni PHO 100 metra

plocha pro obfadni sin
plocha pro parkovisté — vjezd v prisecné kfizovatce naproti viezdu do parkovisté
sport. arealu

- rozSifeni garazi pro vykryti deficitu parkovacich mist stavajicich BD — pro nové navr-
hové plochy se zasadné nepfedpokladaji garazové komplexy = garaze budou povin-
nou soucasti BD (podzemni, halové apod.)
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- plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb (VNS) jsou odclonény od silnice ke hrbitovu
zeleni a dale Clenény pficnymi pasy zelené a proluk, pfedpoklada se prioritné umisté-
ni komunalnich sluzeb (napf. vymisténi hasicl, technické sluzby apod.)

- rozsahla navrhova plocha bydleni ,Okruzni, Zménou ¢€.4 ur€ena pouze pro individual-
ni bydleni, razantné zménila celkovou bilanci v nabidce bydleni — zasadné se snizila
celkova kapacita obytnych ploch z 682 b.j. pouze na 385 b.j.! (viz tabulka dale).

- kompozi¢ni a provozni osa uzemi = vefejna a doprovodna zelen ve vazbé na krajin-
nou zelen, doplnéna trasou pési, pfipadné cyklistickou do PoCeplic

- plocha ochranného pasma VVN a VN bude definovana jako dalSi osa zelené, v centru
zastavby s navrhem na rozSifeni na park s hfisti, ta definovat spiSe jako viceucelove
travnaté a mlatové plochy s riznymi doplriky, podnécujicimi hravost a tvofivost déti,
pfipadné ucelové formovat jako drahy pro bikross Ci skatepark (hlavni otazka totiz zni,
jak jsou vyuzivana stavajici hfisté napf. u bodovych domud a to obzvlasté ve vztahu
k navrhu celkového rozsSifeni sportarealu — jak a pro€ tedy navrhovat nova)

- 8 RD naproti pradelné je navrzeno nejlépe jako fadové barierové smérem k plose OV

- plocha pro OV naproti pradelné muze byt pouzita i pro vystavbu velkoprostorovych
nakupnich zafizeni s dostateCnou kapacitou parkovacich ploch, roz€lenénych zeleni.
Vlastni stavba ustoupi z uliéni ¢ary z divodu zachovani tras vodovodl a plocha vyuzi-
ta pro parkovisté, pfip. budou trasy pfeloZzeny do soubéhu na naklady investora

- pfi ulici Stracenské (viz Zména €.1) pro individualni obytnou zastavbu jsou rozSifeny o
dalSi plochy pro RD pfi sejmuti resp. pfelozeni trasy VN

- rozsahla plocha VNS pod nadrazim je od navrhovych ploch obytnych oddélena pasem
zahradek = nahrada za zahradky nad i pod trati a pfipadné i nucené rusené zahradky
v aktivni ploSe zaplavy u lodénice. Hranici tvofi trasa vodovodu, ktery je zachovan ve
sve trase pfi navrzené obsluzné komunikaci, ze které bude pfistupné i parkovisté vy-
mezené v podstaté hranicemi o.p. venkovniho vedeni VN a vodovodu

- navrhové plochy pro prumyslovou vyrobu (VP) nad Frantschachem budou pfistupny
ze spole¢ného vjezdu doplnéného, tak jak bylo jiz dfive velkoryse a spravné zapocato,
dostatecné kapacitnim parkovistém. Podminénou investici bude provedeni vodohos-
podarskych uprav silniéniho propustku tak, aby do navrhové plochy nedosahovalo
vzduti pfi zaplavé (viz hranice Q1qo)

- protilehla navrhova plocha pro primyslovou vyrobu je zafazena do navrhu po prostu-
dovani predbéznych podkladud, podle kterych je Uzemi mimo hranici aktivni zény za-
plavy a proto je zde s jistymi omezenimi vystavba realizovatelna

- pfed novou vratnici na vyjezdu ze Stéti je navrhova plocha pro CSPHM

Pro rozhodujici navrhové plochy obytné zastavby jsou v nasledujicim pfehledu uve-
deny orientacni bilance (kapacity navrhovych ploch), které jsou stanoveny s ohledem na
posouzeni rozvojoveho potencialu feSeného uzemi a zaroven jako podklad pro dimenzo-
vani technické vybavenosti uzemi. Z tohoto hlediska jsou pak bilance kalkulovany jako
maximalistické, z dlouhodobého hlediska limitni :

SIDLO LOKALITA .ETAPA -BD RD SM OSTATNI ILETAPA CELEKM BJ
Stéti U pradelny 8 12
K nadrazi 48 48
12 (DPS) 12
30 45
Ke Stradi 25 37
Na travni cesté 15 22
90 RD 135
Okruzni 35 14 74
CELKEM ILET /250 b.j. IIl.ET/135b.j. 385Db.j.
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Pro velké rozvojové plochy bytové zastavby méstského typu (lokalita Okruzni a Na
travni cesté) se doporuCuje zpracovani regulacnich planu nebo podrobnych zastavova-
cich studii tak, aby nedoslo ke znehodnoceni nebo naopak k pretizeni pozemkU uréenych
pro tuto vystavbu.

Vedle novych navrhovych ploch zastavitelného uzemi jsou v uzemnim planu vyme-
zeny i plochy uréené k regeneraci a plochy ur¢ené ke zméné funkce. Zatimco plochy ur-
c¢ené k regeneraci si zachovaji svoji sou¢asnou funkci pfi jeji celkové obnové, oziveni, u
ploch uréenych ke zméné funkce se jiz navrhuje nové budouci vyuziti (Srafa pres stavajici
plochu v barvé navrhované funkce) :

- vyrazné problémova lokalizace zahradkarské kolonie Stéti s cca 1.000 rekreaénimi
parcelami, ktera je charakterizovana postupnym casto svévolnym zahustovanim na
ekologicky i pohledové exponovanych svazich, je feSena ve dvou krocich :

o nejdfive, tj. prakticky ihned, by mély byt zlikvidovany zahradky zfizené naCerno a
zahradky, které jsou lokalizovany ve vymezeném USES — v LBK nad trati a LBC
6.4 naproti rekultivované skladce (viz svislé Srafy zelené — plochy uréené ke zmé-
né funkce, zde tedy navraceni volné doprovodné a izola¢ni zelené)

o nasledné doporuCujeme postupnou likvidaci i ostatnich zahradek v pasu mezi ze-
lezni¢ni trati a arealem primyslovych vyrob, protoze zde lokalizované plochy ob-
jektivné nemohou fadné plnit rekreacni funkci s ohledem na kvalitu zivotniho pro-
stfedi (hluk, emise imise a dalSi negativni vlivy). Zafazeny jsou tedy mezi plochy
uréené ke zméné funkce, zde navraceni do volné doprovodné a izolaéni zelené

o jako pfipadna nahrada mohou slouzit plochy zahradek navrhovanych (viz vyse),
doporucCujeme vSak spiSe zajem smérovat do sidel zajmového uzemi, kde je do-
statek ploch pro rekreaéni vyuziti a to (na rozdil od plochy za primyslovym area-
lem a kalovymi poli) v krasném pfirodnim i krajinném prostfedi s kvalitni zemédél-
skou pldou

- plochy uréené ke zméné funkce na jiznim okraji vyrobniho arealu zahrnuji dva resp. ffi
bloky obytnych budov, u kterych se doporucuje v souvislosti s blizkosti primyslového
arealu postupna zména hlavni funkce z bydleni na funkci smi$enou, tzn. zafizeni
drobné vyroby a sluzeb v kombinaci (doplnéné) s bydlenim

- plocha zahradek, tésné pfiléhajici z jihu k hranici primyslového arealu je navrzena ke
zméné funkce na vyrobni a nevyrobni sluzby

Navrh rozvojovych ploch v jednotlivych sidlech je koncipovan jako dlouhodoba pro-
storova limita zastavitelného obvodu sidel s cilem v kazdém ze sidel administrativni obce
mit v nabidce nékolik pozemkU pro vystavbu. Prioritné v§ak musi byt vyvinut tlak na za-
chranu (regenerace Ci prestavba) stavajicich fondd v obcich pfed extenzivnim prelitim
vystavby na volné plochy, Cilem tohoto postupu je jednoznacné efektivita verfejnych in-
vestic, ochrana krajiny a ZPF a zamezeni vzniku ,ghet” uvnitf sidel (viz jiz dnes opusténé
nékteré zemé&délské ale i obytné arealy — Cakovice, Chcebuz, Ujezd). Pro tyto aredly bu-
de zjevné sloZité najit v budoucnu odpovidajici naplfi a nastroje uzemniho planovani jsou
v tomto ohledu velice chabé. Proto se alespon nesnazime preurcovat zpusob budouciho
vyuziti abychom nezabranili riznym pfedem tézko odhadnutelnym aktivitam. Z pohledu
funk&ni regulace je pochopitelné vhodna obnova puvodni funkce (pfedevSim u obytnych
celkd), u zemédélskych aredll pak orientace na drobnou podnikatelskou €innost v oblasti
sluzeb nebo i rekreace a cestovniho ruchu = napf. agroturistika (arealy usedlosti v centru
ve Chcebuzi i Brocna).

U sidel Ujezd a Veseli se nepiedpoklada jejich dynamicky rozvoj, navrhové plochy
pro bydleni maiji spi$e za cil pokusit se stabilizovat obyvatelstvo. V souladu s UPN-VUC
jako prostfedek stabilizace Ize chapat i rekreacni funkci sidle a jejich krajinného zazemi a
proto Ize pfipustit i rekreaCni vystavbu, ktera by vSak svym charakterem méla korespon-
dovat s pGvodni architekturou. V Ujezdé je navrzena dostavba plvodnich stavebnich par-
cel - proluk, kterych je zde dostatek.
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Soucasti navrhu je i reakce na mozné negativni vlivy z dopravy — ve vztahu

k vymezené izofoné 50dB(A) je v Pocleplicich strukturace navrhovych ploch provedena
tak, aby k silnici Il. tfidy byly situovany nikoli plochy obytné, ale plochy se smiSenou funk-
ci. Ty budou od komunikace odclonény jednak pasem veiejné a izolaéni zelené (viz gra-
ficka Cast) a zaroven plochami vlastnich zahrad, protoze vlastni objekty jsou situovany pfi
nové obsluzné komunikaci na severni strané pozemku, takze jejich vzdalenost od silnice
II. tfidy je minimalné 50-70 metrud (izofona 50dB(A) ve vzdalenosti 24 metra).

Spole¢né urbanistické zasady pro vyuziti navrhovych ploch jednotlivych sidel ad-

ministrativni obce Stéti pak Ize definovat takto :

novou vystavbu na obvodu sidel situovat kontaktné vzhledem ke stavajici zastav-
bé, zbytek pozemku smérem do volné krajiny nezastavovat

zachovavaneé rozsahlé arealy zemeédélské velkovyroby doplnit clonou izolacni ze-
lené, aby alesponi v dalkovych pohledech svym méfitkem Ci soliternimi stavbami
nedominovaly celé obci resp. krajiné

chranit zachované souvislé uzavieni a pevné vymezeni prostoru navsi, pfi pre-
stavbach €i nové vystavbé trvat na dodrzeni historické stavebni ¢ary do navsi
v¢.orientace hlavniho hfebene

regulace vyskového zoénovani nové vystavby je pfedmétem dalSich podrobnéjSich
dokumentaci (zastavovaci studie, architektonické FeSeni souborl staveb apod.),
obecné plati zasada, Ze vystavba v obcich nepfesahne vysku 1,5 NP, tzn. pfizemi
a obytné podkrovi.

zastavbu na jihovychodnim okraji Brocna doporucujeme provéfit urbanisticko ar-
chitektonickou studii jako celek s ohledem na nedaleko vymezenou pamatkovou
zénu s cilem nenaruseni vyjime¢ného razu uzemi, ktera bude feSit mimo jiné i par-
ter zastavby koncipovany do podoby ovocnych zahumennich sadd jako pfechodo-
vy krajinny prvek

Kapacity navrhovych ploch jsou bilancovany jako limitni a to s ohledem na posouze-

ni rozvojového potencialu jednotlivych sidel a zaroven jako podklad pro dimenzovani
technické vybavenosti uzemi.

siDLO LOKALITA LETAPA-RD SM OSTATNi ILETAPA CELEKM BJ
Cakovice stfed —asanace 6 9
prestavba 2 3
Radoun stfed 25 37
1 1
Chcebuz vychod 14 20
4 6
pod vodojemem 5 7
Veseli nad rybnickem 5 rekr. 5
Ujezd proluky 5 7
Brocno jihozapad 20 29
15 22
Poceplice  nad silnici 33 48
8 12
34 51
Straci vychod 9 12
2 3
stfed 1 1
Hnévice vychod 3 1 2 2 11
I. ETAPA 210 b.j.
IIl. ETAPA 82 b.j.
CELKEM 292 Dbj.
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Mimo vymezené soucCasné zastavéné a zastavitelné uzemi obce je jakakoli nova
vystavba v€etné vystavby a rozSifovani chat nepfipustna. Pro stavajici samostatné dislo-
kovanou zastavbu plati regulativ zachovani stavajici funkce i rozsahu stavby jak plosné
tak i objemové.

2.7. Navrh koncepce dopravy, obéanského a technického vybaveni
a nakladani s odpady

2.7.1. Doprava
2.7.1.1. Silniéni doprava

2.7.1.1.1. Sirsi dopravni vztahy a stavajici stav

Dopravni systém uzemi je pfedevSim vazan na vedeni silnice 11/261 Litoméfice —
Stéti - Lib&chov, ktera je v prostoru Lib&chova napojena na silnici I/9 Ceska Lipa — Mé&Inik
— Praha. Tato byla v pfedchozich letech pfeloZzena mimo stfed mésta Stéti do jeho okra-
jové polohy na pravy breh feky Labe. Na tuto silnici jsou pfipojeny ostatni silnice lll.tfid,
které tvori zakladni komunikacni kostru celého uzemi.

Silnice 11/261 je vyznamnou dopravni trasou zajiStujici propojeni v jihovychodnim a
severozapadnim sméru vétSich mést umisténych na pravém bfehu Labe. Levobrezni sil-
nice lll.tfid jsou radialné vedeny smérem k mostu pfes Labe a spoleCné pak pfes né&j pfi-
pojeny prostifednictvim silnice 111/26119 na silnici 11/261. Z nich je nejvyznamnéjsi silnice
[11/24049, umoznujici propojeni uzemi na Roudnici nad Labem a zajistujici i dopravni
vazby zapadnim smérem na dalnici D8. | druha silnice [11/24050 je pomérné vyznamnym
levobfeznim propojenim s vazbou na silnici I/16 Mélnik — D8 — Slany. PravobfeZzni silnice
ll.tfid zajistuji pfedevsim dopravni obsluhu jednotlivych obci a tyto jsou dopravné vazany
na silnici 11/261. Pouze silnice 111/26118 je napojena i na silnici I1/9 (mimo uzemi) procha-
zejici udolim Lib&chovky. Vlastni mésto Stéti je plosné jednoznaéné rozdéleno na pru-
myslovou a obytnou ¢ast. Obé tyto oblasti jsou dopravné vazany a propojeny novou silni-
ci 11/261. Primyslova oblast je na ni napojena pfimo, obytna ¢ast mésta je napojena
zprostfedkované pres dopravni okruh kolem mésta, ktery tvofi silnice 111/26125.

Z dopravniho hlediska je vedeni silnice 11/261 stabilizovano a stejné tak i vedeni
silnic Ill.tFid. Nejvétsi dopravni zavadou je soucasné pfemosténi Labe a tedy dopravni
vazby Stéti smérem na Roudnici nad Labem. Tento objekt ma dnes dva jednosmérné
jizdni pruhy Sitky 3,5 m, rozdélené vleckou do papiren a s chodniky Sifky 1,2m. Silnice
lll.tfid zabezpecuji pfedevsim dopravni napojeni jednotlivych sidel a nemaji jiného vetsi-
ho dopravniho vyznamu. Jejich sou€asné parametry (zejména Sifkové) odpovidaji vice
méné konfiguraci terénu a mistnim podminkam v zavislosti na né kladenych narokd. Na
nich se vyskytuji pouze ojedinélé bodové dopravni zavady (jizni vstup silnice 111/26118 do
obce Cakovice, jizni vstup silnice 111/26120 do obce Radouri, zapadni vstup silnic
[11/26118 a 111/26122 do obce Chcebuz), které se vyznacuji omezenymi rozhledovymi po-
méry a ¢aste€né zuzenym jizdnim profilem. Vzhledem k dopravnimu vyznamu téchto sil-
nic a z toho vyplyvajiciho dopravniho zatizeni nejsou tyto zavady zasadniho charakteru.

Na silni¢ni sit navazuji obsluzné mistni komunikace, které zpfistupnuji jednotlivé
objekty zastavéného tzemi obci. Ve mésté Stéti jsou tyto komunikace prevazné obou-
smérné dvoupruhové, tedy s dostateCnym Sifkovym uspofadanim. V odlehlejSich ¢astech
i v dalSich obcich jsou tyto komunikace, vzhledem k jejich ucelu, Sifkové omezeny stava-
jici zastavbou a je pro né charakteristické Sifkové uspofadani jednopruhovych obousmér-
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nych komunikaci. Na né pak navazuji uCelové komunikace pfevazné zemédélského cha-
rakteru (polni cesty), které jsou zasadné jednopruhové, coz plné postaCuje sou¢asnym
potfebam. Tyto je nutno postupné doplnit vyhybnami.

V navrhu jsou v jednotlivych obcich nové mistni komunikace uvazovany pouze
v souvislosti se zpfistupnénim nové navrhovanych ploch obytné zastavby. Tyto pfede-
v§im vyuzivaji stavajiciho vedeni polnich cest. V PoCeplicich je vedeni mistnich komuni-
kaci podmifiovano predevSim mistem mozZzného napojeni na stavajici silnici 11/261 a dale
moznostmi etapizace vystavby.

2.7.1.1.2. Zakladni komunika€ni systém mésta

Dopravni systém mésta Stéti je vazan na vedeni silnice 11/261, ktera byla v pfed-
chozich letech prelozena mimo stfed mésta do jeho okrajové polohy na pravy bieh feky
Labe. Na tuto silnici jsou pfipojeny ostatni silnice lll.tfid, které tvofi zakladni komunikacéni
kostru vlastniho mésta. Levobfezni silnice lll.tfid jsou radialné vedeny smérem k mostu
pres Labe a spole¢né& pak pfipojeny na silnici 11/261. Mé&sto Stéti je plosné jednoznaéné
rozdéleno na prumyslovou a obytnou ¢ast. Obé tyto oblasti jsou dopravné vazany a pro-
pojeny novou silnici [1/261. Primyslova oblast je na ni napojena pfimo, obytna ¢ast més-
ta je napojena zprostfedkované prfes dopravni okruh mésta. Z dopravniho hlediska je
vedeni silnice 11/261 vyfeSeno a stejné tak i zakladni dopravni systém vlastniho mésta po
dobudovani ¢asti okruhu bude vyfeSen v konecné podobé.

Nejvétsi dopravni zavadou je souCasné pfemosténi Labe a dopravni vazby tohoto
objektu smérem na Roudnici nad Labem. Tento objekt ma dnes dva jednosmérné jizdni
pruhy Sifky 3,5 m, rozdélené vleCkou do papiren a s chodniky Sifky 1,2m. Ve vyhledu se
vzdy pfedpokladalo vybudovani nového objektu pfes Labe. OvSem nova poloha mostu je
znacné problematicka. Jeho souCasna poloha je v podstaté nejvyhodnéjsi, protoze na
levém bfehu Labe vychazi z dopravniho uzlu do kterého jsou soustfedény vSechny silnice
[ll.tfid, na pravém bfehu smérfuje pfimo do prostoru rozdélujiciho mésto na dva zakladni
urbanistické obvody. Jakakoliv nova poloha mostu bude vzdy pro urCitou ¢ast dopravy
méné vyhodna a tak ¢ast dopravy by neustale vyuzivala stavajiciho objektu. Vzhledem k
nepfilis vysokym intenzitdm dopravy a investi¢ni naro¢nosti nového mostu by naopak by-
lo Zzadouci aby tento novy objekt byl maximalné vyuzivan. Po zvazeni vSech hledisek a
zejména s ohledem na ekonomické moZznosti, které v podstaté podminuji realnost feSeni
tohoto problému byla jako vysledna varianta vybrana ta, ktera pocCita s tim, Ze nebude
budovan novy objekt pfes Labe pro silnicni dopravu, ale Ze bude vybudovan novy objekt
pro vleCku do objektu papiren a dnesni objekt bude vyhrazen pouze silniéni dopravé. Vy-
uziti dnesniho mostu pouze pro silni¢ni dopravu je vyhodné i z toho hlediska, Ze na tento
objekt na pravém bfehu je navrZzeno pfimé pfipojeni na dopravni okruh kolem vlastniho
mésta a tim vlastné i na silnici 11/261.

Tento dopravni uzel byl podrobnéji feSen a upraven podle zpracované studie a na
zakladé vysledkl projednani. Na levém bfehu dalSim objektem pfes zelezni¢ni trat’ pfimo
navazuje na silnici 111/24049. Vzhledem k jiz provedenym uUpravam stavajiciho podjezdu
pod ZelezniCni trati v ramci modernizace Zelezni¢niho koridoru je mozno premosténi ze-
lezni¢ni traté realizovat aZz v Casové navazné etapé. Dopravni systém mésta tak dostava
uceleny charakter a je tedy tvofen obchvatovou trasou silnice 11/261, na kterou navazuje
okruzni komunikace kolem vlastniho mésta.

Zmeény

Dopravni obsluha lokality 2/1 je navrhovana jedinym sjezdem ze stavajici silnice
/26120 (viz graficka ¢ast — misto napojeni), resp. ze stavajici mistni komunikace ke
hristi, lokalita 2/2 je jiz v sou€asnosti pfimo napojena na silnici 111/26118.
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Zménou &.6 UP Stéti nesmi byt ménény ani dotéeny zasady dopravni obsluhy fe-
Seného uzemi podle platného uzemniho planu, coz musi byt v lokalité 6/4 prokazano
uzemni studii. Rozvojové lokality 6/1 a 6/6 budou dopravné napojeny ze stavajicich pfi-
lehlych mistnich komunikaci.

Lokalita 7/1 bude dopravné napojena ze silnice 11/261 dvéma vjezdy (osobni a na-
kladovy) s tim, Ze veSkera potfebna parkovaci mista budou feSena v ramci vlastniho vy-
robniho arealu. Ochranna pasma silnic a zeleznice jsou respektovana.

2.7.1.1.3. Koncepce prepravnich vztaht

Podkladem pro prognézu automobilové dopravy byly vysledky celostatniho scitani
silniéni dopravy provedené USH (SSF a RSD) Praha v letech 1973,1980,1985,1990,1995
a 2000. Vychozimi podklady pro stanoveni sou¢asného dopravniho zatiZeni silnic jsou
pak pouzity vysledky celostatniho séitani silniéni dopravy provedené RSD Praha v roce
1990, 1995 a 2000 :

Silnice C.useku Usek/misto 1990 1995 5000
11/261 4-3360 Vrutice 2050 1984 2354
4-2010 Hostka - - 3301
4-2011 Stéti — obchvat 3582 3299 7348
4-3460 Poceplice 2491 2929 3344
111/26119 4-2014 most pfes Labe 2923 3493 5032
111/24050 1-6960 H.Pocaply 1119 1549 1561

Porovnani historického vyvoje dopravniho zatizeni je mozné vysledovat ze scitaci-
ho useku €.4-2011. Tyto vysledky celostatnich sCitani jsou uvedeny v nasledujici tabulce-
Vyvoj intenzit dopravy useku 4-2011 :

Silnice | usek Celkem v roce
1973 1980 1985 1990 1995 2000
/261 |4-2011 2886 4456 2860 3582 3299 7348

Z porovnani téchto vysledkul celostatniho sc€itani naprosto vybocuji vysledky z roku
2000. Na vnéjsich stanovistich mimo vlastni mésto Stéti nedoslo k vyraznéjsimu narustu
vyboclujicimu z celostatniho priméru a pfesto v tomto useku doslo k téméF 45 % narastu.
Na vnégjSich stanovistich silnice 11/261 4-3360 a 4-3460 dosahuje rast intenzit hodnot
v rozmezi 14 -18,5 %. Pouze pfes most dosahuje nartst hodnoty 44 %. Z toho vyplyva,
Ze narust dopravnich intenzit na silnici 11/261 jizné od mostu byl pravdépodobnén zapfici-
nén vlivy kratkodobé vzniklé dopravni situace v SirSim uzemi.

Vzhledem k tomu, Ze podle vSech dostupnych informaci nejsou k dispozici zadné
dalSi udaje jako napfiklad smérovy dopravni prizkum nebo kfizovatkovy prizkum, a je
tedy nutno vychazet pouze z vysledkl celostatniho scitani. Z predchozich tabulek je
ziejmeé, Ze hlavni dopravni zatéz je vedena po silnici 11/261 a po mosté pfes Labe. Na
druhém bfehu nejsou k dispozici zadné dalSi udaje o hlavnich smérech dopravy zejména
ve smeéru na Roudnici nad Labem, kde se souCasné dopravni zatizeni patrné pohybuje
asi kolem 2500-3000 vozidel za pramérny den roku. Na ostatnich silnicich Ill.tfidy nebylo
scCitani provadéno a tak je mozné jejich dopravni zatizeni pouze odhadovat. Toto se v3ak
pravdépodobné pohybuje v hodnotach kolem 500 vozidel za pramérny den roku.

Vzhledem k vyraznym rozdildm v uvadénych hodnotach z celostatnich scitani je
prognoéza vyhledovych intenzit dopravy provedena zprimérfiovanim namérenych hodnot
z roku 1995 a 2000, pfepoctenych odpovidajicimi ristovymi koeficienty dopravni zatéze.
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Silnice C.useku |Usek/misto Rustovy koeficient Odhad
1995-2015 2000-2015 2015
11/261 4-3360 | Vrutice 1,67 1,32 3200
4-2010 |Hostka 1,67 1,32 3400
4-2011 | Stéti — obchvat 1,67 1,32 7590
4-3460 Poceplice 1,67 1,32 4650
111/26119 4-2014 most pfes Labe 1,54 1,25 5835
[11/24050 1-6960 |H.Pocaply 1,54 1,25 2145

2.7.1.4. Kategorizace a funkéni ¢lenéni komunikaci

Navrh kategorizace je proveden v souladu s materiadlem RSD CR z roku 2000 "Ka-
tegorizace dalni¢ni a silni¢ni sité do roku 2030".

silnice kategorie
11/261 S 9,5/80
[lI.tFidy S 7,5/60

Funkéni &lenéni komunikaci je navrzeno v souladu s CSN 73 63 10 a je patrné z
vykresové dokumentace. Pfi zpracovani navrhu projektant vychazel mj.ze Studie rozvoje
a modernizace silnic Il.a lIl.tfidy v Usteckém kraji (VALBEK s.r.o., stfedisko Usti nad La-
bem, bfezen 2003).

2.7.1.5. Hlavni pési trasy

Hlavni pési trasy spojuji mista nejsilnéjSich atraktivit a to pfedevsim z hlediska po-
treb obyvatelstva. Je to pfedevSim pési propojeni obytné Casti mésta s pramyslovym
okrskem, ktery je dnes veden dopravné zklidnénou ulici Dlouhou a pé&Si propojeni obytné
gasti se Zelezniéni stanici Stéti. Ostatni p&si trasy jsou pfevazné vychazkového charakte-
ru a z centra Stéti je vedena jedind znadena turisticka trasa pokraduijici pfes Stra&i do
prostoru Libéchovského udoli. V navrhu dochazi k podstatnému zlepseni pésiho propo-
jeni s levym bifehem Labe a tedy i s Racicemi a se ZelezniCni stanici Hnévice, ke které je
pristup umoznén pfimo ze silnice 111/24049.

Cyklistické trasy a jejich znaCeni prochazi v souasné dobé& znacnym rozvojem.
Uzemim prochazi vyznamna cyklotrasa zafazena do hlavni sité cyklotras Ceské republiky
a to €.2 ,Labska trasa“, ktera byla jiz na levém bfehu Labe vyznaCena i v terénu. Na ni
pak navazuji regionalni cyklotrasy (€.8410) vedouci pfes stavajici most a pokracuijici jed-
nak severnim smérem po pravém bfehu Labe anebo pres stied Stéti na Stradi a dale na
JesSovice. V souvislosti s navrhovanym vedenim kanaliza¢niho fadu z Poceplic ke stadio-
nu do Stéti navrhujeme pfi realizaci kanalizaéniho sbérade vybudovat i cyklistickou a p&si
stezku podél silnice 11/261 ze Stéti do Po&eplic. Severné od Stéti se dale pfedpoklada (viz
pfedané podklady) vétSi rozvoj mistnich tras. Jejich vedeni je navrhovano po stavajicich
méné dopravné zatiZzenych silnicich lll.tfidy a uc€elovych ¢&i mistnich obsluznych komuni-
kaci. Tyto jsou vedeny v trasach Hostka — Cakovice — Radoufi — Chcebuz — Veseli —
Ujezd s pfedpokladanym pokragovanim ve sméru na Usték, dale na ni navazujici trasou
Radounl — Kie$ov — Strachaly a dale trasa odbodujici severné od Stéti od pravobrezni
trasy a vedenou dale po okraji svahu nad méstem k silnici 111/26120 s napojenim na pred-
chozi trasy v Radouni. Tyto byly pak v navrhu doplnény tak, aby vytvarely uceleny systém
a tedy o napojeni ve sméru od mésta a dale pak pokraCovanim od kfizovatky silnice
/26120 smérem k Marianské a Hrabéci kapli, tedy ve sméru na Libéchov. Tyto regio-
nalni trasy jsou graficky naznageny pouze v dopravni &asti. Severné od Stéti je mozné
vyuzivat v podstaté vSech silnic Ill.tfid a to s ohledem na jejich minimalni zatizeni.
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2.7.1.6. Navrh odstavnych a parkovacich ploch

Navrh odstavnych a parkovacich ploch je proveden pro vyhledovy poCet obyvatel a
vyhledovy stupen automobilizace. Vyhledovy pocet stani je nutno uspokojovat etapovité s
narustajicim stupném automobilizace. Naroky na odstavna stani u individualni obytné
zastavby je nutno uspokojovat zasadné vystavbou garazi v ramci vlastnich objektd &i po-
zemkU. U vicepodlazni obytné zastavby jsou dnes tyto potfeby pokryvano prevazné volné
na terénu a v odstavnych pruzich mistnich komunikacich.

Dale pak jsou tyto potfeby uspokojovany v nékolika lokalitach fadovych garazi s
celkovou kapacitou pfiblizné 700 stani. Obé hlavni lokality garazi (v primyslovém okrsku
a u vézaku) jsou vyhodné umistény pfi okruzni komunikaci a ve velmi dobré dochazkové
vzdalenosti od obytné zastavby. Treti lokalita pod Zeleznicni trati je vSak znacné vzdalena
od obytné zastavby. Lokalitu u vézaku je téZ mozno rozSifit o novou plochu. Tato lokalita
byla ovSem realizovana s fadami garazi ve znacnych odstupech s velmi rozsahlymi plo-
chami komunikaci, a je zde mozno za urcitych predpokladu provést zkapacitnéni stavajici
plochy. Zde je nutno si uvédomit, Ze feSeni tohoto problému vystavbou plosné velmi na-
ro¢nych Ffadovych garazi neni nadale mozné a pokryti narokd na odstavna stani pfi této
koncentraci vicepodlazni obytné zastavby neni mozné Fesit jinym zpusobem nez vystav-
bou kapacitniho objektu hromadné garaze. Vyhledové je zde tedy mozno uvazovat s na-
hrazenim €asti fadovych garazi objektem kapacitni hromadné garaze.

Parkovaci moznosti jsou rozmistény podle svych potfeb po celém uzemi a jejich
rozloZzeni a kapacity musi odpovidat stavajicim a budoucim potfebam jejich vyuZiti. U
nové navrhovanych ploch je nutno tyto naroky pokryt v ramci téchto pozemkau.

2.7.1.7. Hromadna doprava

Hromadna doprava je téméF vyhradné zajiStovana autobusovou dopravou. Nejsil-
néjSi vazby jsou na Litoméfice a na Roudnici nad Labem. Autobusové nadrazi ma dnes
11 odjezdovych stani, z toho 6 podélnych tésnych a 5 pilovych , 3 pfijezdova stani a pfi-
blizné 8 odstavnych stani. Vzhledem k navrhovanému dopravnimu feSeni je nutno prostor
dnesniho autobusového nadrazi uvolnit pro dopravni napojeni od mostu, tedy propojeni
silnic 11/261 a 111/24049. V navrhu je tedy autobusové nadrazi, ovsem ve formé hlavniho
prestupniho terminalu, pfemisténo do nové polohy a to na severni stranu Zelezni¢ni vlec-
ky do prumyslového arealu a to opét s pfimou vazbou na silnici 11/261 a hlavni péSi trasu
mezi obytnou &asti mésta a primyslovym okrskem. Vzdalenost od centra Stéti se sice
nepatrné prodlouzi, ale obytna ¢ast mésta je obslouzena i dalSimi zastavkami. Na druhou
stranu je ovdem dojizdka do Stéti vazana pfedevsim na zavod papiren, pro néz se do-
chazkova vzdalenost zkracuje. To je vyznamné zejména pro spoje, které neprojizdi kolem
papiren a konCi na autobusovém nadrazi. V souvislosti s novym navrhem dopravniho
feSeni dochazi k nékterym posunim v umisténi zastavek. Umisténi zastavek a jejich do-
chazkové vzdalenosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

2.7.1.8. Zarizeni automobilové dopravy

Stavaijici Cerpaci stanice pohonnych hmot je i v navrhu ponechana, kromé ni je
navrzena pro tento ucel i dalSi mozna plocha a to pfi silnici 11/261 na severnim okraji més-
ta v misté, do kterého je soustifedéna téZzka nakladni doprava, s pfedpokladem dostatec-
nych ploch pro umisténi i dalSich sluzeb pro motoristy. DalSi plocha pro Cerpaci stanici je
vymezena podle uzemniho rozhodnuti pfi silnici 11/261 na kfizovatce u JeSovic.
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2.7.1.8. Vliv navrhovaného reseni na zivotni prostredi

Cilem tohoto navrhu dopravniho feSeni mésta bylo dosahnout podstatného snizeni
intenzit dopravy v centru mésta kde jsou moznosti ochrany pfed negativnimi uc€inky znac-
né omezeny. Da se konstatovat, Ze prelozkou silnice 11/261 bylo dosaZeno podstatného
zklidnéni vnitini ¢asti mésta. Tézka tranzitni a Caste¢né i mistni doprava je soustfedéna
na komunikace vedouci po obvodé mésta.

Orientacnim hlukovy vypoc€et byl proveden pro dva useky silnice 11/261 a to
v prostoru Stéti a Podeplic pro prognézované dopravni zatizeni. Vzdalenost izofon je
pouze orientacni, protoze nebyly zapoc€teny korekce s ohledem na mistni podminky. Po-
drobnéjsi hlukové vypocty nebyly provedeny vzhledem k naprosto nedostate¢nym nebo

fadné nepodlozenym udajum o vyhledovém smérovani dopravy.

Orientaéni hlukovy vypocet: silnice 11/261 v prostoru Stéti
Roéni primérna denni vyhledova intenzita dopravy (S) 7590

Denni obdobi 6 —22 hod 22 -6 hod
Ro¢éni primérna denni intenzita (S4, Sn) 7059 531

Denni hodinova intenzita (ng, N,) 441 66
Procentni podil tézké dopravy (A) 15 10,5
Vypoctova rychlost (v) 45 45

Faktor vlivu rychlosti dopravniho proudu (F1) 1,566 1,278

Faktor vlivu podélného sklonu (F2) 1,070 1,070

Faktor vlivu povrchu komunikace (F3) 1,000 1,000
Pomocna veli¢ina (X) 739,336 90,854
Hlukova hladina 7,5 m od osy komunikace (Y) 68,69 59,58
Vypocet vzdalenosti hlukové izofony pro: 50 dB(A) | 60 dB(A) | 40dB(A) | 50dB(A)
VySka posuzovaného bodu (H) 2,00 2,00 2,00 2,00
Utlum v pohltivém terénu (U) 18,69 8,70 19,58 9,58
Vzdalenost zakladni ekvivalentni hladina hluku v m (d) 106,8 28,4 120,1 32,0

Prestoze je silnice 11/261 vedena po okraji mésta je nutné ve vyhledu predpokladat
jeji doplnéni o ¢astecna protihlukova opatfeni konkrétné dle mistnich podminek. U stava-
jici zastavby pfi zapadni strané silnice se vSak bude jednat pouze o technicka opatfeni na

vlastnich budovach.

Orientaéni hlukovy vypocet: silnice 11/261 v prostoru Poceplic
Ro¢&ni primérna denni vyhledova intenzita dopravy (S) 4650

Denni obdobi 6 —22 hod 22 — 6 hod
Ro¢ni primérna denni intenzita (S4, Sn) 4324,5 325,5
Denni hodinova intenzita (ng, Ny) 270 41
Procentni podil tézké dopravy (A) 15 10,5
Vypoctova rychlost (v) 45 45

Faktor vlivu rychlosti dopravniho proudu (F1) 1,566 1,278
Faktor vlivu podélného sklonu (F2) 1,070 1,070
Faktor vlivu povrchu komunikace (F3) 1,000 1,000
Pomocna veli€ina (X) 452,953 55,6629
Hlukova hladina 7,5 m od osy komunikace (Y) 66,56 57,46
Vypocet vzdalenosti hlukové izofony pro: 50 dB(A) | 60 dB(A) | 40 dB(A) | 50 dB(A)
VySka posuzovaného bodu (H) 2,00 2,00 2,00 2,00
Utlum v pohltivém terénu (U) 16,56 6,56 17,46 7,46
Vzdalenost zakladni ekvivalentni hladina hluku v m (d) 80,70 21,22 90,80 24,00

Protihlukové opatfeni navrhovych ploch severné od silnice 11/261 v Poceplicich
jsou feSena strukturaci navrhovych ploch tak, aby od silnice Il. tfidy byla nova zastavba
odclonéna jednak pasem verejné protihlukové zelené (viz graficka ¢ast) a zaroven plo-
chami vlastnich zahrad, protoZe vlastni obytna resp. smiSena zastavba je situovana pfi
nové obsluzné komunikaci na severni strané pozemku, takze jeji vzdalenost od silnice II.
tfidy je minimalné 50-70 metra.
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2.7.2. Zelezniéni doprava

Resenym tzemim prochazeji dvoukolejné elektrifikované Zelezniéni traté CD &.090
Praha-D&gin a trat &. 072 Lysa n/L-Mé&lnik-Stéti-Litoméfice-D&gin, které jsou ve smyslu
§3 Zakona &.266/1994 Sb. o drahach a v souladu s usnesenim vlady CR &.766 ze dne
20,12,1995 zafazeny mezi drahy celostatni. Zelezniéni trat &.090 je soudasti tzv.
|.zelezni¢niho tranzitniho koridoru, ktery byl modernizovan pro tratovou rychlost 160
km/hod. Zelezniéni zastavky na obou tratich (Zst.Stéti a Zst.Hnévice) lezi v pomérné dob-
ré dochazkové vzdalenosti od mésta a jsou zpfistupnény i autobusovou dopravou. Z obou
ZelezniCnich stanic je zavleCkovan zavod papiren. Vedeni obou trati je stabilizovano a
neplanuji se u nich zadné zmény, pripadné upravy budou realizovany v soucasnych plo-
chach. Navrhem dopravniho feSeni je dotCeno zavleCkovani papiren z levobfezni traté.
Tato problematika byla vSak jiz popsana v pfedchozi ¢asti (viz. zakladni komunikacni sys-
tém).

2.7.3. Ostatni druhy dopravy

Poloha Stéti na brehu Labe Uzce souvisi i s lodni dopravou. Na zakladé zakona
€. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé a provadécich vyhlasek k tomuto zakonu je feka
Labe uréena jako sledovana vodni cesta dopravné vyznamna, vyuzivana a dale je zara-
zena jako feka mezinarodniho vyznamu klasifikacni tfidy Va.

Labska vodni cesta je vtomto useku zafazena do sité evropskych vodnich cest
(E20) s pfedpokladanou vyhledovou kategorii ve tfidé VIb, coz znamena predevSim zmé-
nu parametrd plavebnich komor - tyto Upravy se vSak feSeného uzemi nedotykaiji.

Stavajici prekladisté jsou situovana na obou bfezich Labe (pfekladni poloha na le-
vém bfehu pod mostem v km dolniho Labe 15,67 a prekladisté na pravém biehu pod
mostem v km dolniho Labe 15,85 — 15,95), v jizni ¢asti feSeného uzemi je na levém bre-
hu situovan pfistavni bazén Hnévice, ktery je vyuZivan jako chranéné misto
k bezpe€nému vyvazani plavidel a obCasné i pro preklad pohonnych hmot z tankovych
plavidel. To vSe je navrhovanym feSenim nedotéeno. Dale je v km 15,35 — 15,50 na pra-
vém bfehu navrhovana moznost doplnéni stavajicich vyvazovacich prvku a upravy bfehu
pro stani malych rekreaénich plavidel.

2.7.2. Obcanské vybaveni

Struktura ploch a zafizeni ob&anské vybavenosti mésta Stéti je zavazné zakotvena
ve schvaleném uzemnim planu z roku 1995 ve znéni Zmény ¢€.1 z roku 2000. Koncepce
rozvoje této struktury nebude podle pofizovatele a vysledkl vefejnopravniho projednani
Souborného stanoviska zasadné ménéna, v navrhu jsou zapracovany znamé zaméry
v této oblasti a navrzeny nové plochy v souvislosti s expanzi mésta.

Navrh obCanské vybavenosti vychazi z minimalni redlné moznosti ovlivnéni této
funkéni slozky sidel. Monofunkéni plochy pro ob&anskou vybavenost jsou navrhovany jen
v minimalnim rozsahu ve mésté Stéti jako soudast resp. doplnék vétsich rozvojovych
ploch obytnych, v jednotlivych sidlech se s vystavbou vétSich zafizeni ob&anské vybave-
nosti nepocita (Casto jsou i stavajici zafizeni nefunkéni i pfestavovana na jiné funkce) :

- plocha naproti pradelné, kde je mozno umistit i velkoprodejny s potfebnymi parko-
vacimi plochami (pfes €ast uzemi vedou vodovodni pfivadéCe - jinak nezastavitel-
né uzemi)

- rozSifeni hibitova o novou plochu pohfebisté i s kolumbariem a s vystavbou ob-
fadni siné, parkovisté
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- ddm s pecCovatelskou sluzbou za novymi bytovkami pfi Stratenské ulici podle
zpracovaného zaméru

- dostavba centra za kinem — dvé mensi plochy pro zafizeni obCanské vybavenosti
s cilem prostorové ukoncit urbanistickou strukturu nameésti resp. pfedprostoru kina
a odclonit tak plochu parkovisté u velkoprodejny

- soucasti premisténi autobusového nadrazi v souvislosti s dopravni zménou pred-
mosti by méla byt pfestavba stavajici budovy na zafizeni obCanské vybavenosti,
vyhodné umisténé na hlavnim pésim tahu mezi primyslovym arealem a méstem
Umisténi zafizeni obCanské vybavenosti jalo pfirozené soucasti objektl &i ploch

obytnych se pak predevSim predpoklada v plochach se smiSenou funkci (bydleni a neru-
Sici zafizeni obCanské vybavenosti, pfip. drobnych sluzeb pro obsluhu pfedmétného
uzemi — viz kapitola 2.4. :

- v nejvétSim rozsahu jsou navrhovany jako osa nového rozvojového uzemi ,Jih",
kde jsou umistény podél hlavni péSi patefe obytné €asti uzemi s cilem vytvoreni
obytné spoleCenského centra tohoto uzemi (pfedpoklad umisténi mensich prode-
jen, stravovacich a spoleCenskych zafizeni, drobnych sluZzeb obyvatelstvu apod.)

- plocha pfi vjezdu na nadrazi
SmiSena funkce je typicka a z historie doloZzena pfedevsim v jednotlivych sidlech

feSeného Uuzemi, charakterizovanych prevazné venkovskou zastavbou. Prodejny - koloni-
aly, hostince, ale i sluzby Casto spojované se zemédélstvim (kovarny, zamecnické a
opravarské dilny, truhlarny a dalSi) byly v minulosti béZznym vybavenim jinak obytnych
domd. Funkéni plochy obytné — nizkopodlazni zastavba venkovského charakteru (OB-V)
pripousti umisténi obdobnych zafizeni i v plochach obytnych, pfesto jsou v nékterych sid-
lech plochy se smiSenou funkci samostatné lokalizovany napf. jako podnét pro potfebnou
dostavbu €i zdUraznéni funkce navsi, centra sidla (Radoun).

Zcela jiny ucel ma pak lokalizace ploch se smiSenou funkci v PocCeplicich, kde pod-
le vymezené izofony 50dB(A) umozniuji vyuziti takto dot€eného Uzemi objekty &i jejich
¢astmi s nebytovou funkci. Proto je pas uzemi pfi silnici 11/261 uréen pro tyto plochy se
smiSenou funkci, kde pravé plochy &i €asti objektd pro podnikani spole¢né s pasem do-
provodné a izolaéni zelené maji odclonit dale situovanou obytnou zastavbu od negativ-
nich vlivll z dopravy.

Zvlastnim pfipadem plochy pro smiSenou zastavbu je pak navrhovana dostavba
Veseli, kde se uvazuje s moznosti vystavby jak obytnych, tak i rekreaCnich objektd — i ty
by vSak mély mit charakter staveb trvalych, nebudou zde pfipoustény chaty ¢i zahradni
domky.

2.7.3. Technické vybaveni

2.7.3.1. Vodni hospodarstvi

2.7.3.1.1. Vodni toky a vodni plochy

ReSenym Uzemim protéka vodni tok Labe, ktery je vodohospodaisky vyznamnym
tokem vyhl. Ministerstva zemédélstvi ¢. 470/2001 Sb. Labe bylo prostfednictvim uprav
trasy a parametrl koryta a kaskady jezovych stuprili piné splavnéno a tvofi vyznamnou
vnitrozemskou vodni cestu. Na zakladé zakona ¢. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé a
provadécich vyhlasek k tomuto zakonu je feka Labe uréena jako sledovana vodni cesta
dopravné vyznamna, vyuzivana a dale je zafazena jako feka mezinarodniho vyznamu
klasifikaéni tfidy Va. Na bfehu Labe se nachazeji sidla Stéti, Hnévice a Po&eplice.
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Na Labi je v km 18,16 situovan pohyblivy jez s délkou koruny 162 m, hladinami na
urovnich 152,6/149,80 m n.m. a dvéma plavebnimi komorami o rozmérech 143,5 x 22;
85x11. Na pravém biehu Labe pod mostem je v km 15,85-1595 a 16,30-16,45
prekladisté, na levém brehu je v km 14,07 vjezd do pfistavniho bazénu v majetku podniku
Cepro a.s. a pod mostem v km dolniho Labe 15,67 je budovana prekladni poloha.

Kromé Labe protéka feSenym uzemim, konkrétné sidly Radouri a Cakovice vodni
tok Obrtka.

Vodni toky v feSeném uzemi

Nazev toku | Cislo hydr. pofadi | Spravce toku Poznamka
Labe 1-12-03-037 Povodi Labe s.p. vodohospodafsky vyznamny tok, vodni cesta
Obrtka 1-12-03-067 Zemédélska vodohospodarska sprava

Vodni tok Labe je spravovan podnikem Povodi Labe s.p., vétSi ¢ast feSeného
Uuzemi spada na zakladé dohody z roku 1966 do kompetence Povodi Ohfe. Hranice mezi
uzemim spravovanym podnikem Povodi Labe s.p. a Povodi Ohfe s.p. tvofi na pravém
bfehu Labe silnice 11/261, na levém biehu téleso Zeleznicni traté. Drobné vodni toky (v
feSeném uzemi zejména Obrtka) jsou ve spravé Zemeédélské vodohospodarské spravy.

Povodnové pratoky Labe s pravdépodobnosti vyskytu za n-let jsou uvedeny v
nasledujici tabulce.

N 1 5 10 20 50 100
Qn (m3/s) 1228 2153 2578 3016 3612 4083

Pritok Q2104 (s pravdépodobnosti prekroeni po 210 dni v roce) je 148 m?/s.

Povodriové pratoky Obrtky (v km 9,0 — Cakovice) s pravdépodobnosti vyskytu za
n-let jsou uvedeny v nasledujici tabulce :

N 1 5 10 20 50 100
Qn (m3/s) 2,2 5,6 78 10,3 12,8 15,6

Pratok Q104 (s pravdépodobnosti prekroceni po 210 dni vroce) je 123 I/s.
Pramérné pritoky v Obrtce byly v uplynulych letech vyrazné nizSi, néz jsou udavané
hodnoty, zfejmé vlivem nadmérného Cerpani vody ze zdroju Obrtka. V letnich obdobich
byvalo koryto potoka prakticky vyschlé. Po upravé Cerpani se situace zlepsSila, pfesto
prutoky obvykle nedosahuji uvedenych primérnych hodnot.

2.7.3.1.2. Zaplavova uzemi

Zaplavové uzemi vodniho toku Labe, stanovené Krajskym ufadem Usteckého kraje
dne 18.3.2004 pod ¢€.j. 3282/03/ZPZ/Ko. obsahuije:
zaplavové uzemi vymezené zaplavovou ¢arou Qioo
- aktivni zénu zaplavového uzemi (pro sou€asny stav koryta a rychlost proudéni
vy$8i nez 0,7 m/s)
zaplavové uzemi vymezené zaplavovou ¢arou Qs a Qo
Z uvedenych zaplavovych Uzemi byly pro potfeby Gzemniho planu mésta Stéti
prevzaty do grafické ¢asti zaplavova ¢ara Qioo a aktivni zona zaplavového uzemi.
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nékolika objekt( ve Stéti ,pod silnici“) nezasahuje do zastavé&ného Uzemi. V aktivni z6né&
se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se upra-
vuje vodni tok, pfevadéji povodnoveé pratoky, provadéji opatfeni na ochranu pred povod-
némi, nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem, nebo jimiz se zlepSuji odtokové poméry,
staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a srazkovych vod a nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury. Dale je v aktivni zéné zakazano:

- tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorsujicim odtok povrchovych vod a prova-

dét terénni upravy zhorSujici odtok povrchovych vod

- skladovat odplavitelny material, latky a predméty

- zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky

- zfizovat tabory, kempy a jina do€asna ubytovaci zafizeni.

V uzemnim planu je navrzena ochrana zastavéného uzemi mésta pred zatopenim
prostfednictvim protipovodriové nabfezni zdi, ktera je vedena z v délce cca 2 885 m podél
vnéjSi hrany télesa silnice 11/261 od sportovniho arealu na jiznim okraji mésta na uroven
konce arealu papirny. Umisténi zdi je zakresleno v grafické pfiloze €. 5. Pfedpoklada se,
Ze vySka zdi se bude pohybovat cca 30 — 50 cm nad kétou hladiny Q1qo, Nnebude tedy sil-
nici vysoko pfesahovat. Kanaliza¢ni vyusté, které navrhovanou zed podchazeji (od od-
lehCovacich komor a destové kanalizace) museji byt osazeny zpétnymi klapkami proti
pronikani vzduté vody do kanalizacniho systému.

2.7.3.1.3. Ochrana vodnich zdrojt

Celé tfeSené uzemi se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV) Severodeska kfida, vyhlagené v nafizeni viady CSR ¢&. 85/1981 Sb.

V feSeném Uzemi se nachazi nékolik vodnich zdroji slouzicich k odbéru pitné vo-
dy pro vefejnou vodovodni sit. Ochrana téchto vodnich zdroji je zajiSténa ochrannymi
pasmy vodnich zdroji stanovenymi nize uvedenymi rozhodnutimi vodohospodarského
organu (dnes vodopravni ufad).

1. Ochranna pasma vodniho zdroje

- |l. stupné Obrtka

- |. stupné v k.u. Radoun (vrty Rd 1, Rd 2, Rd 3)

- |. stupné v k.u. Cakovice (vrt O 8a)
Rozhodnuti ONV Litoméfice — odboru vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi ze
dne 26.7.1985 &.j. Vod. 1057/84, Ev.¢. R-27

2. Ochranné pasmo vodniho zdroje

- |. stupné& Ujezd (vrt 02-7)

- (soucast Il. stupné Obrtka)
Rozhodnuti ONV Litoméfice — odboru vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi ze
dne 25.2.1985 &.j. Vod. 2/7/1983, Ev.¢. R-66

3. Ochranné pasmo vodniho zdroje

- |. stupné Hnévice — 116 m? na p.p.¢. 37/3 v k.U. Hnévice (Cepro a.s.)
Rozhodnuti OkU Litomé&fice — referatu ZP - ze dne 3.10.1997, &.j. 4356/97/ZP, Ev.6. R-80

Rozsah ochrannych pasem zlstal i po zméné legislativy nezménén. Stavajici
ochranné pasmo Il. stupné vzniklo z padvodniho ochranného pasma II.B. Plvodni ochran-
né pasmo Il.A je zruSeno. Lze oCekavat revizi ochrannych pasem, ktera povede ke zmen-
Seni rozsahu ochranného pasma Il. stupné (mezi plvodni pasma Il.A a II.B). V grafické
pFiloze je pro informaci zakresleno i plvodni ochranné pasmo Il.A.
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2.7.3.1.4. Zasobovani pitnou vodou

Resené uzemi je zasobovano pitnou vodou z vefejné vodovodni sité v ramci Voda-
renské soustavy severni Cechy. Vodni zdroje v feSeném Uzemi jsou vyuzity k derpani do
upravny vody MaleSov, odkud je voda pfes fidici vodojem MaleSov rozvadéna do distri-
bucni sité. Z vodnich zdroju se stanovenymi ochrannymi pasmy na pravém bfehu Labe
jsou v souc€asné dobé vyuzivany vrty Rd 1, Rd 2 a Rd 3 v Radouni.

Pitna voda z upravny vody MaleSov je pfivadéna do feSeného uzemi pfes Radoun,
kde se vodovodni pfivadéé rozdéluje na vétev vedouci do Stéti a vétev vedouci do véZo-
vého vodojemu Chcebuz, odkud je dale veden privodni fad do Veseli a Ujezdu. V Ujezdu
je maly vodojem pro zasobovani sidla a Cerpaci stanice s vytlatnym potrubim pro zaso-
bovani sidel Lomy a Strachaly za hranici feSeného uzemi. Z vézového vodojemu Chce-
buz je veden vodovodni pfivadéc¢ pro Brocno.

Vétev vodovodniho pfivadéée vedouci z Radouné do Stéti je vedena podél silniéni
komunikace do vodojem(i Stéti 1 a 2 — horni, odkud jsou vedeny vodovodni fady pro za-
sobovani vyskovych budov v sidlisti, z pfivadéCe horniho vodojemu je napojen pfivadéc
do Poéeplic s odbockou na Straéi. Nizsi zastavba ve Stéti je zasobovana pitnou vodou
z vodojemu Stéti 3 — dolni, napojeného pfivadé&em od vodojemti Stéti 1 a 2.

Hnévice jsou napojeny vodovodnim pfivadéem zvodovodu v arealu podniku
Cepro a.s. napajenym z vodniho zdroje umisténého na p.p.§. 37/3 v Hnévicich.

Zasobovaci vodovodni fady jsou v popsanych sidlech vedeny v ulicich s obytnou
zastavbou a umoznuji napojeni vSech obyvatel na pitnou vodu.

Pfrehled vodojemu v feSeném uzemi

Nézev vodojemu Objem [m?] Max. kéta hladiny Min. kéta hladiny
Stéti 1 - horni 2 x 250

Stéti 2 - horni 1000

Stéti 3. - dolni 2 x 400

Chcebuz (vézovy) 150 345,0 339,0

Ujezd 50 330,5 3275

Koncepce reseni vychazi z toho, ze vodovodni sit v feSeném uzemi je vybudova-
na s dostate€nou kapacitni rezervou. Bilance potfeb pitné vody v rozvojovych plochach je
uvedena v nasledujici tabulce. Vypodty potieb v jednotlivych rozvojovych plochach vy-
chazeji z obecnych predpokladl vyuziti Gzemi a zejména v plochach pro vyrobu a sluzby
je velmi obtizné bez znalosti konkrétniho zaméru pfesnéjsi naroky stanovit. Vypocet vy-
chazi z odhadu zastavéné plochy a pfiblizného poctu pracovniku na tuto plochu, rovnéz u
obytného Uzemi je pocitano s maximalnim vyuzitim vymezenych ploch. Celkové soucty
v tabulce je proto nutno brat s urcitou rezervou, realné sumarni potfeby budou pravdépo-
dobné nizsi.

Zasobovani rozvojovych ploch je navrZzeno novymi vodovodnimi fady napojenymi
ze stavajici sité. NejvyznamnéjSim navrhem je vodovodni okruh propojujici rozvojové lo-
kality ,U stadionu®, ,Na travni cesté®, ,Ke Straci“ a pfivodni vodovodni fad k rozvojovym
vyrobnim plocham ,U papirny“. U rozvojové plochy RD ,K nadrazi je navrzena dilCi pfe-
lozka stavajiciho vodovodniho fadu DN 150 vedouci pfes rozvojovou plochu (délka pre-
loZky je cca 200 m).

V ostatnich sidlech budou rozvojové plochy zasobovany rovnéz ze stavajici sité,
nové vodovodni fady jsou navrZzeny u vétSich rozvojovych ploch pro vystavbu RD
v Brocnu. Novy vodovodni okruh s dilCi pfelozkou stavajiciho fadu je navrzen pro rozvo-
jové plochy na severozapadnim okraji Poceplic.
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Bilance potreb pitné vody v rozvojovych plochach

Pocet Plocha Primérna| Max. Max.

Nazev a vyuziti plochy cel- produkéni denni denni | hodinova
obyv. | bytd | kem potieba | potieba | potieba
[m?] [m?] [m3/d] [m3/d] [l/s]

U pradelny - RD 23 7 0.6 0 34 4.6 0.10
U pradelny - OV 0 0 2.2 9900 18.5 25.0 0.52
U pradelny - VNS 0 0 1.1 4950 9.2 12.5 0.26
U pradelny - V 0 0 6.8 18360 34.3 46.3 0.96
K nadrazi - RD 98 30 3.4 0 14.6 19.7 0.41
K nadrazi - BD 108 48 0.8 0 16.2 21.9 0.46
K nédrazi - DPS 39 12 0.3 0 5.9 7.9 0.16
Pod nadrazim - VNS 0 0 7.7 34650 64.7 87.3 1.82
Ke Staéi - RD 65 20 2.3 0 9.8 13.2 0.27
Na travni cesté - RD 46 14 3.5 0 6.8 9.2 0.19
Okruzni - RD 13 4 0.4 0 2.0 2.6 0.05
Okruzni - BD 788 350 5.6 0 118.1 159.5 3.32
Okruzni - smiSené 33 10 1.5 8400 20.6 27.7 0.58
U stadionu - smiSené 33 10 0.9 5040 14.3 19.3 0.40
U stadionu - VNS 0 0 3.1 13950 26.0 35.2 0.73
U papirny - V - vychod 0 0 | 140 37800 70.6 95.3 1.98
U papirny - V - zapad 0 0 8.8 23760 44 4 59.9 1.25
Straéi - RD 26 8 1.6 0 3.9 53 0.11
Hnévice - RD 13 4 0.6 0 2.0 2.6 0.05
Poceplice - RD 107 33 3.3 0 16.1 21.7 0.45
Poceplice - smiSené 29 9 15 8400 20.1 271 0.56
Radoun - RD 10 3 0.3 0 1.5 2.0 0.04
Radoun - smiSené 3 1 0.2 1120 2.6 3.5 0.07
Chcebuz - RD 39 12 1.8 0 59 7.9 0.16
Brocno - RD 59 18 2.6 0 8.8 11.8 0.25
Cakovice - RD 29 9 1.1 0 4.4 5.9 0.12
Veseli - RD 13 4 0.9 0 2.0 2.6 0.05
Ujezd - RD 13 4 1.0 0 2.0 2.6 0.05
Na travni cesté - RD - Il. et. 299 92 11.6 0 449 60.5 1.26
U stadionu - VNS - |. et. 0 0 52 23400 43.7 59.0 1.23
Straci - RD - II. et. 7 2 0.3 0 1.0 1.3 0.03
Hnévice - RD - II. et. 7 2 0.3 0 1.0 1.3 0.03
Poceplice - RD - II. et. 111 34 4.6 0 16.6 224 0.47
Radouni - RD - Il. et. 7 2 0.3 0 1.0 1.3 0.03
Chcebuz - RD - II. et. 20 6 0.7 0 2.9 3.9 0.08
Brocno - RD - II. et. 49 15 1.6 0 7.3 9.9 0.21
Celkem I. etapa 1585 610 78 166331 548.2 740.0 15.42
Celkem I. a ll. etapa 2082 763 103 189731 666.4 899.7 18.74

Pro v8echny navrhové lokality bude zajisténa potfeba pozarni vody v souladu
s ustanovenim pism. k, odst.1, zakona ¢.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

v mnozstvi stanoveném CSN 730873 z vefejné vodovodni sité.

Stavajici i navrhovana vodovodni sit je v€etné hlavnich objektd zakreslena

v grafické pfiloze €. 5. Vodni hospodafrstvi.

Zmény

Veskere napojeni na technickou infrastrukturu je v lokalité 7/1 reseno z arealu fir-
my Mondi - splaskova kanalizace na COV Mondi, deStova kanalizace, vodovod (pitna
voda, uzitkova voda i primyslova voda). V lokalitach budou realizovana opatfeni ke sni-

Zeni desStoveho odtoku z uzemi (vyuziti pfirozené nebo umélé retence).
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Zménou ¢é.1-7 UP Stéti nedojde ke zméné celkové koncepce technické vybavenosti
feSeného uzemi, zménam tras ani zdroju, v plném rozsahu jsou respektovany nadfazené
systémy technické infrastruktury a to v€etné jejich ochrannych pasem.

V&echny navrhové lokality jsou napojeny na stavajici nebo v UP Stéti jiz navrzené
inZenyrské sité, prochazejici po hranicich navrhovych ploch v pfilehlych komunikacich.

Ve vSech lokalitach urCenych pro obytnou zastavbu budou realizovana opatfeni ke
snizeni deStového odtoku z uzemi (vyuZziti pfirozené nebo umélé retence) v souladu se
zakonem ¢€.154/2001 Sb. o vodach a souvisejicimi pfedpisy. Vodovodni sit pak musi
umoznit zajisténi pozarni vody v souladu s ustanovenim § 29 odst. 1, pism. k) zakona ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich pfedpist a to v mnozstvi stanove-
ném CSN 73 08 73 Pozarni bezpeénost staveb - zasobovani pozarni vodou.

2.7.3.1.5. Kanalizace

Soustavna kanalizaéni sit byla v feSeném Gzemi realizovana pouze ve mésté Stéti
a v Hnévicich. Ve Stéti byla realizovana jednotna kanalizaéni sit s dvéma odleh&ovacimi
komorami. Kanaliza¢ni sit mésta je tvofena tfemi kmenovymi stokami. Prvni vede podél
Labe, druha podél severniho okraje mésta a treti z centralni ¢asti mésta kolmo k Labi.
Obé odlehCovaci komory byly realizovany na kmenové stoce vedouci podél Labe, jedna
(OK1) zapadné od kostela na soutoku s kmenovou stokou z centralni ¢asti mésta, druha
(OK2) v ulici Cihelna na soutoku s kmenovou stokou vedouci podél severniho okraje
meésta. Pfepady z odlehCovacich komor jsou zaustény do Labe. Kromé popsané jednotné
kanalizace byla ve Stéti realizovana destova stoka odvodriujici prostor Kostelni ulice a
Husova namésti.

Odpadni vody z méstské stokové sité jsou vedeny kmenovou stokou vedouci po-
dél Labe k arealu papirny do Cerpaci stanice, odkud jsou Cerpany do podnikoveé Cistirny
odpadnich vod. V Cistirné odpadnich vod jsou kromé splaskovych odpadnich vod z mésta
Stéti &istény i splaskové vody z aredlu zavodu a odpadni vody z technologie vyroby. Jed-
na se o mechanicko-biologickou Ccistirnu odpadnich vod s kalovymi poli, povoleni
k vypousténi odpadnich vod vydal Sv8KNV OLVHZ Usti nad Labem &.j. Vod 1070 z
15.10.1987. V soucCasné dobé je odkanalizovano prakticky celé zastavéné uzemi mésta.
Kanalizaéni sit je v€etné profili jednotlivych stok a odlehovacich komor zakreslena
v grafické pfiloze.

V Hnévicich byla realizovana kanalizacni sit, ktera byla koncipovana jako splasko-
vé s Gistirnou odpadnich vod typu MC VHS — 1 umisté&nou na levém bfehu Labe na konci
prekladisté Stérkopisku v km 14,65. Cistirna odpadnich vod byla poni¢ena pfi povodni
v srpnu 2002 a musela byt rekonstruovana.

V ostatnich sidlech nebyla realizovana kanalizacni sit, odpadni vody jsou svadény
do bezodtokych jimek, jejichz technicky stav je mnohdy zcela nevyhovujici. Destové od-
vodnéni je feSeno povrchovym odtokem, pouze ve Straci je dil€i usek destové kanalizace
zausténé do pozarni nadrze. Chybgjici kanalizace je nejvétSim nedostatkem v sidlech
nachazejicich se v ochranném pasmu |l. stupné zdroje Obrtka (Cakovice, Radoun a &as-
tecné Chcebuz).

Koncepce feSeni predpoklada, ze veskeré navrhované kanalizace z rozvojovych
ploch ve mésté Stéti i v okolnich sidlech budou fe$eny jako oddilné splaskové. Destové
odvodnéni rozvojovych ploch ve Stéti bude feSeno u velkych ploch vyroby a sluzeb aku-
mulaci a postupnym vsakovanim v ramci jednotlivych areall, u rozvojovych ploch ,U pra-
delny“ a ,K nadrazi“ bude jako vsakovaciho pasu vyuzito zatravnéného koridoru VVN 110
kV. Pro rozvojové plochy v jizni ¢asti mésta ,Okruzni®, ,Na travni cesté“ a ,U stadionu® je
navrzeno samostatné destové odvodnéni tvofené povrchovymi odvodrnovacimi strouha-
mi, vedoucimi v zatravnénych pasech, do nichz budou zaustovany mélké destové stoky z
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obsluzné komunikace. Hlavni sbérna strouha bude vedena pod komunikaci 11/261 k Labi.
Na zatrubnéné Casti bude osazena zpétna klapka branici pronikani vzduté vody z Labe
do odvodriovaciho systému. V pfipadé uzaviené klapky bude nutno destové vody pfitéka-
jici z odvodnovaného uzemi do Labe Cerpat. Zpusob Cerpani bude zapracovan do po-
vodiiového planu mésta. Destové odvodnéni v okolnich sidlech se v UP neméni.

Rozvojové plochy ve mésté Stéti jsou v izemnim planu odkanalizovany napojenim
na stavajici stokovou sit mésta. Vzhledem k terénni konfiguraci a pomérné dlouhé navr-
hované stoce v lokalitach ,Na travni cesté” a ,U stadionu® Ize pocitat s nutnosti realizace
Cerpacich stanic odpadnich vod. V grafické pfiloze jsou navrzeny dvé Cerpaci stanice,
jejichz ukolem bude prakticky pouze pfeCerpani odpadnich vod ve vertikalnim sméru a
tim snizeni velkych hloubek kanaliza&ni stoky. Cerpaci stanice mohou mit charakter &er-
paci Sachty. Odkanalizovani v téchto lokalitach bude nutno posoudit v podrobné&jSim ge-
nerelu na zakladé pfesného vyskopisného zaméreni. Na kanalizaéni systém Stéti je na-
vrzeno napojit gravitacni stokou vedouci podél komunikace zastavbu Straé¢i. Nékolik ob-
jektl v jihozapadni €asti sidla bude nutné odkanalizovat tlakovou kanalizaci.

Brocno, Chcebuz, Radoun

Odvadéni a cisténi odpadnich vod v sidlech Brocno, Chcebuz a Radoun bude fe-
$eno realizaci skupinové kanalizace se spole¢nou COV umisténou v Radouni na pravém
bfehu Obrtky. Splaskova kanalizaéni sit je v Uzemnim planu navrzena jako pfevazné gra-
vitaCni (s nutnosti nékolikerého pfeCerpani odpadnich vod). Navrhované feSeni pfedpo-
klada v Brocné realizaci gravitacni splaskoveé kanalizace s Cerpaci stanici na jiznim okraiji
zastavby a vytlacné podtrubi odpadnich vod vedouci ke komunikaci na Chcebuz, kde
muze byt zausténo u zemédélského arealu do gravitaéni stoky pokracujici do Chcebuze.
Na zaCatku zastavéného uzemi Chcebuze je terénni deprese, ktera zplsobi vétsi za-
hloubeni kanalizace v nasledujicim useku. Stoka vedouci v hlavni komunikaci prochazi
gravitatné Chcebuzi a pokrauje smérem na Radoun. Zastavbu v zapadni ¢asti Chcebu-
ze (severné i jizné od hlavni komunikace) neni mozné do navrhované stoky odkanalizovat
gravitacné. Vzhledem k nekompaktni zastavbé a obtizné pfistupnosti v uzemi nejsou na-
vrhovany spoleCné Cerpaci stanice, tyto Casti zastavby jsou navrzeny k odkanalizovani
tlakovou kanalizaci s ¢erpacimi stanicemi umisténymi u jednotlivych objektd.V Radouni je
opét navrzena splaskova gravitacni kanaliza¢ni sit' se spole¢nou Cistirnou odpadnich vod
umisténou zapadné od obce na pravém biehu Obrtky.

COV v Radouni se nachazi v ochranném pasmu 2. stupné& vodniho zdroje Obrtka,
presna lokalizace bude ve stadiu projektové pfipravy posouzena hydrogeologem spolec-
nosti SEVK.

Cakovice

V Cakovicich je rovnéz vzhledem k situovani v ochranném pasmu vodnich zdrojd
Il. stupné& navrzena splaskova kanalizaéni sit s COV umist&nou na severozapadnim okra-
ji sidla na pravém bfehu vodniho nahonu usticiho do Obrtky. Kanalizacni sit’ je feSena
jako gravitacni, pouze fada objektu tvofici severni okraj zastavby bude odkanalizovana
tlakovou kanalizaci.

Hnévice
Bude zachovan stavajici systém odkanalizovani s Cistirnou odpadnich vod na le-
vém brfehu Labe.

V sidlech Veseli a Ujezd neni poéitano s realizaci kanalizaéni sité.

Poceplice
V PocCeplicich je situace slozita vzhledem k lokalizaci jizni Casti zastavby
v zaplavovém uzemi.
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Navrh poé&ita s &erpanim odpadnich vod do kanalizaéniho systému Stéti, vytladné
potrubi je vedeno podél komunikace [1/261 do kanaliza¢ni Sachty na navrhované stoce
naproti Cerpaci stanici pohonnych hmot. V PoCeplicich jsou navrzeny dvé Cerpaci stanice,
jedna je umisténa u hlavni komunikace nad urovni zatopy Qi a bude slouzit pro odkana-
lizovani severni ¢asti obce nad silnici a novych rozvojovych ploch. Druha €erpaci stanice
Tato Cerpaci stanice je umisténa v zaplavovém uzemi a bude realizovana jako Sachtova
bez nadzemni Casti.

Bilance produkce odpadnich vod v rozvojovych plochach

Pocet Plocha Max.
Nazev a vyuziti rozvojové plo- .| celkem | produkzni prodijge
chy obyv. | bytu splasku
[m?] [m?] [l/s]
U pradelny - RD 23 7 0.6 0 0.19
U pradelny - OV 0 0 2.2 9900 1.04
U pradelny - VNS 0 0 1.1 4950 0.52
U pradelny - V 0 0 6.8 18360 1.93
K nadrazi - RD 98 30 3.4 0 0.82
K nadrazi - BD 108 48 0.8 0 0.91
K nadrazi - DPS 39 12 0.3 0 0.33
Pod nadrazim - VNS 0 0 7.7 34650 3.64
Ke Staéi - RD 65 20 2.3 0 0.55
Na travni cesté - RD 46 14 35 0 0.38
Okruzni - RD 13 4 0.4 0 0.11
Okruzni - BD 788 350 5.6 0 6.64
Okruzni - smiSené 33 10 15 8400 1.16
U stadionu - smiSené 33 10 09 5040 0.80
U stadionu - VNS 0 0 3.1 13950 1.46
U papirny - V - vychod 0 0 14.0 37800 3.97
U papirny - V - zépad 0 0 8.8 23760 2.49
Stradi -RD 26 8 1.6 0 0.22
Hnévice - RD 13 4 0.6 0 0.11
Poceplice - RD 107 33 3.3 0 0.90
Poceplice - smiSené 29 9 1.5 8400 1.13
Radoun - RD 10 3 0.3 0 0.08
Radour - smiSené 3 1 0.2 1120 0.15
Chcebuz - RD 39 12 1.8 0 0.33
Brocno - RD 59 18 2.6 0 0.49
Cakovice - RD 29 9 1.1 0 0.25
Veseli - RD 13 4 0.9 0 0.00
Ujezd - RD 13 4 1.0 0 0.00
Na travni cesté - RD - Il. et. 299 92 11.6 0 2.52
U stadionu - VNS - II. et. 0 0 52 23400 2.46
Straci - RD - II. et. 7 2 0.3 0 0.05
Hnévice - RD - II. et. 7 2 0.3 0 0.05
PoCeplice - RD - II. et. 111 34 4.6 0 0.93
Radoun - RD - II. et. 7 2 0.3 0 0.05
Chcebuz - RD - II. et. 20 6 0.7 0 0.16
Brocno - RD - |l. et. 49 15 1.6 0 0.41
Celkem I. etapa 1585 610 78 166331 30.62
Celkem I. a ll. etapa 2082 763 103 189731 37.27
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Vypodcty v jednotlivych rozvojovych plochach vychéazeji z obecnych pfedpokladd
vyuziti uzemi a zejména v plochach pro vyrobu a sluzby je velmi obtizné bez znalosti
konkrétniho zaméru pfesnéjSi hodnoty stanovit. Vypocet vychazi z odhadu zastavéné
plochy a pfiblizného poctu pracovnikt na tuto plochu. Rovnéz u obytného uzemi je poci-
tano s maximalnim vyuzitim vymezenych ploch. Celkové soucty v tabulce je proto nutno
brat s urCitou rezervou, realné sumarni hodnoty budou pravdépodobné nizsi.

Stavajici i navrhovana kanaliza¢ni sit je v€etné hlavnich objektl zakreslena
v grafické pfiloze €. 5. Vodni hospodafstvi.

2.7.3.2. Energetika

Problematika energetického zasobovani je zcela odli$na v samotném mésté Stéti a
ostatnich sidlech administrativni obce. Mé&sto Stéti je energeticky napojeno na pramyslo-
vou vytopnu arealu Frantschach Energo a.s. a ze systému centralniho zasobovani teplem
je napojeno prakticky celé zastavéné uzemi v¢. bytl v rodinnych domech, pouze mala
Cast objektl je vytapéna lokalné.

V okolnich sidlech je z energetickych médii k dispozici pouze elektricka energie,
vytapéni objektl je proto feSeno z lokalnich zdroju. V konceptu uzemniho planu byla pro-
véfena moznost plynofikace sidel v severni ¢asti feSeného uzemi z vysokotlakého plyno-
vodu prochazejiciho podél severni hranice feSeného uzemi. Cela akce je z davodul vel-
kych vzdalenosti pfivodnich potrubi a malému poc¢tu zasobovanych obyvatel vzhledem
k délce plynovodni sité ekonomicky problematicka. Po zkuSenostech z podobnych obci
v CR, kdy se nedafi zajistit procento napojeni obyvatel na vybudované plynovodni sité
stanovené v podminkach pro udéleni dotaci, povaZzujeme navrh plynofikace sidel za neo-
podstatnény. Proto navrh uzemniho planu nefesi plynofikaci jednotlivych sidel, ktera je i
nadale uvazovana individualné — viz dale koncepce zasobovani.

2.7.3.2.1. Systém centralniho zasobovani teplem

Systém centralniho zasobovani teplem mésta Stéti je napojen na teplarnu v arealu
papirny. Vétsi ¢ast produkce teplarny je urCena pro technologické ucely. Z primérniho
vyméniku v teplarné je distribuovana dvéma pfivadéCi do meésta horka voda
o parametrech 130/70 °C, vedouci do jednotlivych vyménikovych stanic, kde je topné
médium pfevadéno na teplou vodu 90/70 °C a TUV 55 °C, tvofici sekundérni rozvody tep-
la. Ze sekundérnich rozvodu je zasobena teplem a teplou uzitkovou vodou vétSina odbé-
ratel(. Cast odbé&ratell je pfipojena pfimo z primérniho horkovodu prostfednictvim odbé-
ratelskych vymeéniku tepla.

Vyménikové stanice v reSeném uzemi

Vymeénikové stanice uréené k zasobovani bytovych domu :
VS 1 StraCenska

VS 2 AlSova, Manesova

VS 3 Druzstevni

VS 4 Ostrovni

VS 5 Litoméfické, Dlouha

VS 6 Lidicka

VS 7 Stéti stied

VS 20 U Stadionu

VS 25 Skolni

VS 37 Jiraskova

VS 39 b.j. (tfi vymeénikové stanice pro celkem 39 b.j.)
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Vymeénikové stanice soukromych subjekti
VS Pradelna (Mésto Stéti)

VS Bazen (Mésto Stéti)

VS Penzion Oaza

VS TJ — sportovni stadion

2 VS — aredl byvalé autoopravny v jizni &asti Stéti
VS vyr. areal ,Unistroj“ (Dostalek)

VS vyr. aredl ,Inovace® (Musilek)

VS Axis Stéti

VS Prumstav v.o.s.

VS Holecek

VS 2 JCP a.s.

. Ze systému CZT je dle udaju provozovatele teplovodni sité firmy RATE s.r.o. ve
Stéti vytapéno 2 844 bytl v bytovych domech a 188 rodinnych domu, tj. celkem 3 032
bytovych jednotek. Celkoveé udaje o spotiebé tepla jsou uvedeny v nasleduijici tabulce.

Rok 1999 2000 2001 2002 2003

Spotieba tepla [GJ] | 209 940 194 992 224 692 219 641 230 215

Koncepce zasobovani rozvojovych ploch mésta Stéti je navrzena ze stavajiciho
primérniho horkovodniho rozvodu ve Stragenské ulici a v ulici Cs. armady u arealu kou-
palisté. Novy rozvod je veden v navrhované obsluzné komunikaci a bude zasobovat roz-
vojové plochy ,U stadionu®, ,Na travni cesté®, ,Okruzni“ a Ke Straci.

Ostatni rozvojové plochy budou napojeny z prochazejicich stavajicich rozvodda.
S vyjimkou bytovych domu, kde budou realizovany domovni vyméniky se nepodcita
s realizaci novych velkych vyménikovych stanic a sekundérnich rozvodu, odbératelé bu-
dou zasobovani teplem prostfednictvim vlastnich vyméniku. Stavajici a navrhované roz-
vody systému CZT jsou v€etné vymeénikovych stanic zakresleny v grafické pfiloze.

Bilance potreb tepla v rozvojovych plochach je uvedena v nasledujici tabulce.
Vypocty potfeb v jednotlivych rozvojovych plochach vychazeji z jednotkovych specific-
kych potfeb skute¢né dosahovanych v teplovodni siti mésta pfedanych zpracovateli pro-
vozovatelem systému CZT.

Bilance potreb tepla v rozvojovych plochach

Pocet Plocha Primérna potreba
Nazev a vyuziti plochy obyv byt celkem produkéni

' [m?] [m2] [GJIrok]
U pradelny - RD 23 7 0.6 0 700
U pradelny - OV 0 0 2.2 9900 5544
U pradelny - VNS 0 0 1.1 4950 1089
U pradelny - V 0 0 6.8 18360 4039
K nadrazi - RD 98 30 3.4 0 3000
K nadrazi - BD 108 48 0.8 0 1488
K nadrazi - DPS 39 12 0.3 0 372
Pod nadrazim - VNS 0 0 7.7 34650 4574
Ke Staci - RD 65 20 2.3 0 2000
Na travni cesté - RD 46 14 3.5 0 1400
Okruzni - RD 13 4 04 0 400
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Pocet Plocha Priimérna potreba
Nazev a vyuziti plochy obyv byt celkem produkéni

' [m2] [m2] [GJIrok]
Okruzni - BD 788 350 5.6 0 10850
Okruzni - smiSené 33 10 1.5 8400 2500
U stadionu - smiSené 33 10 0.9 5040 2500
U stadionu - VNS 0 0 3.1 13950 1844
Na travni cesté - RD - II. et. 299 92 11.6 0 9200
U stadionu - VNS - II. et. 0 0 5.2 23400 5148
Celkem I. etapa 1585 610 78 166331 42297
Celkem I. a ll. etapa 2082 763 103 189731 56645

Se zasobovanim sidel teplem ze systému CZT je mozné uvazovat pouze v pfipadé
Stradi, vzhledem k jeho blizkosti od mésta Stéti. Tato moznost je zde uvedena pouze ja-
ko vyhledovy namét, vlastni technicky navrh pfipojeni neni v uzemnim planu feSen.
Ostatni sidla budou zasobovana teplem z individualnich zdroja, pocitd se zejména
s vyuzitim zasobnikl na PB, domovnich kotll na spalovani biomasy, popf. elektrické
energie (akumulaéni vytapéni).

Zmeény
Veskeré napojeni na technickou infrastrukturu je ve Zméné &.7 UP Stéti feSeno
z arealu firmy Mondi - parovod a horkovod.

2.7.3.2.2. Zasobovani plynem

Resené Uzemi nebylo plynofikovano zemnim plynem a nenachazeji se zde zadné
distribu€ni plynovodni rozvody slouzici k zasobovani zemnim plynem. Jedinym plynovo-
dem v feSeném uzemi je vysokotlaka plynovodni pfipojka DN 200 do vyrobniho arealu
napojena u obce Hostka z patefniho vysokotlakého plynovodu DN 500 vedouciho po se-
vernim okraji feSeného uzemi.

Vysokotlaka plynovodni pfipojka je ukoncena dvéma vysokotlakymi odbératelskymi
regulacnimi stanicemi RS Amersil Filpap a RS Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.

Z pripojovaciho plynovodu DN 200 je mozné napojit prostfednictvim odbératel-
skych regulaénich stanic rozvojové plochy pramyslové vyroby ,U papirny*.

Vysokotlaka plynovodni pfipojka je vCetné bezpelnostniho pasma zakreslena
v grafickeé pfiloze.

2.7.3.2.3. Zasobovani elektrickou energii

Pres feSené uzemi prochazeji dva energetické koridory velmi vysokého napéti
VVN. Jeden tvofi tranzitni trasa 400 kV z elektrarny Mélnik do rozvodny Babylon
v majetku CEPS a.s.. Trasa pfichazi do feSeného tzemi od JeSovic a prochazi severovy-
chodné od Stradi a dale mezi Radouni a Cakovicemi. Druhy koridor VVN 110 kV napdji
odbératelskou rozvodnu 110 kV v arealu papirny. Distribuéni rozvody elektrické energie
jsou v feSeném uzemi napajeny z rozvodné sité 22 kV prostfednictvim trafostanic 22/0,4
kV. Rozvody vysokého napéti (VN) 22 kV jsou provedeny v nadzemnich trasach
s vyjimkou zastavéného Uzemi Stéti, kde byly realizovany kabelové rozvody VN.

Sekundérni sit je ve Stéti provedena kabelovymi rozvody, v okolnich sidlech pre-
vazné nadzemnimi rozvody s vyjimkou StraCi, kde byla provedena nova kabelizace roz-
vodu NN.
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Seznam distribuCnich i odbératelskych trafostanic v feSeném uUzemi je uveden

v nasledujici tabulce :

Prehled stavajicich trafostanic v reSeném uzemi

Por.c.|Lokalita Nazev trafostanice \[Ili’\i;x? Poznamka
1 |Steti TR 11 630  |Distribuéni
2 |Steti Gebler 160  |Distribu&ni
3 |Stéti TR 2 630  |Distribuéni
4 |Steti TR5 630  |Distribuéni
5 |Stti TR 3 630  |Distribuéni
6 |Stéti TR 4 630  |Distribuéni
7 |Stéti TR 6 630  |Distribuéni
8 |[Steti TR7 630  |Distribuéni
9 |[Stti TR 10 - Horova 250 Distribuéni
10 [Stati TR9 260  |Distribuéni
11 [Stéti TR 12 800  |Distribuéni
12 |Stéti TR 14 630  |Distribucni
13 [Stéti TR 13 630  |Distribuéni
14 |Stéti TR 15 260  |Distribuéni
15 |Stéti TR 16 Namésti 630  |Distribucni
16 |Stéti TR 17 U obchodniho domu 800 Distribucni
17 |Stéti Ubytovna ROTO 630  |Distribuéni
18 [Stéti IPS Odbératelska
19 [Stati TR 18 BezruCovy sady 800  |Distribuéni
20 |Stéti Prdmstav 100 Distribu¢ni
21 |Stéti TR1 630  |Distribucni
22 |Stéti TR 19 U vagonu 800  |[Distribuéni
23 |Stéti Pradelna Odbératelska
24 |Stati Amersil Filpap-sp.st. Odbératelska
25 |Stéti Hostecky vrch Distribuéni
26 |Stati Unistroj 0 Odbératelska
27 |Stéti Okruzni 400  |Distribuéni
28 |Hnévice Obec 100 Distribucni
29 |Hndvice  |Vyp. stanice CSD Odbératelska
30 |Hnévice CSD Odbératelska
31 |Hnévice Autolakovna Odbératelska
32 |Radice Obec 4 U podjezdu 400  |Distribucni
33 |Strai Stred 400 |Distribucni
34 |Stradi Sport 0 Odbératelska
35 |Cakovice |BaZantnice 400  |Distribuéni
36 |Cakovice V zatacce 250 Distribuéni
37 |Cakovice [SCVaK Odbératelska
38 |Vesela Ves |Veseli 250 Distribucni
39 |Brocno Obec +ZD 500  [Spoleéné
40 |Chcebuz Obeca ZD 500  |Spoleéné
41 |Chcebuz Obec 1 250 Distribucni
42 |PoCeplice  |U silnice Distribuéni
43 |Poceplice  |Obec 250  |Distribucni
44 |Radoun Obec 500 Distribucni
45 |Radoun CS 2 SCVAK Odbératelska




Koncepce feSeni - bude realizovano nové propojovaci dvojvedeni 110 kV TR
Roudnice — TR Frantschach Stéti — TR Babylon. Nové dvojvedeni bude vedeno od obce
Horni Pogaply, kde piejde Labe a pfimkne se ke stavajicimu dvojvedeni TR EME — TR
Frantschach Stéti. Soub&zna trasa obou dvojvedeni bude FeSena jako nové &tyfnasobné
vedeni, a to az do TR Frantschach Stéti. Stavajici vrchni vedeni 22 kV bude zakompono-
vano do navrzené trasy Ctyfnasobného vedeni. Propojovaci dvojvedeni 110 kV mezi TR
Babylon a TR Frantschach Stéti bude nové feeno &aste¢nym soub&hem se stavajicim
vrchnim vedenim VVN 400 kV. Toto feSeni bylo dohodnuto na spoleCcném jednani za-
stupcl mésta a provozovatele rozvodné soustavy SeveroCeské energetiky a.s. Nové
a rekonstruovaneé trasy VVN 110 kV jsou zakresleny v grafické pfiloze.

Prelozka stavajiciho vedeni VN 22 kV je navrzena k uvolnéni rozvojovych ploch
pro vystavbu RD Na Travni cesté I. a Il. etapa. Pfelozka bude feSena v useku dlouhém
524 m zakomponovanim do trasy (soubéhu) popsaného &tyinasobného vedeni VVN 110
kV, vuseku dlounhém 234 m bude FeSena zdvojenim stavajiciho vedeni VN
k trafostanicim Sport a Straci — stred.

Bilance potreb elektrické energie Vv rozvojovych plochach je uvedena
v nasledujici tabulce.

Pocet Plocha Instalovany | Soudoby

Nazev a vyuziti plochy . | celkem |produkéni| vykon vykon
obyv. | OV g | | o] kW]

U préadelny - RD 23 7 0.6 0 119 71
U pradelny - OV 0 0 2.2 9900 297 178
U pradelny - VNS 0 0 1.1 4950 149 89
U pradelny - V 0 0 6.8 18360 551 330
K nadrazi - RD 98 30 34 0 510 306
K nadrazi - BD 108 48 0.8 0 264 158
K nadrazi - DPS 39 12 0.3 0 204 122
Pod nadrazim - VNS 0 0 7.7 34650 1040 624
Ke Stadi - RD 65 20 2.3 0 340 204
Na travni cesté - RD 46 14 3.5 0 238 143
Okruzni - RD 13 4 04 0 68 41
Okruzni - BD 788 350 5.6 0 1925 1155
Okruzni - smiSené 33 10 15 8400 307 184
U stadionu - smiSené 33 10 0.9 5040 206 124
U stadionu - VNS 0 0 3.1 13950 419 251
U papirny - V - vychod 0 0 14.0 37800 1134 680
U papirny - V - zapad 0 0 8.8 23760 713 428
Straéi - RD 26 8 1.6 0 136 82
Hnévice - RD 13 4 0.6 0.00 68 41
PoCeplice - RD 107 33 3.3 0.00 561 337
Poceplice - smisené 29 9 1.5 8400 405 243
Radoun - RD 10 3 0.3 0.00 51 31
Radour - smiSené 3 1 0.2 1120 51 30
Chcebuz - RD 39 12 1.8 0.00 204 122
Brocno - RD 59 18 2.6 0.00 306 184
Cakovice - RD 29 9 1.1 0.00 153 92
Veseli - RD 13 4 0.9 0.00 68 41
Ujezd -RD 13 4 1.0 0.00 68 41
Na travni cesté - RD - II. et. 299 92 11.6 0 1564 938
U stadionu - VNS - Il. et. 0 0 52 23400 702 421
Stra¢i- RD - II. et. 7 2 0.3 0.00 34 20
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Pocet Plocha Instalovany | Soudoby

Nazev a vyuziti plochy , celkem |produkéni|  vykon vykon
obyv- | Y T | ma [ W] (W]

Hnévice - RD - II. et. 7 2 0.3 0.00 34 20
Poceplice - RD - II. et. 111 34 46 0.00 578 347
Radouri - RD - II. et. 7 2 0.3 0.00 34 20
Chcebuz - RD - 1I. et. 20 6 0.7 0.00 102 61
Brocno - RD - II. et. 49 15 1.6 0.00 255 153
Celkem I. etapa 1585 610 78 166331 10553 6332
Celkem I. a ll. etapa 2082 763 103 189731 13856 8314

Vypocty potfeb v jednotlivych rozvojovych plochach vychazeji z obecnych predpo-
kladd vyuziti uzemi a zejména v plochach pro vyrobu a sluzby je velmi obtizné bez zna-
losti konkrétniho zaméru presnéjsi naroky stanovit. Vypocet vychazi z odhadu zastavéné
plochy a bézné spotifeby energie na tuto plochu (nejsou uvazovany vyrobni provozy
s technologickymi naroky na elektrickou energii). Rovnéz u obytného uzemi je pocitano
s maximalnim vyuzitim vymezenych ploch. Celkové soucty v tabulce je proto nutno brat
s urcitou rezervou, realné sumarni potfeby budou pravdépodobné nizsi, pfipadné mohou
u konkrétnich komercnich odbératelt tyto hodnoty vysoko pfesahovat. Z tohoto diivodu je
pro kazdou rozvojovou plochu s vyroby a vyrobni a nevyrobnich sluzeb navrzeno napoje-
ni ze sité VN s vlastni odbératelskou trafostanici, které nemusi byt nutné realizovano.

Navrhované trafostanice slouzi k zasobovani rozvojovych ploch elektrickou energii,
popf. jako nahrada stavajicich trafostanic u koncovych vedeni prochazejicich pfes rozvo-
jové plochy. Navrh dvou trafostanic TSN 5 a TSN 6 neni vyvolan rozvojovymi potfebami
ani nutnosti pfelozky stavajiciho vedeni, jedna se o namét na optimalizaci rozvodné sité
VN 22 kV, kdy obé trafostanice umisténé blize k mistim spotifeby nahrazuji stavajici tra-
fostanici Veseli umisténou mezi sidly Veseli a Ujezd. Pfehled navrhovanych trafostanic
v€. Cisel odpovidajicich Cislovani v grafické pfiloze €. 6. Energetika a spoje a v€. popisu
jejich vyuziti je uveden v nasledujici tabulce.

Prehled navrhovanych trafostanic v reSeném uzemi

Poi.¢. |Lokalita |Poznamka

TSN 1 [Stéti Distribuéni — zadsobovani rozvojovych ploch K nddrazi (napojena z kabelu)

TSN 2 [Stéti Distribuéni — zasobovani rozvojovych ploch RD ,Ke Strai” a ,Na travni cesté"”

TSN 3 |Stéti Distribu¢ni — StraCi — nahrada stavajici TS Stfed (uvolnéni rozvojové plochy)

TSN 4 |PoCeplice |Distribuéni — Nahrada stavajici TS U silnice pfi navrhu zastavby dle varianty 2

TSN 5 |Ujezd Distribu¢ni — optimalizace sité VN — ndhrada stévajici TS Veseli

TSN 6 |Veseli Distribucni — optimalizace sité VN — n&hrada stavajici TS Veseli

TSN 7 |Brocno Distribuéni — zasobovani rozvojovych ploch RD

TSN 8 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy VNS ,U stadionu*

TSN 9 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy VNS ,U stadionu*

TSN 10 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy VNS ,Pod nadrazim*

TSN 11 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy VNS ,U pradelny”

TSN 12 |Stati Odbératelska — zsobovani rozvojové plochy PV ,U pradelny*

TSN 13 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy PV U pradelny*

TSN 14 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy PV U papirny* (alternativni moznost napojeni)
TSN 15 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy PV ,U papirny* (alternativni moZnost napojeni)
TSN 16 |Stéti Distribuéni — zasobovani rozvojové plochy Il. etapy RD ,Na travni cesté*

TSN 17 |Stéti Odbératelska — zasobovani rozvojové plochy |l. etapy VNS ,U stadionu®

TSN 18 |Stati Odbératelska — z&sobovani rozvojové plochy Il. etapy VNS ,U stadionu*

V feSeném uzemi se nenachazeji zadné zdroje elektrické energie. Navrzena je
vodni elektrarna vyuZzivajici spadu jezu Stéti na Labi o vykon do 5,6 MW.
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Zmeény

Fotovoltaické elektrarny (lokality 4/2 a 4/3) budou pfipojeny do rozvodné sité pod-
le pokynu jejiho provozovatele.

Napojeni na VN je v lokalité 7/1 feSeno z arealu firmy Mondi.

Stavajici a navrhované trasy vedeni VN a VVN jsou zakresleny v€etné trafostanic
a ochrannych pasem venkovnich vedeni v grafické pfiloze.

2.7.3.2.4. Spoje

Dalkové kabely

Resenym Uzemim prochézeji dva dalkové optické kabely zakreslené v grafické pfi-
loze. Jedna se o dalkovy opticky kabel Praha — MéInik — Stéti ukon&eny v digitalni tele-
fonni ustfedné umisténé v telekomunikacni budové.

Druhy dalkovy opticky kabel (DOK) Stéti — Hostka je vyveden z telefonni Ustfedny
Stéti a vede pres Chcebuz, Veseli, Ujezd, Sukorady, Velky Hubenov, Stfizovice, Snédo-
vice, Kfesov, Radouri, Cakovice a VeleSice do Hostky. V trase DOK jsou poloZzeny i kabe-
ly mistni telefonni sité. Z popsaného dalkového kabelu je v feSeném Uzemi napojena te-
lefonni ustfedna ve Chcebuzi. Dalkoveé optické kabely jsou zakresleny v grafické priloze.

Mistni telefonni sit’

Rozvody mistni telefonni sit& jsou provedeny ve Sté&ti zemnimi telefonnimi kabely
v pfilehlych sidlech rovnéz zemnimi telefonnimi kabely popf. samonosnymi zavésnymi
telefonnimi kabely. Mistni telefonni sit’ je nové realizovana a je v dobrém technickém sta-
vu. V rozvojovych plochach budou provedeny rozvody MTS kabely ulozenymi dle pfislus-
nych norem a napojenymi ze stavajicich rozvadécu.

Kabelova televize
V zastavéném uzemi mésta Stéti jsou provedeny rozvody kabelové televize.

Radioreléové trasy

Resenym Uzemim prochazi radioreléova trasa 1. fadu RKS Chloumek — RKS Bu-
kova hora. Trasa prochazi smérem severoseverozapadnim mezi Chcebuzi a Radouni.
VySka horizontalniho ochranného pasma je v feSeném uzemi cca 351 m n.m. Trasa pa-
prsku je zakreslena v hlavnim vykrese a vede mimo zastavéna uzemi sidel.

2.7.4. Nakladani s odpady

Zpusob zneskodniovani domovniho a smésného odpadu, odpadu z vefejnych pro-
stranstvi a velkokapacitnich kontejnert v celém feSeném Uzemi je provadén v souladu se
zakonem €.125/1997 Sb. o odpadech ve znéni zakona €.167/1998 Sb. a souvisejicimi
predpisy. Nadoby na svoz smésného odpadu vyvazi Podnik technickych sluzeb Lovosice
s.s r.0. s odvozem na skladku v Upohlavech, odpady z vefejnych prostranstvi a velkoka-
pacitnich kontejnerd jsou ukladany na CSO Il firmy Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.,
separovany sbér provadi firma StfedoCeské sbérné suroviny a.s. Nebezpeény odpad
zneSkodriuje firma Krusnohorské komunalni sluzby a.s. a uklada ho mimo feSené uzemi
na k tomu ur€enou skladku. Stavajici zpUsob i kapacity jsou podle pofizovatele vyhovujici
a neni nutné je ménit ani doplfiovat a to ani v souvislosti se zajisténim potfebnych sluzeb
pro noveé rozvojové plochy.
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Mésto Stéti neuvazuje s budovanim sbé&rmného dvora odpadd (viz stanovisko OZP
MéU Litoméfice), sbér odpadu je organizovan do velkoobjemovych kontejnerd 4x rogné
jak v sidlistich a ostatnich obytnych Castech mésta, tak i v sidlech a zahradkarskych ko-
loniich. Vedle toho Uklidova &eta M&U Stéti kazdodenné& mésto objizdi a likviduje pFipad-
ny odpad ve mésté.

2.8. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerosti
a ploch pro jeho technické zajisténi

Na zapadnim okraji zasahuje Castecné do feSeného uzemi vyhradni loZisko Stérko-
pisku B 20021002 Racice — Pfedonin se stanovenym dobyvacim prostorem 701003 Ra-
gice I, vyznadenym v grafické éasti UP Stéti, ktery neni Zzadnym navrhem dot&en.
V feSeném Uzemi nejsou vymezeny zadné plochy pfipustné pro dobyvani nerostl a jeho
technické zabezpeceni, Obvodni bansky ufad v Mosté podle konzultace neregistruje
v feSeném uzemi chranéna loziskova uzemi ani nevyhradni loziska surovin.

2.9. Navrh mistniho tzemniho systému ekologické stability

Z nadfazené Uzemné planovaci dokumentace UPN-VUC okresu Litoméfice jsou
prevzaty do navrhu prvky nadregionalniho a regionalniho systému:
- feka Labe - nadregionalni biokoridor (vlastni vodni tok, udolni niva a pfilehlé svahy)
- regionalni biokoridor Cakovice — Radouri — Snédovice (v k.u. Ujezd u Chcebuze a
k.U. Chcebuz existujici, v k.u. Radouf u Stéti a k.u. Cakovice u Radouné chybéjici)
- regionalni biocentrum ¢.38 Radoun (xerotermofytni spoleCenstvo - stepni lada, le-
sostepi, vyméra 20 ha, existujici) v k.u. Cakovice u Radouné a k.U. Radouf u Stéti
Pro feSené uzemi je zpracovan mistni uzemni systém ekologické stability krajiny
(ing. Josef Krause, ing. Milada Svrckova, listopad 1993), ktery byl podle pokynu pofizova-
tele do navrhu uzemniho planu zapracovan. Biokoridor udoli Obrtky je od Radouné napo-
jen na regionalni USES ve sméru na Vesce a na lesni komplex Borovy, od Marianské
kaple je veden kontaktni koridor pfes Spi¢ak na opukovou terasu severn& od Stéti.
V sosiekoregionu Dolni poohfi je vedle regionu spoleenstva suchych strani veden bioko-
ridor luzniho spoleenstva po obou stranach feky Labe a pro spoleCenstvo borovych
doubrav je navrzen koridor od Hnévického vrchu k Racicim. V sosiekoregionu Dolni Poo-
hfi zasahuje do feSeného uzemi biocentrum Luh - zbytek polabského luzniho spolecen-
stva. Spolecenstvo borovych doubrav na piskach reprezentuje navrzeny biokoridor s vlo-
Zenymi biocentry na Hnévickém vrchu a Klouc¢ku. V sosiekoregionu Ralska pahorkatina
pfechazi kontaktni biokoridor s vlozenymi biocentry od biocentra Pisky kolem osady Ve-
seli do CHKO Kokofinsko. Lokalni systém ekologické stability krajiny pfedstavu;ji :
- lokalni biocentra umisténa na regionalnim biokoridoru (sloZzeny biokoridor) :
o lokalni biocentrum G 1 ,Nad Lomy*“ v k.. Ujezd u Chcebuze (navrzené)
o lokalni biocentrum G 2 ,Trebussky les* v k.u. Ujezd u Chcebuze
o lokalni biocentrum G 3 ,Na zahajku“ v k.u. Chcebuz
o lokalni biocentrum G 4 ,U mrtvého muze“ v k.u. Chcebuz (navrzené)
- lokalni biokoridor &.1 v k.. Ujezd u Chcebuze, k.u. Chcebuz
- lokalni biokoridor &.2 ,dul pod Ujezdskym Spicakem* v k.u. Ujezd u Chcebuze
- lokalni biocentrum &. 2.1 v k.0. Ujezd u Chcebuze
- lokalni biokoridor &.3 ,biokoridor Radouni-Veseli“ v k.u. Radour u Stéti, Chcebuz
- lokalni biokoridor &.4 ,biokoridor Radouri - Brocno* v k.U. Radouf u Stéti, k.u.
Chcebuz, k.u. Brocno (navrzeny, od LBC 4.3. funkcni)
- lokalIni biocentrum &.4.1 ,U kanalu“ v k.4. Radouri u Stéti
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- lokalni biocentrum ¢.4.2.,Brocno® v k.u. Brocno

- lokalni biocentrum €.4.3. v k.u. Brocno (navrzené)

- lokalni biocentrum ¢.4.4 kéta 296 v k.u. Brocno

- lokalni biocentrum ¢.4.5 ,nad Pise€nym dolem“ v k.u. Brocno

- lokalni biokoridor &.6 ,strané nad trati, Stétsky vrch-Spicak” v k.u. Stéti II, k.u.
Straci (navrzeny, od LBC 6.2 funkéni)

- lokalni biocentrum €.6.1. v k.u. Chcebuz

- lokalni biocentrum &.6.2 ,Spicak* v k.u. Stradi

- lokalIni biocentrum &.6.3 ,U Baraku® v k.u. Stéti Il

- lokalIni biocentrum &.6.4 ,Nad Stétim“ v k.0. Stéti Il

- lokalni biokoridor &.8 v k.0. Stéti I, k.u. Stéti 1., k.. Poéeplice

- lokalIni biocentrum &.8.1. ,Pod $t&tskym vrchem® v k.. Stéti | (navrzené)

- lokalIni biocentrum 6.8.2. ,Park® v k.u. Stéti |

- lokalni biocentrum €.8.3. ,Poceplice” v k.u. Poceplice

- lokalni biokoridor €.9 v k.u. Hnévice

- lokalni biocentrum €.9.1. ,Pod Hnévickym vrchem® v k.u. Hnévice (Cast)

- lokalni biocentrum €.9.2. ,U Benzinova“ v k.u. Hnévice (navrzené)

Na zakladé § 33 vyhl. &.377/1992 Sb. tvofi sougast Uzemniho planu mésta Stéti
vSechna biocentra a biokoridory. Z hlediska izemniho planovani predstavuje USES jeden
z limith vyuziti uzemi (§ 2 stavebniho zakona), ktery je nutno respektovat jako jeden z
predpokladi zabezpeceni trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizaénich a kulturnich
hodnot uzemi. Cilem jejich vymezeni je ochrana nezastavitelnych ploch funk&nich prvku
USES a Uzemni ochrana ploch pro zaloZeni prvkd chybéjicich v souladu s pFislugnymi
ustanovenimi zakona &.114/1992 Sb.. Navrh USES spole¢né s tzemné planovaci doku-
mentaci projedna a schvali zastupitelstvo obce, které maze rozsitit USES nad minimalni
parametry.

Prvky mistniho systému ekologické stability krajiny nejsou v kolizi s navrhem UP
Stéti, v misté kolize stavajicich zahradek s prvky USES je navrzeno v souladu se zaméry
UPN-VUC omezeni ploch zahradkaiskych kolonii (viz graficka &ast — plochy uréené ke
zméné funkce, zde na doprovodnou a izolaéni zelef, tj. zelena &rafa). Uzemni systém
ekologické stability krajiny je zakreslen v hlavnim vykresu (viz graficka ¢ast, vykres ¢.1),
kde jsou rozliSeny prvky stavajici (vymezené) a prvky navrhované (chybéjici) jako zavaz-
na ¢ast uzemniho planu.

Pro lokalitu 1/1 Zmény &.1 UP Stéti byla zpracovana nova dokumentace ,Plan
uzemniho systému ekologické stability krajiny v prostoru a v okoli skladového arealu
CEPRO, a.s., stfedisko Roudnice nad Labem* (ing. I.M. Rothbauer, CSc., &erven 2005),
ktera je na zakladé stanovisek dotéenych organl statni spravy do navrhu zapracovana.
Nové prvky tohoto mistniho systému ekologické stability jsou zakresleny v hlavnim vykre-
su spole¢né s vyznacenim prvkl ruSenych (v grafické ¢asti preskrtnuté) :

- lokalni biokoridor n

- lokalni biokoridor p

- lokalni biokoridor f

- lokalni biocentrum 1

- lokalni biocentrum 2

Podle stanoviska pofizovatele na zakladé vyjadreni pfisluSnych organt nedojde
upravou v lokalnim USES k zasadni dysfunkci. Uprava lokalniho USES je navrzena ve
stavajicich porostech a je funkéni a nevyvola bezprostfedni nutnost zmén platnych UPD
sousednich obci (Racice, Bechlin). Upfesnéni vymezeného lokalniho USES v platnych
UPD bude provedeno v pfipadé pofizovani zmén UPD jednotlivych obci.
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Lokalita 4/5 je v souladu s vyjadifenim dotéeného organu situovana na okraji vyme-
zeného RBC 38 Radouni s tim, Ze zastavitelna je jen Cast plochy — pozemek p.¢.1738.

Vzhledem k exponované poloze ve volné krajiné budou do¢asné plochy pro fotovol-
taické elektrarny v lokalité 4/2 a lokalité 4/3 dopInény po celém obvodu liniovou izolaéni
zeleni — kefovy pas min. Sife 10 metrl ke snizeni negativniho dopadu zafizeni na krajinu.

Vzhledem k exponované poloze vUiCi volné krajiné jsou pro obytné plochy
v lokalitach 5/2 v Brocné a lokalité 5/3 ve Chcebuzi stanoveny prostorové regulativy
s cilem eliminovat negativni dopady na krajinny raz. V lokalité 5/2 v Brocné je plocha pro
bydleni (1 RD) dot€ena trasou lokalniho biokoridoru LBK 4, ktery se na zapadnim okraji
lokality pfipojuje do LBC 4.2 a proto vlastni stavba bude umisténa v severozapadnim cipu
vymezeného pozemku s tim, ze prabéh LBK po jizni poloviné lokality bude upfesnén,
resp. umistén se stanovenim podminek v ramci povoleni stavby.

2.10. Vymezeni ploch verejné prospésnych staveb, asanaci a asanac¢nich uprav

Vefejné prospésSnymi stavbami se rozumi stavby urCené pro vefejné prospésné
sluzby a pro vefrejné technické vybaveni uzemi, podporujici jeho rozvoj a ochranu Zivot-
niho prostfedi podle odstavce 2a) a 3) § 108 Stavebniho zakona, které vymezi schvaluji-
ci organ v zavazné Casti uzemné planovaci dokumentace. Pokud schvalena vefejné pro-
spésna stavba omezuje vlastnicka prava k pozemkdm nebo ke stavbam, Ize je v souladu
s Listinou zakladnich prav a svobod ve vefejném zajmu vyvlastnit nebo vlastnicka prava
omezit podle § 108 - § 116 Stavebniho zakona. Vyvlastnit Ize podle tohoto zakona jen ve
vefejném zajmu pro :

a) vefejné prospésné stavby podle schvalené uzemné planovaci dokumentace (ve-
fejné prospésné stavby jsou uvedeny v zavazné €asti uzemniho planu - v protoko-
lu 0 schvaleni uzemniho planu)

b) vytvoreni hygienickych, bezpe€nostnich a jinych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a pro zajisténi podminek jejich ochrany

c) provedeni asanace sidelniho utvaru nebo jeho asanacnich uprav podle schvalené
uzemné planovaci dokumentace

d) vytvofeni podminek pro nezbytny pfistup k pozemku a stavbé

e) vytvofeni podminek pro umisténi nebo fadny provoz zafizeni statni pozorovaci si-
té, kterou se zjistuje stav Zivotniho prostfedi

f) pro ucely vymezené zvlastnimi predpisy

Nez mulze byt provedeno vyvlastnéni, nepostacuje pouhé naplnéni ucelu, pro ktery
je mozné vyvlasthovat, ale musi byt spinény jesté dalSi podminky stanovené stavebnim
zakonem. Musi byt prokazano, Ze ucelu vyvlastnéni nelze dosahnout dohodou nebo ji-
nym pfijatelnym zplasobem, vyvlastnéni musi byt v souladu s cili a zaméry uzemniho
planovani, prokazované zpravidla uzemnim rozhodnutim. Vyvlastnéni maze byt provede-
no jen v nezbytném rozsahu, to znamena, Ze v pfipadech, kdy lze dosahnout ucelu vy-
vlastnéni pouhym omezenim prava nelze odejmout pravo v plném rozsahu.

Ustanoveni obsazené v § 108 stavebniho zakona je v souladu s Ustavou Ceské re-
publiky a Listinou zakladnich prav a svobod a je zakonnou cestou, jak zasahnout do exis-
tujicich vlastnickych prav a vytvofit tak potfebné pfedpoklady pro vyuZiti pozemku nebo
staveb k realizaci vefejnych zajmu.

V UP Stéti jsou podle pokynu pofizovatele v souladu s poZadavky Stavebniho zako-
na zakresleny verejné prospésneé stavby v samostatnych vykresech ¢.3, které jsou sou-
¢asti prlvodni zpravy a definovany takto :
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1. funkéni plochy
F1 — plochy pro rozSifeni hibitova a vystavbu smutecni obfadni siné s parkovistém

2. plochy a zafizeni dopravy

D1 — plochy pro vystavbu nového Zelezni¢niho mostu v€etné jeho obou pfedpoli
s napojenim na stavajici plochy CD

D2 — plochy pro nové komunikaéni napojeni silnicniho mostu a jeho prodlouzeni
pres nadrazi CD Hnévice

D3 — plocha pro pfemisténé autobusové nadrazi severné Zeleznicniho mostu

D4 — plocha pro dokonceni silni€niho okruhu ulice Okruzni v jizni ¢asti mésta

D5 — plocha pro parkovisté jizné silniéniho okruhu

D6 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,U pradelny“

D7 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,K nadrazi“ (pfi Okruzni)

D8 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,K nadrazi“ (za VVN)

D9 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,Ke Straci”

D10 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,Na travni cesté”

D11 — mistni obsluzna komunikace Chcebuz

D12 — mistni obsluzna komunikace Brocno

D13 — mistni obsluzna komunikace Poceplice v€etné jejiho pfipojeni na silnici
[1/261 a plochy pro autobusouvou zastavku

D14 — cyklisticka stezka Pogeplice - Stéti

3. plochy a zafizeni pro technickou infrastrukturu

voda a kanalizace

V1 - splaskova kanalizace s Cerpaci stanici a vodovodni fad v lokalité ,Okruzni*

V2 — splaskova kanalizace s Cerpaci stanici, deStova kanalizace a vodovodni fad
v lokalité ,Okruzni - Na travni cesté®

V3 — destova kanalizace v lokalité ,Na travni cesté”

V4 — vytlak splaskové kanalizace Pog&eplice — Stéti

V5 — Cerpaci stanice kanalizace PocCeplice

V6 — g&istirna odpadnich vod a splaskova kanalizace Cakovice

V7 — &istirna odpadnich vod Radouri u Stéti

V8 — patefni kanalizaéni sbéra¢ Radour u Stéti— Chcebuz — Brocno

V9 — Cerpaci stanice kanalizace Brocno

V 10 — splaskova kanalizace a vodovodni fad do navrhovych ploch Stéti sever

V11 — protipovodnova opatreni - zed

energetika a spoje

E1l - plocha pro vedeni VVN 110 kV v€etné jeho ochranného pasma

E2 — plocha pro trafostanici TSN 1 v lokalité ,U pradelny*

E3 — plocha pro trafostanici TSN 2 v lokalité ,Na travni cesté”

E4 — plocha pro trafostanici TSN 3 ve Straci

E5 — plocha pro trafostanici TSN 16 v lokalité ,Na travni cesté”

E6 — plocha pro trafostanici TSN 6 ve Veseli

E7 — plocha pro trafostanici TSN 5 a pfivodni venkovni vedeni VN vcetné jeho
ochranného pasma v Ujezdé

E8 — plocha pro trafostanici TSN 7 a pfivodni venkovni vedeni VN vcetné jeho
ochranného pasma v Brocné

E9 — plocha pro trafostanici TSN 4 v PoCeplicich

V UP Stéti se nenavrhuji Zadné plosné asanace ani rozsahlejsi asanaéni Upravy kro-
mé postupné likvidace vybranych zahradek vCetné zde vzniklych staveb (viz kapitola 2.3)
a likvidace divokych skladek, ¢asto se zahradkarskymi koloniemi spojenych.
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Dlouhodobé neuzivané a devastované objekty a zemédélské arealy (viz Prizkumy a
rozbory) navrhujeme prioritné k transformaci funkce ve prospéch vybavenosti €i drobnych
vyrobnich a nevyrobnich sluzeb. Jejich ploSna asanace by byla vhodna jen vyjimecné —
soliterni negativné pusobici stavby susSicky chmele ve Chcebuzi, areal Zivo€iSné vyroby
ve volné krajiné severné pfed Brocnem.

2.11. Navrh reSeni pozadavku civilni ochrany

Stavaijici obyvatelstvo mésta Stéti véetné zaméstnancl je ukryto ve stavajicich vy-
hovujicich krytech, které jsou lokalizovany v arealu pramyslovych vyrob v odpovidajici
kapacité i dochazkové vzdalenosti. Tyto stavajici ukryty maji pak dostate€nou kapacitu i
pro predpokladany resp. optimisticky prognézovany vyhledovy pocet obyvatel a proto nej-
sou navrhovany zadné nové plochy pro potfeby ukryti obyvatelstva.

Pfirozenym shromazdistém pro pfipad evakuace je jednak nameésti pro obyvatele
v sidle s odjezdovou trasou mimo zaplavené uzemi (okolo sportovniho arealu) a dale na-
stupni prostory arealu pramyslovych vyrob, které nebyly zaplaveny ani pfi povodni
v srpnu 2002 a kde je nejlépe dostupna dopravni obsluha.

Zaplavové Uzemi vodniho toku Labe bylo stanoveno Krajskym ufadem Usteckého
kraje dne 18.3.2004 pod ¢&.j. 3282/03/ZPZ/Ko. a obsahuje:

. zaplavoveé uzemi vymezené zaplavovou ¢arou Qoo

- aktivni zénu zaplavového uzemi (pro souc€asny stav koryta a rychlost proudéni

vy$Sinez 0,7 m/s)
zaplavoveé uzemi vymezené zaplavovou ¢arou Qs a Qo

Z uvedenych zaplavovych Uzemi byly pro potfeby GUzemniho planu mésta Stéti
prevzaty do grafické ¢asti zaplavova ¢ara Qioo a aktivni zona zaplavového uzemi.

Stanovené zéplavové L’Jzeml' zasahuje do zastavéného uzemi ététl’ Hnévic a Po-
nekollka objekttl ve Stéti ,pod silnici“) nezasahuje do zastavéného Gzemi. V aktivni zéné
se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se upra-
vuje vodni tok, prevadéji povodriové pritoky, provadéji opatfeni na ochranu pfed povod-
némi, nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem, nebo jimiz se zlepSuji odtokové poméry,
staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a srazkovych vod a nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury. Dale je v aktivni zéné zakazano:

- tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorsujicim odtok povrchovych vod a prova-

dét terénni upravy zhorsujici odtok povrchovych vod

- skladovat odplavitelny material, latky a pfedméty

- zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky

- zfizovat tabory, kempy a jina doCasna ubytovaci zafizeni.

V uzemnim planu je navrzena ochrana zastavéného uzemi mésta pfed zatopenim
prostfednictvim protipovodfiové nabfezni zdi, ktera je vedena z v délce cca 2 885 m podél
vnéjSi hrany télesa silnice 11/261 od sportovniho arealu na jiZnim okraji mésta na uroven
konce arealu papirny. Umisténi zdi je zakresleno v hlavnim vykrese €.1 a vykrese €. 5.
Pfedpoklada se, Ze vyska zdi se bude pohybovat cca 30 — 50 cm nad kétou hladiny Qgo,
nebude tedy silnici vysoko pfesahovat. Sjezdy na pozemky budou v protipovodiiové sténé
vynechany a musi pro né byt pfipraveny a v pfipadé ohroZeni nainstalovany mobilni za-
brany (Alu stény, pytle s piskem). Kanalizaéni vyusté, které navrhovanou zed podchazeji
(od odlehCovacich komor a deStové kanalizace) museji byt osazeny zpétnymi klapkami
proti pronikani vzduté vody do kanalizaCniho systému. V pfipadé zaplaveni budou uza-
vieny zpétné klapky na destové kanalizaci, odvadéjici povrchové vody z uzemi za proti-
povodnovou bariérou. V tom pfipadé bude nutné v mistech vyusténi destovych kanalizaci
Cerpat pfitékajici povrchové vody pres tuto sténu.
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Pro navrhoveé lokality bude zajiSténa potfeba pozarni vody v souladu s ustanovenim
pism. k, odst.1, zdkona €.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi v mnozstvi stano-
veném CSN 730873.

Pro mésto Stéti se neuvazuje s budovanim nahradnich zdroji pitné vody protoze
vSechny stavajici dostateCné kapacitni zdroje jsou lokalizovany mimo ohroZzené uzemi
zaplavami ¢i jinymi negativnimi vlivy (viz graficka ¢ast — vodni zdroje a jejich ochranna
pasma).

Navrh je zpracovan podle predchozich jednani s pofizovatelem a provozovatelem
arealu prumyslovych vyrob v pribé&hu zpracovani.

2.12. Vyhodnoceni predpokladanych dasledkd navrhovaného reseni
na zivotni prostredi, na zemédélsky pudni fond a na pozemky
urc¢ené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich predpisu

Navrh uzemniho planu je zpracovan v souladu se zasadami ochrany ZPF v souladu
s ustanovenim § 4 zakona 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského puidniho fondu ve
znéni pozdéjSich predpist. Pro rozvoj sidel a nezemédélské ucely je uvazovano prede-
vS§im s vyuzitim nezemédélské pldy a nezastavénych pozemkul v souCasné zastavéném
uzemi. Lokalizace rozvojovych ploch je feSena se snahou o co nejmens$i naruSeni organi-
zace ZPF. V navrhu je odnimana jen nejnutnéjsi plocha zemédélského pudniho fondu.

Na vyvoj pud v zajmovém Uzemi mél hlavni vliv reliéf terénu, padotvorny substrat
a klimatické poméry. Pudy v zajmovém Uzemi jsou popsany bonitovanymi ptdné ekolo-
gickymi jednotkami (dale BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjadfeny pétimistnym Ciselnym
kédem. Prvni Cislo v kodu BPEJ charakterizuje klimaticky region, druhé dvojcisli charak-
terizuje hlavni padni jednotky a posledni dvojcisli charakterizuje kombinaci sklonitosti a
expozice, pficemz posledni Cislo charakterizuje skeletovitost a hloubku pudy.

Uzemni plan mésta Stéti predpoklada téz rozvoj sidel na pozemcich vedenych jako
zemédélska piida. Rozvojem sidel planovanym v ramci navrhu UPD jsou postizeny pady
nasledujicich charakteristik:

Charakteristiky klimatickych regiont

1 — klimaticky region T1 — teply,suchy

2 — klimaticky region T2 — teply, mirné suchy

5 — klimaticky region MT2 — mirné teply, mirné vihky

Charakteristiky hlavnich padnich jednotek

01 — Cernozemé& modalni, Eernozemé& karbonatové na sprasich, pady stfedné t&zké,
bez skeletu, velmi hluboké, pfevazné s pfiznivym vodnim rezimem.

05 — Cernozemé& modalni a ernozemé& modalni karbonatové, dernozemé luvické a
fluvizemé modalni i karbonatové na sprasich s mocnosti 30 az 70 cm na velmi propust-
ném podlozi, stfedné tézké, pfevazné bezskeletovité, stfedné vysusné, zavislé na sraz-
kach ve vegeta¢nim obdobi.

10 - Hnédozemé modalni véetné slabé oglejenych na spraél'ch stl“’edné tézké

13 — Hnédozemé modalm hnedozeme luvicke, luvizemé modalni fluwzemé modalni
i stratifikované, na eolickych substratech, popfipadé i svahovinach (polygenetickych hli-
nach) s mocnosti maximalné 50 cm ulozenych na velmi propustném substratu, bezskele-
tovité az stfedné skeletovité, zavislé na destovych srazkach ve vegetacnim obdobi.

14 — Luvizemé modalni, hnédozemé luvické vCetné slabé oglejenych na sprasovych
hlinach(prachovicich), nebo svahovych (polygenetickych) hlinach s vyznamnou eolickou
pfimési, stfedné tézké s téZkou spodinou, s pfiznivymi vlahovymi poméry.
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19 — Pararendziny modalni, kambické i vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich
nebo vapnitych svahovych hlinach, stfedné tézké az tézkeé, slabé az stfedné skeletovité,
s dobrym vlahovym rezimem az kratkodobé previhéené.

21 — Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé popfipadé i
fluvizemé na lehkych nevododrznych, silné vysusnych substratech.

22 — Pudy jako predchozi namirné tézsich substratech typu hlinity pisek, nebo piscCi-
ta hlina s vodnim reZzimem ponékud pfiznivéjSim nez predchozi.

31 — Kambizemé modalni az arenické, eubazické az mezobazické na sedimentar-
nich, mineralné chudych substratech — piskovce, kfidové opuky, permokarbon, vzdy vSak
lehké bez skeletu az stfedné skeletovité, malo vododrzné, vysusné.

56 — Fluvizemé modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambicke, koluvize-
mé modalni na nivnich ulozeninach, ¢asto s podlozim teras, stfedné tézké lehcéi az stfed-
né tézké, zpravidla bez skeletu, viahové pfiznivé.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (¢tvté Cislo kodu BPEJ)
0 — uplna rovina az rovina se vdesmeérnou expozici

1 — mirny sklon (3-7°) se vS§esmérnou expozici

4 — stfedni sklon (7-12°) s jizni expozici (jihozapad az jihovychod)

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky pudy (pata Cislice kédu BPEJ)
0 — bezskeletovita, s pfimési, hluboka

1 — bezskeletovita, s pfimési, slabé skeletovita, hluboka, stfedné hluboka

2 — slabé skeletovita, hluboka

3 — stfedné skeletovita, hluboka

4 — stfedné skeletovita, hluboka, stfedné hluboka

6 — stfedné skeletovita, mélka

Pady jsou podle BPEJ rozdéleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
pady ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky ze dne 1. 10. 1996 &. j.
OOLP/1067/96 k odnimani pudy ze zemédélského pudniho fondu do péti tfid ochrany
zemeédeélské pady. Nejvyssi ochranu ma plda I. tfidy ochrany, kterou je mozno odejmout
ze ZPF pouze vyjimeéné. Pady Il tfidy ochrany jsou pady vysoce chranéné, jen podminé-
né odnimatelné.

UP Stéti pfedpoklada navrh nového funkéniho vyuziti vybranych lokalit uréenych
podle pozadavkl na bydleni, obéanskou vybavenost, vyrobni Cinnosti atd. Urbanisticky
navrh respektuje zasadu, aby planovana zastavba byla navrhovana zejména uvnitf za-
stavéného uzemi, kde budou vyplnény pfedevSim nezastavéné proluky a dale je rozvoj
sidla je umistén na plochy, navazujici na stavajici zastavbu. Pfi vyCerpani ploch uvnitf
zastavénych Casti sidel je mozno vyuzit plochy mimo zastavbu a to zejména takové, kte-
ré tvofi proluky a uzemi nevhodna pro zemeédélskou €innost. Je mozné tedy konstatovat,
Ze je navrzeno takové fedeni, které je z hlediska ochrany ZPF nejpfiznivéjsi.

Pozemky uvaZzované tzemnim planem k rozvoji mésta Stéti a jeho &asti jsou ze
znacné Casti tvofeny plidou v | a Il tfidé ochrany. Ne v§echny tyto pozemky jsou vSak ja-
ko zemédélska puda vyuzivany. Nékteré pozemky jiz v sou€asnosti ani charakter zemé-
délské pady nemaiji, napt. plocha pro vystavbu MVE v k.u. Stéti, kde je terén zvy$en na-
vazkou. N&které jiné pozemky, jako napfiklad plocha &. 29 v k.u. Stéti pro sportovni vyu-
ziti maji zcela nevyhovuijici tvar pro zemédélské obhospodarovani. V pfipadé plochy €. 5
v k.u. Hnévice navrhované k pfemisténi naspu Zelezni¢ni vleCky se predpoklada nahrada
zabrané pldy na zrekultivované plose zruSeného stavajiciho naspu.
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Zabory ZPF dle k.u. a BPEJ

sou€. | vymeéra
plocha trida vyméra zast. celkem
k.4. é. vyuziti | BPEJ |ochrany [m?] Gzemi [m?]
Brocno 1 RD 2.10.00 [ 29 450 29 450
2 RD llet | 2.10.00 [ 16 164 16 164
45 614
Cakovice 1 Ob 1.58.00 I 200| zU 200
u Radouné 200
Hnévice 1 RD 1.21.10 Vv 1148| zU 3304
1.56.00 [ 2156| zU
2 RD 1.56.00 [ 1106 1257
1.21.13 Vv 151
3 D 1.56.00 [ 2770 2 770
4 SM 1.56.00 [ 3900 3900
5 D 1.56.00 [ 13 596 13 596
6 RDIlet | 1.56.00 Vv 543 2 980
1.21.13 Vv 2 437
27 807
Chcebuz 1 RD 2.10.00 [ 6 448 6 448
2 RD 2.10.00 [ 4 491 4 870
2.10.10 I 379
3 RD 2.10.00 [ 7 836 7 836
4 RD 2.10.10 I 5 806 5 806
5 RDIlet | 2.10.00 [ 4316 zU 6 491
2175
31451
Pogeplice| 1 RD 1.56.00 [ 21 501 32 603
1.21.10 Vv 11 102
2 SM 1.56.00 [ 9839 9839
3 Z 1.56.00 [ 1 088 1088
4 z 1.56.00 [ 6 419 6 419
5 RD 1.21.10 Vv 4789 zU 4789
6 RDIlet | 1.21.10 Vv 15 122 47 684
1.56.00 [ 32 562
102 422
Radour 1 SM 1.56.00 [ 1180 1180
u Stéti 2 OB 1.56.00 [ 3202 3319
1.56.00 [ 117| zU
3 SPR 1.31.11 Vv 1513| zU 1513
4 SP 1.31.11 Vv 19 709 19 709
25 721
Stragi 1 RD 1.21.10 Vv 3544 5 366
1.21.10 Vv 1822 zU
2 RD 1.21.10 Vv 4 250 4 250
3 RD 1.21.10 Vv 899 zU 899
4 RDIlet. | 1.21.10 Vv 2 897 2 897

13412
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sou€. | vymeéra
plocha trida vyméra zast. celkem
k.u. é. vyuziti BPEJ |ochrany [m?] Gzemi [m?]
Stéti | 1 VP 1.01.00 [ 86 909 86 909
2 VP 1.01.00 [ 67 222 129 068
1.05.01 1T 33815
1.19.01 1T 23 715
1.21.12 V 2 706
1.21.12 Vv 1610 2ZU
3 VP MVE | 1.01.00 [ 8 304 10 254
1.37.46 V 1 950
4 VP 1.22.10 IV 12 677 12 677
5 VP 1.22.10 W 54 042 54 042
6 RD 1.22.10 IV 5301 5301
7 oV 1.22.10 W 22 632 22 632
8 SM 1.22.10 IV 11 042 11 042
9 RD 1.22.10 IV 1546 1852
1.21.10 V 306
10 BD 1.22.10 IV 9 255 9 255
11 RB 1.22.10 W 5925 32711
1.21.10 V 26 786
12 oV 1.22.10 W 2809 zU 3748
1.21.10 V 939 zU
13 Z 1.21.10 V 5 856 8 085
1.21.10 Vv 2229 zU
14 VNS 1.21.10 V 75 398 75 398
15 RD 1.21.10 V 23 962 25 269
1.31.04 V 1 307
16 RD 1.21.10 V 34 422 34 422
17 BD 1.21.10 V 16 642 16 642
18 D 1.21.10 V 15 119 15 119
19 BD 1.21.10 V 38 370 38 370
20 SM 1.21.10 V 15 363 15 363
20a SM 1.21.10 V 9 010 9 010
21 Z 1.21.10 V 6 777 6 777
22 D 1.21.10 V 7 056 7 056
23 VNS 1.21.10 V 15 394 15 394
24 Z 1.21.10 V 2 310 2 310
25 VNS 1.21.10 V 8 741 16 208
1.56.00 [ 7 467
26 Z 1.21.10 V 6 661 6 661
27 oV 1.56.00 [ 2 872 2 872
28 D 1.21.10 V 152 2 217
1.56.00 [ 2 065
29 SP 1.56.00 [ 66 356 66 356
30 D 1.56.00 [ 4611 7 211
1.56.00 [ 2600 zU
30a z 1.56.00 [ 3400 zU 3400
31 oV 1.56.00 [ 1743 zU 1743
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sou€. | vymeéra
plocha trida vyméra zast. celkem
k.4. é. vyuziti BPEJ |ochrany [m?] Gzemi [m?]
32 SO 1.31.01 \ 12 259 14 155
Stati |l 32 SO 1.19.44 \Y 1 896
Stéti I 33 VNS llet | 1.21.10 \ 78 276 88 771
1.56.00 I 10 495
34 RD llet 1.21.10 \ 51 385 93 969
1.31.04 \Y 42 584
35 Zahr. 1.21.10 \ 49 682 52 177
1.31.04 \ 2 595
36 OP VN 1.21.10 \Y 34 831 85 197
1.22.10 v 50 366
952 269
Ujezd 1 RD 5.14.10 I 1288 3230
u Cheebuze 5.14.10 Il 1942 zU
2 RD 5.10.10 I 2 458 2 458
5 688
Veseli 1 RD(SPR)| 2.13.10 11l 3577 8 046
2.10.00 I 4 469
8 046
Zména ¢é.1 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Navrhova |zabor ZPF | kultura BPEJ trida katastralni szuo
lokalita [ha] ochrany uzemi
1/1 - - - - Hnévice ne
1/2 0,1752 sad 2.19.11 [, Chcebuz ano
0,1330 sad 2.19.44 v
1/3 0,1000 orna 2.10.00 I Brocno ano
celkem 0,4083
Zména ¢.2 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Lokalita| zabor kultura | pozemek BPEJ trida katastralni zastav.
zmény | ZPF(ha) parc.Cislo ochrany uzemi uzemi
2/1 | 0,2361 | orna 557/2 | 1.31.11. V. Radour u Stéti | ano
0,2299 | zahrada 557/4 1.31.11 V. ano
1,5150 orna 559/11 - - ne
0,8810 orna 599 - - ne
celkem| 2,8620
Zména é.3 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Lokalita| zabor kultura | pozemek BPEJ trida katastralni zastav.
zmény | ZPF(ha) parc.Cislo ochrany uzemi uzemi
3/1 | 0,1992 | Zahrada| 111/2 |1.58.00. 1. Radouri u Stéti | ano
celkem| 0,1992
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Zména ¢.4 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ

plocha k. 4. parc. €. | kultura| BPEJ tiida | vyméra |celkem ha| Poznamka
é. ochrany | m?
4/2 | Brocno 231/1 | ornap. o .
e | e S. 2.10.00 | | 81 652 dozasny
201/2 | TTP [2.19.11| 1 1392 8,3044| Zzabor
4/3 | Poceplice 251 |ornap.|1.21.10 vV 53 568 dogasny
1.31.04| V 49767| 10,3335| zabor
4/5 | Radoun 115 | TTP |256.00| | 2309  0,2309
CELKEM HA 18,8688
Zména ¢é.5 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Lokalita| zabor kultura pozemek BPEJ trida katastralni zastav.
zmény | ZPF(ha) parc.Cislo ochrany uzemi uzemi
5/1 0,2248 | zahrada 557/5 1.13.11 V. Radouri Stéti ano
5/2 0,1470 orna 1039/6 | 2.25.41 V. Brocno ne
0,2130 orna 1039/7 2.25.41 V. Brocno ne
5/3 0,2179 | trvaly trav- 174/1 2.19.44 V. Chcebuz ne
ni porost
5/4 | 0,6162 orna 1759/1 | 1.19.44 V. Stéti Il ne
celkem| 1,4189
Zména ¢.6 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Lokalita| zabor kultura pozemek BPEJ trida katastralni zastav.
zmény | ZPF(ha) parc.Cislo ochrany uzemi uzemi
6/1 0,1152 orna 1039/1 | 2.08.10 Il. Brocno ne
0,1746 2.25.11 .
0,0104 2.25.41 V.
0,0081 2.19.41 V.
0,0231 orna 1039/18 | 2.08.10 Il. ne
0,0038 2.25.41 V.
0,0436 2.25.11 1.
6/6 0,7672 orna 784/1 1.31.04 V. Straci ano
zabor | 1,1459
2 -0,4250 orna 14/1, 14/4 | 1.21.10 V. Straci ne
celkem| 0,7209
Zména ¢€.7 UP Stéti
Zabory ZPF dle BPEJ
Lokalita| zabor kultura pozemek BPEJ trida katastralni | zastav.
zmény | ZPF(ha) parc.Cislo ochrany uzemi uzemi
7/1 0,1988 orna plda 2090 1.01.00 l. Stéti I. ne
0,0132 | ostatni plocha 2089 Stéti |. ne
0,6383 orna plda 2088 1.01.00 l. Stéti I. ne
0,0994 orna plida 2086 1.01.00 l. Stéti |. ne
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0,0634 | ostatni plocha 2085 Stéti |. ne
0,5889 orna plda 2084 1.01.00 l. Stéti |. ne
0,2304 orna ptida 2083/1 | 1.01.00 l. Stéti |. ne
1,2985 orna pluda 2083/2 | 1.01.00 l. Stéti I. ne
0,6075 orna ptida 2083/3 | 1.01.00 l. Stéti |. ne
0,3452 | ostatni plocha | 2091/10 Stéti I. ano
1,2307 | ostatni plocha | 2091/11 Stéti |. ano
0,0995 | ostatni plocha | 2092 Stéti I. ano
0,0078 | ostatni plocha | 2091/13 Stéti I. ano
0,0978 | ostatni plocha | 2091/14 Stéti I. ano
0,0947 | ostatni plocha | 2093/4 Stéti I. ne
0,0014 | ostatni plocha | 2093/6 Stéti I. ano
0,0051 | ostatni plocha | 2093/5 Stéti |. ne
0,0055 | ostatni plocha 2082 Stéti I. ne
0,0074 orna plida 2079/7 | 1.01.00 l. Stéti |. ne
0,6050 orna pluda 2079/8 | 1.01.00 l. Stéti I. ne
0,2580 orna plda 2079/14 | 1.01.00 l. Stéti |. ne
0,1861 | ostatni plocha | 2079/3 Stéti |. ano
0,0875 orna puda 2079/42 | 1.01.00 l. Steti I. ano
0,2551 1.21.00 V.

0,3009 1.04.01 V.

0,2126 1.05.01 1.

0,9775 orna plida 2079/13 | 1.21.10 Stéti |. ano
0,6356 orna plda 2081/4 | 1.21.10 \% Stéti |. ano
0,8539 1.01.00 I

0,7848 orna puda 2081/3 | 1.01.00 l. Stéti I. ano
0,0046 1.19.44 V.

0,1348 1.21.10 V.

celkem| 7,5468 orna plda

BPEJ tfida ochrany vyméra [m-]
1.01.00 I 225019
1.05.01 1| 35941
1.19.01 1" 23715
1.19.44 Vv 12 305
1.21.10 V 565 640
1.21.12 V 2 706
1.21.13 Vv 2 588
1.22.10 v 172 786
1.31.01 V 1 896
1.31.04 V 54 158
1.31.11 Vv 21 222
1.37.46 V 1950
2.10.00 I 71 033
2.08.10. Il 1383
2.10.10 1 6 185
2.13.10 1| 3577
2.25.11 1" 2182
5.10.10 I 2 458
5.14.10 ] 1288

CELKEM 1 208 005
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Zabory ZPF podle tfid ochrany v jednotlivych k.i. mimo sou€. zastavéné uzemi

k.u. zabor ZPF z toho v tfidé ochrany [m?]
celkem [m?] | I I \Y v
Brocno 49 402| 45614 1 383 2182 223 0
Cakovice u Radouné 0 0 0 0 0 0
Hnévice 23290| 20159 0 0 0 3131
Chcebuz 27 135 20950 6 185 0 0 0
Poceplice 97 633| 71409 0 0 0| 26224
Radoun u Stéti 25 604 4 382 0 0 0| 21222
Straci 6 441 0 0 0 0 6 441
Stéti 1121964 | 301623 0| 57530| 172 786| 590 025
Ujezd u Chcebuze 3 746 2 458 1288 0 0 0
Veseli 8 046 4 469 0 3577 0 0
CELKEM 1363 261 | 471 064 8856 63289| 173009| 647 043

Navrhované feSeni je patrno na vyznacenych lokalitach v grafické ¢asti, kde je za-
kreslena hranice soucasné zastavéného uzemi podle dohody zpracovatele a pofizovate-
le, ktera vymezuje hranici sou€asné zastavéného uzemi obce podle platnych pfedpisu.

Pfi zpracovani uzemniho planu byly respektovany podminky ochrany ZPF, vyply-
vajici ze zakona CNR &. 334/1992Sb. o ochrané ZPF a vyhlasky MZP ¢&.13/1994 Sb. ve
znéni pozdéjSich uprav, kterymi se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Funkéni vyuziti uzemi je navrzeno s ohledem na co nejmenS$i narusSeni puvodni
krajiny a jejich funkci.

PFfi navrhovaném rozvoji feSenych sidel, zabory zemédélské pady neovlivni vy-
znamné hydrologické a odtokové pomeéry v uzemi. Kromé zpevnénych ploch se predpo-
klada vSude zasakovani destovych srazek v misté. Na jednotliva povodi v uzemi (povodi
Labe hydrologické poradi 1-12-03-037, povodi Obrtka hydrologické poradi 1-12-03-067)
nemaji navrhované zabory ZPF vyznamnéjSi vliv. Navrhované funkcni vyuziti uzemi ne-
zvySuje erozni ohrozeni pud.

Navrhem uzemniho planu je ponechana zemédélskych ucelovych komunikaci
v maximalni mife, pfistupnost ploch zemédélské pldy je nedotéena. Navrhované zabory
neovlivni vyuZziti stavajicich arealt zemédélské vyroby.

Prioritné je v navrhu uvazovano s vyuzitim stavajicich fondu (viz kapitola 2.3.) a
rezervnich ploch a celkovou intenzifikaci zastavby sidelnich utvar(.

Zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa se nenavrhuje a nepredpoklada.

2.13. Navrh Ihit aktualizace
Aktualizace a zmény uzemniho planu mésta Stéti budou provadény v intervalu &tyf

let od doby jeho schvaleni a to na zakladé vyhodnoceni aktualnosti uzemné planovaci
dokumentace a jejiho souladu s plany a potfebami obce.

3. CISELNE UDAJE DOPLNUJICi A CHARAKTERIZUJICi NAVRZENE RESENI,
POKUD NEBUDOU ZARAZENY PRIMO DO TEXTU

Veskeré potfebné &iselné Udaje, dopliujici a charakterizujici feSeni UP Stéti jsou
zafazeny v textu v pfislusnych kapitolach.
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4.

ZAVAZNA CAST VE FORME REGULATIVU

V zavazné casti jsou v souladu s ustanovenim §29 Stavebniho zakona jsou defino-

vany zasady uspofadani uzemi a limity stanovené v regulativech funkéniho a prostoroveé-
ho usporadani uzemi. Zavazna ¢ast uzemniho planu obce definuje urbanistickou koncep-
ci, vyuziti ploch a jejich usporadani, vymezeni zastavitelného uzemi, omezeni zmén v
uzivani staveb, zasady uspofadani dopravniho, technického a obcCanského vybaveni,
vymezeni uzemniho systému ekologické stability, limity vyuziti uzemi, plochy pfipustné
pro téZbu nerostu, vymezeni ploch pro vefejné prospésné stavby a pro provedeni asana-
ci nebo asanacnich uprav,

4.1.

4.2.

Ostatni ¢asti uzemniho planu se schvaluji jako smérné.

Urbanisticka koncepce

- kontinuita rozvoje sidelni struktury vlastniho mésta Stéti s postupnym odstran&nim
dopravnich i hygienickych zavad

- zachrana a obnova jednotlivych sidel administrativni obce a jejich dochovanych
hodnot pfi nabidce moznosti jejich rozvoje

- zasahy do sidelnich organizmu tak sestavaji nejen z vymezeni ploch pro novou vy-
stavbu, ale pfedevsim z navrhu regenerace domovniho fondu i ostatnich tradi¢nich
prvkl a hodnot urbanistické struktury.

- s ohledem na rozsah navrhovych ploch je navrzena etapizace vyuziti uzemi

- ochrana proti povodnim lokalizaci navrhovych ploch mimo zapalvova uzemi, u sta-
vajici zastavby technickym protipovodfiovym opatifenim

- zajisténi souladu se zpracovanym USES a ochrana vymezenych prvk( ekologické
stability krajiny, regenerace a rozSifeni ploch vefejné a doprovodné zelené

Vyuziti ploch a jejich usporadani, omezeni, vylouceni pripadné podminéni
umist’ovani staveb, vyuziti Gzemi a zasady pro jeho usporadani

V hlavnim vykrese UP Stéti jsou vymezeny jednotlivé funkéni plochy s uréenim je-

jich hlavni funkce a dale v textu podrobnym taxativnim vymezenim pfipustnych ¢i pfipad-
né podminénych funkci, ostatni v textu neuvedené funkce jsou pro danou plochu funkci
nepfipustnou :

plochy obytné — nizkopodlazni zastavba (OB)

- slouzi vyluéné pro bydleni

a) pripustné

- obytné domy charakteru RD s max. po¢tem 3 bj

b) pfipadné podminéné

- maloobchod, stravovaci zafizeni a neruSici provozy sluzeb, slouzici vyhradné
pro potfebu tohoto uzemi

- sportovni a rekreaCni objekty a plochy

- mala ubytovaci zafizeni max. do 20 lizek (penzion)

- ubytovaci zafizeni pro staré obCany

- kulturni, zdravotnicka a sportovni zafizeni slouzici pro potfeby tohoto uzemi

- pfedskolni zafizeni

- odstavna stani a garaze pro mistni potfebu

¢) podminky prostorového usporadani — lokalita 4/4

- vySka zastavby neprekroci 2,0 NP, zastavitelnost pozemku max. 30%

d) nepfipustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti
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plochy obytné — nizkopodlazni zastavba venkovského typu (OB-V)

- slouzi pro bydleni venkovského charakteru s odpovidajicim zazemim uzitkovych
zahrad a moznosti chovu drobného hospodarského zvifectva

a) pfipustné
- rodinné bydleni s hospodarskymi stavbami, uzitkovymi zahradami a pfipadnym
chovem drobného hospodarského zvifectva

- obytné domy

- maloobchod, stravovaci zafizeni a sluzby, slouzici pro obsluhu tohoto uzemi a
neruSici bydleni

- sprava a administrativa

- pfedskolni a zakladni Skolni zafizeni

- zahradnictvi

b) pfipadné podminéné

- ostatni obytné budovy a ubytovny

- zafizeni na zpracovani a vykup zemeédeélské produkce

- kulturni, socialni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

- ubytovaci zafizeni s omezenou kapacitou

- individualni rekreace

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb, nerusSici bydleni

- odstavna a parkovaci stani, Cerpaci stanice pohonnych hmot

- zafizeni technické infrastruktury

c) podminky prostorového uspofadani (pro vystavbu objekt()

- v lokalité 2/1 a 2/2 vySka zastavby nepiekroCi 1,5 NP, zastavitelnost pozemki
max. 30% s doplnénim izola¢ni zelené s cilem pfiznivého zakomponovani do
okolni krajiny a zachovani krajinného razu

- v lokalité 3/1 a 4/5 vySka zastavby nepfekroCi 1,5 NP, zastavitelnost pozemku
max. 20%

- v lokalité 5/1 Radour u Stéti a lokalité 5/3 Chcebuz budou dodrzeny zasady

hospodafreni ve Il. ochranném pasmu vodniho zdroje

- v lokalité 5/2 — vystavba pouze 1RD v severozapadni ¢asti pozemku p.¢.1039/7
v k.u. Brocno a to v navaznosti na zastavéné uzemi sidla, vySka zastavby max.
1,5NP, zastavitelnost pozemku max. 20%

- v lokalité 5/3 — vystavba pouze 1RD v jihovychodnim cipu pozemku p.¢.174/1
v k.U. Chcebuz tak, aby jeho padorysna stopa nezasahovala dale jak 20m od ji-
hovychodni a 15m od jihozapadni hranice pozemku, vlastni objekt bude podélné-
ho pudorysu o vySce max. 1,5 NP s hlavnim hfebenem rovnobézné s pfilehlou
komunikaci

- v lokalité 6/1 vystavba pouze 1RD v severozapadni ¢asti pozemku p.€.1039/1 v
k.0. Brocno a to v navaznosti na zastavéné uzemi sidla, jeho umisténi (hlavni
stavebni ¢ara) bude respektovat navazujici uliéni frontu budov, vySka zastavby
max. 1,5NP, zastavitelnost pozemku max. 20%

- v lokalité 6/6 vystavba pouze 1RD na pozemku p.¢. 784/1 v k.u Straci v navaz-
nosti na zastavéné uzemi, vlastni objekt bude podélného pudorysu o vySce max.
1,5 NP, zastavitelnost pozemku max. 20%, s ohledem na pohledové uplatnéni
prokazat negativni vliv na krajinny raz

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti
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plochy obytné — hromadna bytova zastavba méstského typu (OB-M)

- slouzi prfevazné pro bydleni méstského charakteru

a) pfipustné

- obytné domy vcetné vicepodlazni zastavby

- maloobchod, stravovaci zafizeni a nerusici femeslnické provozy, slouZici pro ob-
sluhu tohoto uzemi

- mala ubytovaci zafizeni do 20 lGzek

- kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro potfeby uzemi

- pfedskolni a zakladni Skolni zafizeni

- odstavna stani a garaze pro mistni potfebu

b) pfipadné podminéné

- stfedni ubytovaci zafizeni max. do 50 lUzek

- ostatni nerusSici provozy sluzeb a drobné vyroby

- zafizeni statni a komunalni spravy

- zahradnictvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

plochy a zafizeni obéanské vybavenosti (OV)

- slouzi pro umisténi obchodnich, spravnich, hospodarskych a kulturnich zafizeni
mistniho i nadmistniho vyznamu s moznosti umisténi bytl

a) pripustné

- obchodni, administrativni a spravni budovy, penézni ustavy

- maloobchod, vefejné ubytovani a stravovani

- kulturni, socialni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb neruSici ostatni funkce

- hromadné parkingy a garaze s motoristickymi sluzbami

- byty sluzebni, pohotovostni a majitelt zafizeni

- zadbavni stfediska

b) pfipadné podminéné

- ostatni bydleni

c) podminky prostorového usporadani

- podminkou pro vystavbu v lokalité 6/4 je jednoznacné prokazani skutecnosti, Ze
realizaci obchodniho zafizeni v bezprostfedni blizkosti navrhu dopravniho napo-
jeni mésta Stéti na Roudnici nad Labem a déle dalnici D8 nesmi byt znemozné-
na realizace tohoto zaméru, coz bude prokazano uzemni studii

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

plochy se smiSenou funkci (SM)

- slouzi pro bydleni a umisténi ostatnich zafizeni, ktera podstatné nerusi bydleni s
povinnosti zachovani min. 50% ploch obytnych pfi rekonstrukcich

a) pripustné

- obytné budovy v€etné RD

- maloobchod, vefejné stravovani a ubytovani

- administrativa a vefejna sprava

- kulturni, socialni, zdravotni a sportovni zafizeni

- zafizeni drobné vyroby a sluZzeb ne podstatné rusici bydleni

- odstavna a parkovaci stani, hromadné garaze

b) pfipadné podminéné

- zahradnictvi

- zabavni stfediska
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plochy sportu a rekreace (SPR)

- slouzi pro hromadnou rekreaci, bydleni a individualni rekreaci
a) pripustné

- zafizeni hromadné rekreace

- lazenska zafizeni

- vefejné stravovani a ubytovani, maloobchod

- kulturni, zdravotnicka a sportovni zafizeni

b) pfipadné podminéné

- obytné domy

- zafizeni individualni rekreace

- socialni zafizeni

- nerusSici zafizeni sluZeb a drobné vyroby, slouZici pro obsluhu tohoto uzemi

plochy individualni rekreace - zahradky

- slouzi pro individualni rekreaci formou zahradek, zahradkarskych osad a kolonii

a) pripustné

- plochy zahradek (ZPF) slouzici pro péstovani zeleniny, ovoce, okrasnych rostlin

- zahradni domky pro uschovani naradi a ukryti pfed nepohodou

b) pfipadné podminéné

- pfistfesky pro automobily, drobnou zahradni techniku

c) podminky prostorového usporadani

- v lokalité 5/4 bude vymezena plocha vyuzivana pro danou funkci jako celek bez
dalSi parcelace, pfipadna vystavba objektu bude situovana mimo ochranné
pasmo drahy, bude respektovan pozemkem prochazejici sdélovaci kabel a prav-
dépodobné i hlavni zasobovaci vodovodni fady z VDJ Stéti 3

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb (VNS)

- slouzi pro umisténi a rozvoj vyrobnich a nevyrobnich sluzeb a to zejména téch,
ktera nemohou byt umisténa v jinych uzemich

a) pripustné

- zafizeni drobné vyroby, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb

- sklady a verejné provozy

- obchodni, administrativni a spravni budovy

- odstavné plochy a garaze

b) pfipadné podminéné

- byty sluzebni, pohotovostni a majitelt zafizeni, ubytovny

- sportovni zafizeni

- kulturni, zdravotnicka a socialni zafizeni

- nakupni centra

- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury

¢) podminky vyuziti plochy v lokalité 3/8

- areal sbérnych surovin bude plinit funkci drobné sbérny bez hluénych Cinnosti a
nebude kapacitné navySovan s ohledem na okolni bytovou zastavbu.

- Z hlediska ochrany ovzdus$i bude dodrzena povinnost pInéni imisnich limitG pro
ochranu zdravi lidi dle nafizeni vlady €.597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnoco-
vani kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich zmén a dodatku
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plochy priimyslové vyroby a technické infrastruktury (VP)

- slouzi pro umisténi a rozvoj prumyslové vyroby a zafizeni technické infrastruktury
a to zejména téch, ktera nemohou byt umisténa v jinych uzemich

a) pripustné

- zarizeni primyslu a sluzeb vSeho druhu, vefejné provozy

- administrativa a sprava

- sklady a skladky materialu

- zafizeni technické infrastruktury

- motoristické sluzby vSeho druhu v€etné Cerpacich stanic pohonnych hmot

- odstavné plochy pro nakladni dopravu

- nakupni centra

b) pfipadné podminéné

- byty sluzebni a pohotovostni, ubytovny

- kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro obsluhu uzemi

¢) podminky prostorového usporadani

- z hlediska ochrany krajinného razu je v lokalité 7/1 podminkou pro vyuziti vyme-
zene plochy jeji doplnéni pasem izolacni zelené po vnitfnim obvodu plochy v Sifi
minimalné 10 metrd s vysadbou stfedné vysoké a vysoké zelené

- vySka jednotlivych objektd (kromé otevienych technologickych prvka) nepfesahne
9,5 metru od rostlého terénu

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

skladky a kalova pole

slouzi vyhradné jako skladky odpadu
a) pripustné

- skladky tuhého komunalniho odpadu
- skladky pramyslového odpadu

b) pfipadné podminéné

- manipulacni a odstavné plochy

plochy pro energetické stavby a zarizeni z obnovitelnych zdrojt

— lokality 4/2, 4/3

- slouzi k do€asnému umisténi a rozvoji ploch, staveb a zafizeni k ziskavani ener-
gie z obnovitelnych zdroju

a) pripustné

- fotovoltaickeé elektrarny s omezenou dobou vyuziti uzemi 20 let od vydani zmény

- nezbytna dopravni a ostatni technicka infrastruktura

- plochy doprovodné a izolacni zelené s funkci eliminace negativnich vlivl
na krajinny raz

b) podminéné pfipustné

- prvky USES

¢) podminky prostorového usporadani

- po obvodé celé funkéni plochy bude provedena vysadba kefového porostu
v pasu min. 10 metrQ, k ozelenéni budou pouzity druhové domaci listnaté dreviny
z min. 2x — 3x pfesazovanych sazenic

- zafizeni na doCasné zastavitelné ploSe budou respektovat podminky vymeze-
nych ochrannych pasem, v lokalité 4/3 nebudou v ochranném pasmu drahy umis-
tovana Zadna zarizeni ani stavby

d) nepfipustné

- v8echny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti
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plochy zemédélskych zavodu a sluzeb (VZ)

- slouZi pro zafizeni zemédélské a lesnické vyroby

a) pripustné

- veSkera zafizeni zemédeélské a lesnické vyroby

- sklady a skladové plochy

- zafizeni na zpracovani a vykup zemeédélské produkce

- administrativa a sprava

b) pfipadné podminéné

- byty pohotovostni, majitelt a spravcu zafizeni, ubytovny
- ostatni zemédélska zafizeni a sluzby

- zafizeni vyroby a sluzeb, vazicich se k zemédélstvi a lesnictvi

plochy dopravnich zafizeni a sluzeb

- slouzi pro specifické ucely dopravy v€etné dopravnich staveb a zafizeni a od-
stavnych a parkovacich ploch

a) pripustné

- hromadné garaze

- hromadné parkingy a odstavné plochy

- autobusové nadrazi

- depa automobilové dopravy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

b) pfipadné podminéné

- prodejny a opravny automobilt a motocykll

plochy verejné, doprovodné a izolac¢ni zelené, hrbitovy

- slouZi jako nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani funkce méstské urbani-
zované zelené

a) pfipustné - park s hfisti definovanymi jako viceucCelové travnaté a mlatové plo-
chy s rznymi doplfiky, podnécujicimi hravost a tvofivost déti, pfipadné ucelové
formovat jako drahy pro bikross €i skatepark

- pro dislokovanou zastavbu plati regulativ zachovani stavajiciho objemu stavby
jak plosné tak i objemové.

4.3. Vymezeni zastavitelného uzemi

- zastavitelné uzemi tvofi v souladu s ustanovenim §139a, odst.3 Stavebniho zako-
na plochy navrzené uzemnim planem k zastavéni, které zpravidla navazuji na soucasné
zastavéné uzemi obce. Sou€asné zastavéné Uzemi i zastavitelné uzemi je vymezeno
hranici v grafické ¢asti (viz vykresy €.1 a 2).
4.4. Omezeni zmén v uzivani staveb

- omezeni zmén v uzivani staveb vychazi z funkénich regulativi pro pfedmétné plo-

chy, tzn. Zze funkéni vyuZiti stavby umisténé v dané ploSe nesmi byt zménéno v rozporu s
vyjmenovanymi funk&nimi regulativy
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4.5. Zasady usporadani dopravniho, technického a obéanského vybaveni

- stabilizace vedeni silnice 11/261 a zakladniho dopravniho systému mésta Stéti
dobudovanim &asti méstského okruhu.

- pfechod Labe poc€ita s vybudovanim nového objektu pro vleCku, dnesni objekt
bude vyhrazen pouze silni¢ni dopravé.

- nové mistni komunikace jsou navrhovany pouze v souvislosti se zpfistupnénim
nové navrhovanych ploch

- hlavni péSi trasy spojuji mista nejsilnéjSich atraktivit

- péSi propojeni obytné Casti mésta s primyslovym arealem, vedené do-
pravné zklidnénou ulici Dlouhou

- p&Si propojeni obytné &asti se Zelezniéni stanici Stéti.

- znadena turisticka trasa z centra Stéti pokraduijici pres Stradi do prostoru
Libéchovského udoli

- respektuje se cyklotrasa zafazena do hlavni sité cyklotras Ceské republiky a to
¢.2 ,Labska trasa“, na ni navazuji regionalni cyklotrasy (¢.8410) pfes stavajici
most, pokracujici jednak severnim smérem po pravém bfehu Labe anebo pfes
stfed Stéti na Stradi a dale na JeSovice, navrhovana je cyklisticka a p&si stezka
podél silnice 11/261 ze Stéti do Pogeplic.

- naroky na odstavna stani u individualni obytné zastavby je nutno uspokojovat za-
sadné vystavbou garazi v ramci vlastnich objektd ¢i pozemku. U vicepodlazni
obytné zastavby je nutno fesit vystavbou kapacitniho objektu hromadné garaze,
pfip. uvazovat i s nahrazenim ¢asti fadovych garazi objektem kapacitni hromad-
né garaze.

- hromadna doprava je zajistovana autobusovou dopravou, v navrhu je autobusové
nadrazi ve formé hlavniho prestupniho terminalu pfemisténo na severni stranu
zelezni¢ni vleCky do primyslového aredlu s pfimou vazbou na silnici 11/261 a
hlavni pé&Si trasu mezi obytnou ¢asti mésta a primyslovym okrskem.

- navrhuje se plocha pro Cerpaci stanice pohonnych hmot pfi silnici 11/261 na se-
vernim okraji mésta v misté, do kterého je soustfedéna tézka nakladni doprava,
s pfedpokladem dostateCnych ploch pro umisténi i dalSich sluzeb pro motoristy.
DalSi plocha pro Cerpaci stanici je vymezena podle uzemniho rozhodnuti na sa-
mém okraji katastru pfi silnici 11/261 na kfiZzovatce u JeSovic.

- vedeni Zelezniénich trati 8.090 Praha-Dé&&in a & 072 Lysa n/L-Mé&lnik-Stéti-
Litoméfice-Dé&cin, kategorie hlavnich trati, dvoukolejné elektrifikované s rychliko-
vym provozem je stabilizovano a neplanuji se u nich zadné zmény, pfipadné
upravy budou realizovany v sou€asnych plochach

- navrhem dopravniho FfeSeni je dot€eno zavleCkovani pramyslového arealu z le-
vobrezni traté.

- respektuje se vymezené zaplavové uzemi vodniho toku Labe definované zapla-
vovou ¢arou Qoo a aktivni zéna zaplavového uzemi (pro sou€asny stav koryta a
rychlost proudéni vyssi nez 0,7 m/s).

- v uzemnim planu je navrZzena ochrana zastavéného uzemi mésta pfed zatopenim
prostfednictvim protipovodiové nabfezni zdi, ktera je vedena z v délce cca 2 885
m podél vnéjSi hrany télesa silnice 11/261 od sportovniho arealu na jiznim okraji
meésta na uroven konce arealu papirny, vyska zdi se bude pohybovat cca 30 — 50
cm nad kétou hladiny Qi00, Nnebude tedy silnici vysoko presahovat. Kanalizacni
vyusté, které navrhovanou zed podchazeji (od odleh&ovacich komor a destové
kanalizace) museji byt osazeny zpétnymi klapkami proti pronikani vzduté vody
do kanalizaCniho systému.

- respektuje se Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Severoces-
ka kfida v rozsahu celého feSeného uzemi
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- budou respektovana ochranna pasma vodnich zdroju, slouzicich k odbéru pitné
vody pro vefejnou vodovodni sit. Tyto zdroje jsou vyuZzity k erpani do upravny
vody MaleSov, odkud je voda pfes fidici vodojem MaleSov rozvadéna do distri-
bucni sité. Z vodnich zdroji se stanovenymi ochrannymi pasmy na pravém bfe-
hu Labe jsou v sou€asné dobé vyuzivany vrty Rd 1, Rd 2 a Rd 3 v Radouni.

- koncepce feSeni vychazi ze zasobovani pitnou vodou z vefejné vodovodni sité
vramci Vodarenské soustavy severni Cechy a ztoho, Ze vodovodni sit
v feSeném uzemi je vybudovana s dostateCnou kapacitni rezervou.

- zasobovani rozvojovych ploch je navrzeno novymi vodovodnimi fady napojenymi
ze stavajici sité. NejvyznamnéjSim navrhem je vodovodni okruh propojujici roz-
vojové lokality ,U stadionu®, ,Na travni cesté“, ,Ke Straci“ a pfivodni vodovodni
fad k rozvojovym vyrobnim plocham ,U papirny“. U rozvojové plochy RD
.K nadrazi“ je navrzena dil¢i pfeloZka stavajiciho vodovodniho fadu DN 150 ve-
douci pfes rozvojovou plochu (délka pfelozky je cca 200 m).

- v ostatnich sidlech budou rozvojové plochy zasobovany rovnéz ze stavajici sité,
nové vodovodni fady jsou navrzeny u vétSich rozvojovych ploch pro vystavbu RD
v Brocnu. Novy vodovodni okruh s dilCi prelozkou stavajiciho fadu je navrzen pro
rozvojove plochy na severozapadnim okraji Poceplic.

- pro vSechny navrhové lokality je zajisténa potfeba pozarni vody v souladu
s ustanovenim pism. k, odst.1, zakona €.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist v mnozstvi stanoveném CSN 730873 z vefejnych vodovodii

- koncepce feSeni odkanalizovani pfedpoklada, Zze veSkeré navrhované kanalizace
z rozvojovych ploch ve mésté Stéti i v okolnich sidlech jsou feSeny jako oddilné
splaskové.

- destové odvodnéni rozvojovych ploch ve Stéti bude feSeno u velkych ploch vyro-
by a sluzeb akumulaci a postupnym vsakovanim v ramci jednotlivych areall, u
rozvojovych ploch ,U pradelny“ a ,K nadrazi“ bude jako vsakovaciho pasu vyuzi-
to zatravnéného koridoru VVN 110 kV. Pro rozvojové plochy v jizni ¢asti mésta
,Okruzni“, ,Na travni cesté“ a ,U stadionu® je navrzeno samostatné destové od-
vodnéni  tvofené povrchovymi  odvodhovacimi  strouhami, vedoucimi
v zatravnénych pasech, do nichz budou zaustovany mélké destové stoky z ob-
sluzné komunikace. Hlavni sbérna strouha bude vedena pod komunikaci 11/261
k Labi. Na zatrubnéné ¢asti bude osazena zpétna klapka branici pronikani vzdu-
té vody z Labe do odvodnovaciho systému. V pfipadé uzaviené klapky bude
nutno destové vody pfitékajici z odvodriovaného uzemi do Labe Cerpat. Zpusob
Cerpani bude zapracovan do povodnového planu mésta. DeStové odvodnéni
v okolnich sidlech se v navrhu nemeéni.

- rozvojové plochy ve mésté Stéti jsou v tzemnim planu odkanalizovany napoje-
nim na stavajici stokovou sit mésta. Vzhledem k terénni konfiguraci a pomérné
dlouhé navrhované stoce v lokalitach ,Na travni cesté“ a ,U stadionu” Ize poditat
s nutnosti realizace Cerpacich stanic odpadnich vod - jsou navrzeny dvé Cerpaci
stanice, jejichZz ukolem bude prakticky pouze pfeCerpani odpadnich vod ve verti-
kalnim sméru a tim snizeni velkych hloubek kanaliza¢ni stoky. Na kanaliza¢ni
systém Stéti je navrzeno napojit gravitadni stokou vedouci podél komunikace za-
stavbu Strac¢i. Nékolik objektu v jihozapadni ¢asti sidla bude nutné odkanalizovat
tlakovou kanalizaci.

- odvadéni a ¢isténi odpadnich vod v sidlech Brocno, Chcebuz a Radoun bude fe-
$eno realizaci skupinové kanalizace se spoleénou COV umisténou v Radouni na
pravém biehu Obrtky. Splaskova kanalizaéni sit je v Gzemnim planu navrzena
jako pfevazné gravitani (s nutnosti nékolikerého pfecerpani odpadnich vod).
Navrhované feSeni prfedpoklada v Brocné realizaci gravitacni splaskoveé kanali-
zace s Cerpaci stanici na jiznim okraji zastavby a vytlaéné podtrubi odpadnich
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vod vedouci ke komunikaci na Chcebuz, kde mize byt zausténo u zemédélské-
ho arealu do gravitaéni stoky pokracujici do Chcebuze. Na zaatku zastavéného
uzemi Chcebuze je terénni deprese, ktera zpUsobi vétsi zahloubeni kanalizace
v nasledujicim uUseku. Stoka vedouci v hlavni komunikaci prochazi gravitatné
Chcebuzi a pokraCuje smérem na Radoun. V Radouni je opét navrzena splasko-
va gravitaCni kanalizaCni sit' se spoleCnou Cistirnou odpadnich vod umisténou
zapadné od obce na pravém brehu Obrtky.

- v Cakovicich je vzhledem Kk situovani v ochranném pasmu vodnich zdroja Il.
stupné& navrzena splaskova kanalizaéni sit s COV umist&nou na severozapad-
nim okraji sidla na pravém bfehu vodniho nahonu usticiho do Obrtky. Kanaliza¢-
ni sit' je feSena jako gravitani, pouze fada objektl tvofici severni okraj zastavby
bude odkanalizovana tlakovou kanalizaci.

- ve Hnévicich bude zachovan stavajici systém odkanalizovani s Cistirnou odpad-
nich vod na levém bfehu Labe.

- v sidlech Veseli a Ujezd neni poéitano s realizaci kanalizaéni sit& s ohledem na
velikost sidel a tudiz nerealnou moznost zainvestovani uzemi

- v Poceplicich s ohledem na lokalizaci jizni ¢asti zastavby v zaplavovém uzemi
bude feSeno &erpani odpadnich vod do kanalizaéniho systému Stéti, vytlacné
potrubi je vedeno podél komunikace 11/261 do kanaliza¢ni Sachty na navrhované
stoce naproti Cerpaci stanici pohonnych hmot. V Poceplicich jsou navrzeny dvé
Cerpaci stanice, jedna je umisténa u hlavni komunikace nad urovni zatopy Qi a
bude slouZit pro odkanalizovani severni ¢asti obce nad silnici a novych rozvojo-
slouzi k odkanalizovani ¢asti sidla pod silnici. Tato Cerpaci stanice je umisténa
v zaplavovém uzemi a bude realizovana jako Sachtova bez nadzemni Casti.

- bude respektovano napojeni mésta Stéti na primyslovou vytopnu aredlu Frant-
schach Energo a.s., ze systému centralniho zasobovani teplem je napojeno
prakticky celé zastavéné uzemi v€. byt v rodinnych domech, pouze mala ¢ast
objektl je vytapéna lokalné.

- v okolnich sidlech je z energetickych médii k dispozici pouze elektricka energie,
vytapéni objektu je proto feSeno z lokalnich zdroju

- feSené uzemi nebylo plynofikovano zemnim plynem a nenachazeji se zde zadné
distribuéni plynovodni rozvody slouzici k zasobovani zemnim plynem. Jedinym
plynovodem v feSeném uzemi je vysokotlaka plynovodni pfipojka DN 200 do vy-
robniho arealu napojena u obce HoStka z patefniho vysokotlakého plynovodu DN
500 vedouciho po severnim okraji uzemi. Z pfipojovaciho plynovodu DN 200 je
mozné napoijit prostfednictvim odbératelskych regulacnich stanic rozvojoveé plo-
chy primyslové vyroby ,U papirny®. DalSi plynofikace se nepfedpoklada.

- respektuje se koridor VVN 110 kV, ktery napdji odbératelskou rozvodnu 110 kV
v arealu papirny. K posileni bude realizovano nové propojovaci dvojvedeni 110 kV
TR Roudnice nad Labem — TR Frantschach Stéti — TR Babylon, které se pfimkne
ke stavajicimu dvojvedeni TR EME — TR Frantschach Stéti. Soub&zné trasa obou
dvojvedeni bude feSena jako nové Ctyfnasobné vedeni, a to az do TR Frantschach
Stéti. Stavajici vrchni vedeni 22 kV bude zakomponovano do navrzené trasy &tyi-
nasobného vedeni. Propojovaci dvojvedeni 110 kV mezi TR Babylon a TR Frant-
schach Stéti bude nové feSeno &asteénym soub&hem se stavajicim vrchnim vede-
nim VVN 400 kV.

- budou respektovany vSechny stavajici distribucni rozvody elektrické energie, kte-
ré jsou napajeny zrozvodné sité 22 kV prostifednictvim trafostanic 22/0,4 kV.
Rozvody vysokého napéti (VN) 22 kV jsou provedeny v nadzemnich trasach
s vyjimkou zastavéného Uzemi Stéti, kde byly realizovany kabelové rozvody VN.
Sekundérni sit je ve Stéti provedena kabelovymi rozvody, v okolnich sidlech
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prevazné nadzemnimi rozvody s vyjimkou Straci, kde byla provedena nova kabe-

lizace rozvodi NN.

- pfelozka stavajiciho vedeni VN 22 kV je navrzena k uvolnéni rozvojovych ploch
pro vystavbu RD Na Travni cesté |. a Il. etapa. Prelozka bude feSena v useku
dlouhém 524 m zakomponovanim do trasy (soubé&hu) popsaného ¢tyfnasobného
vedeni VVN 110 kV, v useku dlouhém 234 m bude feSena zdvojenim stavajiciho
vedeni VN k trafostanicim Sport a Straci — stfed.

- navrhované trafostanice slouzi k zasobovani rozvojovych ploch elektrickou ener-
gii, popf jako nahrada stavajicich trafostanic u koncovych vedeni prochazejicich
pfes rozvojove plochy. Navrh dvou trafostanic TSN 5 a TSN 6 neni vyvolan roz-
vojovymi potfebami ani nutnosti pfelozky stavajiciho vedeni, jedna se o nameét
na optimalizaci rozvodné sité VN 22 kV, kdy obé trafostanice umisténé blize
k mistim spotfeby nahrazuji stavajici trafostanici Veseli umisténou mezi sidly
Veseli a Ujezd.

- v fe$eném Uzemi je navrzena vodni elektrarna vyuzivajici spadu jezu Stéti na
Labi

- rozvody mistni telefonni sité v rozvojovych plochach budou provedeny kabely
ulozenymi dle pfisluSnych norem a napojenymi ze stavajicich rozvadécu.

- bude respektovana vyska horizontalniho ochranného pasma radioreléové trasy 1.
fadu RKS Chloumek — RKS Bukova hora, ktera €ini cca 351 m n.m.

- plochy pro ob&anskou vybavenost jsou navrhovany jen v minimalnim rozsahu ve
mésté Stéti jako soudast resp. doplnék vétsich rozvojovych ploch obytnych,
v sidlech se s vystavbou vétSich zafizeni obCanské vybavenosti nepocita :

- plocha naproti pradelng, kde je mozno umistit i velkoprodejny s potfebnymi
parkovacimi plochami

- rozSifeni hibitova o novou plochu pohfebisté i s kolumbariem a s vystavbou
obfadni siné, parkovisté

- dim s pecCovatelskou sluzbou za novymi bytovkami pfi Stratenské ulici pod-
le zpracovaného zaméru

- dostavba centra za kinem — dvé mensSi plochy pro zafizeni obCanské vyba-
venosti s cilem prostorové ukon it urbanistickou strukturu nameésti resp.
predprostoru kina a odclonit tak plochu parkovisté u velkoprodejny

- soucasti pfemisténi autobusového nadrazi v souvislosti s dopravni zménou
pfedmosti by méla byt prestavba stavajici budovy na zafizeni obCanské vy-
bavenosti, vyhodné umisténé na hlavnim péSim tahu mezi priamyslovym
arealem a méstem

- umisténi zafizeni obCanské vybavenosti jako pfirozené soucasti objektu €i ploch
obytnych se pak pfedevsim pfedpoklada v plochach se smiSenou funkci (bydleni
a nerusSici zafizeni obCanské vybavenosti, pfip. drobnych sluzeb pro obsluhu
predmétného Uzemi :

- v nejvétSim rozsahu jsou navrhovany jako osa nového rozvojového uzemi
,Jih“, kde jsou umistény podél hlavni péSi patefe obytné ¢asti uzemi s cilem
vytvofeni obytné spoleCenského centra tohoto uzemi (pfedpoklad umisténi
mensich prodejen, stravovacich a spole€enskych zafizeni, drobnych sluzeb
obyvatelstvu apod.)

- plocha pfi vjezdu na nadrazi

- smiSena funkce je typicka predevsim v jednotlivych sidlech feSeného uUze-
mi, charakterizovanych pfevazné venkovskou zastavbou. Funkéni plochy
obytné — nizkopodlazni zastavba venkovského charakteru (OB-V) pfipousti
umisténi obdobnych zafizeni i v plochach obytnych, pfesto jsou v nékterych
sidlech plochy se smiSenou funkci samostatné lokalizovany jako podnét pro
potfebnou dostavbu ¢i zdlraznéni funkce navsi, centra sidla (Radour).
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- lokalizace ploch se smiSenou funkci v PocCeplicich, kde podle vymezené izo-
fony 50dB(A) umoznuji vyuziti takto dot€eného uzemi objekty Ci jejich Cast-
mi s nebytovou funkci. Proto je pas uzemi pfi silnici 11/261 urCen pro tyto
plochy se smiSenou funkci, kde pravé plochy ¢i ¢asti objektl pro podnikani
spole¢né s pasem doprovodné a izolacni zelené maji odclonit dale situova-
nou obytnou zastavbu od negativnich vlivli z dopravy.

- zvlastnim pfipadem plochy pro smiSenou zastavbu je pak navrhovana do-
stavba Veseli, kde se uvazuje s moznosti vystavby jak obytnych, tak i re-
kreaCnich objektd — i ty by v8ak mély mit charakter staveb trvalych, nebu-
dou zde pfipoustény chaty i zahradni domky.

4.6. Vymezeni mistniho uzemniho systému ekologické stability krajiny

Prvky lokalniho systému ekologické stability krajiny :
- lokalni biocentra umisténa na regionalnim biokoridoru (slozeny biokoridor) :
o lokalni biocentrum G 1 ,Nad Lomy* v k.u. Ujezd u Chcebuze (navrzené)
o lokalni biocentrum G 2 ,Trebussky les* v k.u. Ujezd u Chcebuze
o lokalni biocentrum G 3 ,Na zahajku“ v k.u. Chcebuz
o lokalni biocentrum G 4 ,U mrtvého muze“ v k.u. Chcebuz (navrzené)
- lokalni biokoridor &.1 v k.u. Ujezd u Chcebuze, k.u. Chcebuz
- lokalni biokoridor &.2 ,dul pod Ujezdskym Spi¢akem* v k.u. Ujezd u Chcebuze
- lokalni biocentrum &. 2.1 v k.u. Ujezd u Chcebuze
- lokalni biokoridor &.3 ,biokoridor Radoufi-Veseli“ v k.. Radoufi u Stéti, Chcebuz
- lokalni biokoridor &.4 ,biokoridor Radouri - Brocno® v k.u. Radouri u Stéti, k.u.
Chcebuz, k.u. Brocno (navrzeny, od LBC 4.3. funk¢ni)
- lokalni biocentrum &.4.1 ,U kanalu® v k.t. Radouri u Stéti
- lokalni biocentrum ¢.4.2.,Brocno® v k.u. Brocno
- lokalni biocentrum €.4.3. v k.u. Brocno (navrzené)
- lokalni biocentrum ¢.4.4 kéta 296 v k.u. Brocno
- lokalni biocentrum €.4.5 ,nad PiseCnym dolem® v k.u. Brocho
- lokalni biokoridor &.6 ,strané& nad trati, Stétsky vrch-Spiak* v k.u. Stéti I, k.G.
Straci (navrzeny, od LBC 6.2 funkéni)
- lokalni biocentrum €.6.1. v k.u. Chcebuz
- lokalni biocentrum &.6.2 ,Spi¢ak” v k.u. Stradi
- lokalni biocentrum &.6.3 ,U Baraku® v k.u. Stéti Il
- lokalni biocentrum 6.6.4 ,Nad Stétim“ v k.4. Stéti Il
- lokalni biokoridor &.8 v k.u. Stéti I., k.0. Stéti 1., k.u. Pogeplice
- lokalIni biocentrum &.8.1. ,Pod §t&tskym vrchem® v k.. Stéti | (navrzené)
- lokalni biocentrum &.8.2. ,Park” v k.u. Stéti |
- lokalni biocentrum €.8.3. ,PoCeplice” v k.u. PoCeplice
- lokalni biokoridor €.9 v k.U. Hnévice
- lokalni biocentrum €.9.1. ,Pod Hnévickym vrchem® v k.u. Hnévice (ast)
- lokalni biocentrum €.9.2. ,U Benzinova“ v k.u. Hnévice (navrzené)

Nové prvky mistniho systému ekologické stability dle Zmény &.1 UP Stéti jsou za-
kresleny v hlavnim vykresu spole¢né s vyznacenim prvka rusenych (v grafické Casti pre-
Skrtnuté) :

- lokalni biokoridor n

- lokalni biokoridor p

- lokalni biokoridor f

- lokalni biocentrum 1

- lokalni biocentrum 2
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4.7.

Limity vyuziti aizemi navrhové (vystupni)

- ochranna pasma hibitovii (100m) ve Stéti a Chcebuzi, ktera bude nutno vyhlasit
v souladu s pfislusnymi pfedpisy (zakon o pohiebnictvi)

- ochranné pasmo drahy 60 metri od osy krajni koleje, nejméné 30 metr od hranic
obvodu drahy resp. draznich pozemku a vleCek

- ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizaci do 500 mm vc€etné 1,5 metru

- ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni 110 kV 12 m od krajniho vodiCe
vedeni na obé jeho strany

- ochranné pasmo nadzemniho elektrického vedeni 22 kV 7 m od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany

- ochranné pasmo sloupové TS je shodné s ochr. pasmem nadzemniho vedeni VN

- ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1, 5 m po stranach
krajniho vedeni

- lokalni USES

Graficky vyjadfitelné limity (s ohledem na méfitko 1 : 10.000) feSeného uzemi UP

Stéti jsou zakresleny v hlavnim vykrese &.1.

4.8. Vymezeni ploch pripustnych pro tézbu nerostu

- dobyvaci prostor 701003 Racice Il (viz graficka ¢ast) na vyhradnim loZisku Stérko-
pisku B 20021002 Racice — Predonin, tento vSak nebude dotCen

4.9. Vymezeni ploch pro verejné prospésné stavby a pro provedeni asanaci

nebo asana€nich uprav

- verejné prospésné stavby jsou vymezeny v samostatnych vykresech ¢€.3 a defino-
vany jednotlivé pfislusnymi kody :

F1 — plochy pro rozSifeni hibitova a vystavbu smutecni obfadni siné s parkovistém

D1 — plochy pro vystavbu nového Zeleznicniho mostu v€etné jeho obou pfedpoli
s napojenim na stavajici plochy CD

D2 — plochy pro nové komunikacni napojeni silnicniho mostu a jeho prodlouzeni
pres nadrazi CD Hnévice

D3 — plocha pro pfemisténé autobusové nadrazi severné Zelezni¢niho mostu

D4 — plocha pro dokonceni silni€niho okruhu ulice Okruzni v jizni ¢asti mésta

D5 — plocha pro parkovisté jizné silniéniho okruhu

D6 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,U pradelny®

D7 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,K nadrazi“ (pfi Okruzni)

D8 — mistni obsluZzna komunikace v lokalité ,K nadrazi“ (za VVN)

D9 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,Ke Straci”

D10 — mistni obsluzna komunikace v lokalité ,Na travni cesté”

D11 — mistni obsluzna komunikace Chcebuz

D12 — mistni obsluzna komunikace Brocno

D13 — mistni obsluzna komunikace Poceplice v&etné jejiho pfipojeni na silnici 11/261
a plochy pro autobusouvou zastavku

D14 — cyklisticka stezka Pogeplice - Stéti

V1 - splaskova kanalizace s Cerpaci stanici a vodovodni fad v lokalité ,Okruzni®

V2 — splaskova kanalizace s Cerpaci stanici, deStova kanalizace a vodovodni fad
v lokalité ,Okruzni - Na travni cesté”

V3 — destova kanalizace v lokalité ,Na travni cesté”

V4 — vytlak splaskové kanalizace Pog&eplice — Stéti
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V5 — Cerpaci stanice kanalizace PocCeplice

V6 — g&istirna odpadnich vod a splaskova kanalizace Cakovice

V7 — &istirna odpadnich vod Radouri u Stéti

V8 — patefni kanalizaéni sbéra¢ Radoun u Stéti— Chcebuz — Brocno

V9 — Cerpaci stanice kanalizace Brocno

V10 — splaskova kanalizace a vodovodni fad do navrhovych ploch Stéti sever

V11 - protipovodnova opatfeni - zed

E1 - plocha pro vedeni VVN 110 kV vC€etné jeho ochranného pasma

E2 — plocha pro trafostanici TSN 1 v lokalité ,U pradelny®

E3 — plocha pro trafostanici TSN 2 v lokalité ,Na travni cesté”

E4 — plocha pro trafostanici TSN 3 ve Straci

E5 — plocha pro trafostanici TSN 16 v lokalité ,Na travni cesté”

E6 — plocha pro trafostanici TSN 6 ve Veseli

E7 — plocha pro trafostanici TSN 5 a pfivodni venkovni vedeni VN v€etné jeho
ochranného pasma v Ujezdé

E8 — plocha pro trafostanici TSN 7 a pfivodni venkovni vedeni VN v€etné jeho
ochranného pasma v Brocné

E9 — plocha pro trafostanici TSN 4 v Poceplicich

- asanace vyznadenych zahradek u trati CD v k.0. Stéti v&. zde vzniklych staveb (viz
graficka ¢ast, plochy uréené ke zméné funkce ze zahradek na doprovodnou a izo-
lacni zelen) v€. likvidace divokych skladek se zahradkarskymi koloniemi spojenych

- navrh plosné asanace - suSicka chmele ve Chcebuzi, areal zivoCiSné vyroby ve
volné krajiné severné pfed Brocnem
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