Zadost o investiéni dotaci

1. Informace o zadateli

Nazev organizace

T A SK Stéti, z.s.
alt. jméno a pfijmeni

Qlf.rZZ?ei'g ltarvalého pobyty |CSA 51, 41108 Steti
IC 556076

Cislo bankovniho uétu 1002473359/0800
Webove stranky www.sk-steti.cz
Statutarni zastupce Vaclav Novotny

Jina kontaktni osoba Libuse Votockova

Zasilaci adresa
(pokud je jina nez sidla)

Telefon/Mobil SK Stéti 416812208 / Vaclav Novotny 602225785

E-mail info@sk-steti.cz

Je-li Zadatel pravnickou osobou, identifikace

1. osob zastupujicich pravnickou osobu s
uvedenim pravniho divodu zastoupeni

2. osob s podilem v této pravnické firmé /

3. osob, v nichz ma pfimy podil a o vysi tohoto
podilu

2. Informace o projektu

Nazev projektu Rekonstrukce travnatého hristé

VySe Zadané dotace (v K&) 3 000 000
Struény popis projektu, jeho cile, seznam pfiloh (rozsahlejsi popis uvedte do

Rekonstrukce hfisté spociva v rekonstrukci povrchu travnatéeho hiisté, vybudovani
nového drenaZniho systému a systému zavlahy (vice viz pfiloha Cislo 1).

01.06.2020-31.12.2020

Misto realizace Stéti




¢lenové oddilu fotbalu, vefejnost a ostatni zajmoveé

Cilové skupiny projektu organizace &i spolky

Predpokl. pocet Gcastnikl 400

WWW stranky mésta Stéti a SK Stéti, zpravodaj mésta
Stéti, kabelova televize, deniky s krajskou plisobnosti
Naklady v letech (v K¢) z dotace mésta z jinych zdroju celkové naklady

Predpokl. publicita

material a kancelafské potreby
drobny hmotny dlouh. majetek
pronajem prostor a techniky
sluzby od dodavatelll
postovné a telekomunikace
naklady na publicitu

mzdové naklady

cestovné

obcerstveni

spotfeba medii

opravy a udrzovani

investice do majetku 3 000 000 5035 157 8 035 157
jiné naklady (ne z dotace mésta)
NAKLADY CELKEM 3 000 000 5035 157 8 035 157

Komentar k rozpo€tu - zdlvodnéni (doporucuje se zejm. u Zadanych poloZek)

Cilem projektu je zajisténi kvalitniho travnatého povrchu, ktery umozni trénovat a
sportovat i pfi Spatnych klimatickych podminkach, a to v jakékoliv roéni dobé. Naplini
investiéniho zaméru je rekonstrukce stavajiciho hristé, které slouzi jak pro Gcely
tréninkd, tak pro organizované soutéze. Hri§té bude vyuZivano vefejnosti pro
organizovani volno€asovych aktivit, ale také neorganizovanych sportovnich aktivit
amatérl a sportovnich nadsencli. Na hristi jsou poradany také spoleéenské akce a
také je vyuziva hasi&sky sbor pro tréninky i sportovni aktivity. SK Stéti z.s. ma kromé
pfimé finan&ni podpory ze strany mésta Stéti v podobé prostiedk(l z Grantového
programu i dal$i podporu vychazejici ze Smlouvy o vypujéce uzavienou dne
24.10.2018 mezi Méstem Stéti a SK Stéti, z.s.

Dalsi mozZnou formu podpory nesmluvniho charakteru ze strany piispévkové
organizace mésta Stéti Ize spatfovat v &innosti DDM.

Vyuctovani bude predlozeno

Cestné prohlasuiji, ze veskeré (daje v zadosti jsou pravdivé, a Ze vyée uvedeny Zadatel neméa
ke dni podani Zadosti Zadné zavazky po |lhité splatnosti viéi Méstu Stéti ani jinym organim a
institucim vefejné spravy, a Zze na majetek Zadatele nebyl vyhlasen konkurz, nebylo vigi
nému zahajeno konkurzni nebo vyrovnavaci fizeni ¢i neni v likvidaci.
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SK STETI, z.s.
S. armady 51 - stadion
411 08 Stéti, PS 101
tel.: 416 812 208
IC: 00556076 @



P#iloha &islo 1
Rekonstrukce travnatého hristée

Rekonstrukce hri$té spociva v rekonstrukci povrchu travnatého hfisté, vybudovani nového drenazniho
systému a systému zavlahy.

Sportovisté bude mit rozmeéry:

Celkova plocha hfité: 7 140 m2 (bez vyb&hu)

Celkovy rozmeér hristé: 105 x 68 m (bez vybéhu)

Celkova upravovana plocha véetné upravy terenu: 10 268 m2

Povrch hfisté je navrzen propustny se sklonem 1%. Pod jeho povrchem je ulozeno sbérné drenazni potrubi
(hloubkova drenaz) zausténé do nové navrZzeného odvodnovaciho systému, které je zalstén do nové
navrzeného vsakovaciho objektu.
Vlastni skladba souvrstvi pro fotbalové hfisté na upraveny a zhutnény terén je nasledujici:

e Kofenova vegetaéni vrstva dle normy CSN 735910 /DIN 18 035-4/ v tl. 120 mm

e Celoplo$na drenaz dle CSN 735910 /DIN 18 035-4 - v tl. 120 mm

Navrhované feseni prestavby hraci plochy fotbalového hfisté piné respektuje pozadavky CSN 73 5910, a to
jak na tvarovani plochy od plané az po vegetaéni vrstvu, tak i na instalaci drenazniho systému, celoplosné
drenazni a vegetaéni vrstvy a na druhové sloZeni travni smési. Hraci plocha je polovalbového tvaru s 1 %
prevySenim s rovinatosti plané + 2 cm, celoplo$né drenaze + 1 cm a vegetacni vrstvy £ 1cm méfeno na 4
metrové lati. Hloubkovy drenazni systém s rozpétim drenaznich per 6,0 m na osu drenaze se spadem 0,5 %
a zakladnim uloZzenim cca 50 cm pod plani za brankovymi ¢arami v profilu DN 100. Drenazni péra jsou
napojena na hlavni svodny drén, ktery je navrzen v profilu DN 125 se sklonem 0,5% z neperforované
drenaze, zausténé do kontrolni Sachty DN 600. Z této Sachty je dale odvedeno plnym potrubim DN 160 do
nové navrzeného vsakovaciho objektu v severni ¢asti sportovisté. Potrubi drenazi je z PVC.

Travnik bude oset osivem namichanym tak, aby obsahovalo druhovou i kultivarovou smés lolium perene a
poa pratensis v tomto sloZeni: 25 - 30 g travni smési / m2 - hmotnost zavisi na sloZeni travni smési.

TS Fotbal Profesional

Poa pratensis Julius 20%

Poa pratensis Linares 15%

Lolium Perenne Columbine 35%

Lolium Perenne Euridiamond 30%

ZavlaZovaci systém fotbalového hfi$té je navrzen podzemnim zavlahovym systémem 16+8 postfikovacu s
dostfikem 20,6m. Systém se sklada z podzemnich trubnich vedeni propojenych s vysuvnymi postfikovaci.
Elektromagnetické ventily jsou spoustény pfes centralni ovladaci jednotku 230V/24V AC. Automatickym
zavlazovacim systémem je pokryta cela plocha hfisté véetné zamezi o rozmérech 105 x 68m.

Celkem systém zavlazujici fotbalové hristé obsahuje 24 ks rotacnich postiikovact 8005 s plynulym
nastavenim pravé i levé vysece a vysecovou pameéti, s dostfikem 11,9-24,7m. Postfikovace jsou osazeny na
kloubovych pfipojkach Swing joint 1", aby bylo mozZno postfikovace pfesné vyskové osadit do Urovné terénu.
Postiikovate nesmi byt osazeny pfimo bez kloubové pfipojky, kterd umoznuje pruzné osazeni postrikovace.
V kraji hfiété je v 6 ventilovych $achticich (DxSxH) 701x533x307mm instalovano 12 elektromagnetickych
ventill 24V AC 150PGA, ventil 6/4“ s regulaci prutoku. V8echny ventily budou osazeny uhlové pfes
navrtavaci pas. Kazdy ventil ovlada dva postfikovace se stejnou vyseci. Sachtice na del$ich stranach budou
osazeny, pokud moZno mimo vybéhovou zénu a na kratsich stranach budou umistény za branami.

Pod celou plochou hfi§té je navrZen trubni a celoplo$ny drenazni systém. Drenaz bude zalsténa do nové
osazené kontrolni drenazni $achtice DN 600 a dale svedena do nové zbudovaného vsakovaciho objektu.

Vsakovaci objekt je navrzen jako zemni o objemu 36 m3 s naplni z praného valounu frakce 16-32.
Pldorysné rozméry objektu jsou 3 x 10 m s hloubkou objektu 1,20 m. Dno vsakovaciho objektu je -2,39m
pod stavajicim terénem.

Standardizované fotbalové branky o rozmérech 7,32 x 2,44m budou kotveny do zemnich pouzder. Hloubka
zasunuti je 0,5m. Celkem bude potieba realizovat 4ks betonovych zakladi o rozmérech 0,6x0,6m a
hlubokych 0,8m. Branky budou usazené v pouzdrech, budou samostatné vyjimatelné, aby byla umozZnéna

udrzba travniku. e



